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Opis projektu poprawy dostepnosci istniejagcego budynku Szkoty Podstawowej
nr 141 przy ul. Szaseréw 117 w Warszawie.

1. Podstawa opracowania:

Projekt poprawy dostepnosci istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej nr 141 przy

ul. Szaserow 117 w Warszawie jest uzupetnieniem projektu dobudowy nowego skrzydta
szkoty. W zwigzku z rozbudowg szkoty podstawowej zostaty zaplanowane nastepujgce
prace prace zewnetrzne majgce wptyw na funkcjonowanie istniejgcego budynku szkoty.

Zakres projektu zagospodarowania terenu objetego pozwoleniem na budowe

obejmuje:

Projektowany jest budynek dwukondygnacyjny we wschodniej czesci dziaiki.
Dobudowa do budynku istniejgcego.
Projekt parkingu z wymiang istniejgcej nawierzchni.
Remont placu zabaw.
Remont boiska z uzupetnieniem wygrodzenia siatkami.
Przebudowa ciggdéw pieszych i budowa rampy wejsciowej do projektowanego
budynku.
Przebudowa oswietlenia i monitoringu boiska.

Aby poprawi¢ dostepnos¢ do istniejgcego budynku szkoty nalezy wykona¢ dodatkowe

prace zewnetrzne i wewnetrzne. Na podstawie ustalen z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym
ustalono o zakres i charakter projektowanych ingerenc;ji:

W zakresie zagospodarowania zewnetrznego, z uwagi na znaczne przebudowy
ciggow pieszych i nawierzchni, zdecydowano o kompleksowym charakterze prac
dostosowawczych.

W samym budynku, ze wzgledu na koniecznos$¢ przeprowadzenia przebudowy
instalacji, zdecydowano o interwencyjnym (punktowym) charakterze prac
dostosowawczych. Ogranicza¢ sie bedg do niezbednych zmian poprawiajgcych
dostepnos¢ budynku szkoty

2.Stan istniejgcy:

2.1. Lokalizacja i uksztattowanie terenu:

Teren inwestycji znajduje sie w Warszawie przy ul. Szaseréw 117, na dziatce znajduje

sie budynek szkoty z salg gimnastyczng i towarzyszgcym zagospodarowaniem.

Dziatka budowlana obejmuje dziatke nr 5 obreb 3-04-08.

Dziatka szkolna jest terenem ptaskim ogrodzonym, zagospodarowanym, otoczonym
zabudowg mieszkaniowa. Trzy kondygnacyjny budynek szkolny zlokalizowany jest
réwnolegle do ulicy Szaserow, sala gimnastyczna prostopadle w zachodniej czesci dziatki.
Jezdnia ulicy na przewazajgcej dtugosci oddzielona jest parkingiem w pasie drogowym.
Wejscie gtéwne od ulicy i wjazd na teren szkoty znajduje sie w pétnocno- zachodnim
narozniku.

2.2. Komunikacja:

Przedmiotowa dziatka potozona jest wzdtuz pasa drogowego ul. Szaserow.

Dostep do drogi publicznej: Istniejgcy wjazd od ul. Szaseréw.

Parking: W pasie drogowym ulicy znajduje sie parking publiczny z prostopadtymi
miejscami postojowymi. Obstuguje on potrzeby istniejacego budynku szkoty.

Garaz: W pétnocnej czesci dziatki obok miejsca gromadzenia odpadéw zlokalizowany
jest garaz jednostanowiskowy. Dojazd do garazu poprzez istniejgcy wjazd i
utwardzony plac.

Wejscia na teren szkoty: Wejscie gtéwne od ul. Szaseréw, dodatkowo od boiska we
wschodnim narozniku. Teren utwardzony, wszystkie funkcje potgczone chodnikami z
piyt i kostki betonowe;j.



o Nawierzchnie: Ze wzgledu na stan techniczny nalezy zatozy¢ remont istniejgcej
powierzchni komunikacyjnej przeznaczonej do obstugi budynkéw znajdujgcych sie na
przedmiotowej dziatce. Istniejgce powierzchnie komunikacyjne wykonane sg po
czesci z betonowej kostki brukowej oraz szesciokatnych ptyt kamienno-betonowych
(tzw. trylinki), a po czesci z betonowych plyt azurowych.

2.3. Budynek szkoty:
Budynek trzykondygnacyjny z lat szesc¢dziesigtych XX-go wieku. Zbudowany w technologii

wielkoformatowych prefabrykatéw betonowych ,wielkiej ptyty”.
Budynek wolnostojgcy potgczony z salg gimnastyczng tgcznikiem. Pietnascie lat temu sala
gimnastyczna zostata rozbudowana o dodatkowg hale i cze$¢ szatniowg w przyziemiu.

Dane ogdlne:

llos¢ kondygnaciji: 3
Podpiwniczenie: 80%
Wys. elewacji frontowej: 12.2m
Dtugos¢ elewaciji: 75,25m
Geometria dachu: ptaski 2%
Pow. zabudowy istniejgcej ok.: 1800 m?
Pow. uzytkowa budynku ok.: 5700 m?
Kubatura brutto budynku ok.: 22000 m*

2.4. Zagadnienia dostepnosci, stan istniejgcy:
Budynek istniejgcy nie jest w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych i

pozbawiony barier architektonicznych. Elementy wymagajgce natychmiastowego dziatania:

e Podstawowym problemem jest komunikacja miedzy pietrami i wejscie na poziom
parteru. Poziom parteru nie jest dostepny dla osob niepetnosprawnych. Poziom
wyniesiony 1.28m nad poziom terenu.

e Schody wejsciowe na parter jednobiegowe zelbetowe plytowe. Zadaszenia biegu i
przedpola na konstrukcji stalowej.

o Parametry biegu 8x16x35cm, wykonczenie ptytkami gresowymi.

e Drzwi wejsSciowe otwierajg sie na catg gtebokos¢ spocznika — 95cm, nie
pozostawiajgc przestrzeni manewrowej. Wielkos¢ spocznika uniemozliwia poprawny
montaz platformy dla niepetnosprawnych.

e Poziom parteru nie jest dostepny takze od strony tgcznika sali gimnastycznej i wyjscia
na boiska szkolne. Wysoki prog i réznica poziomow czesci wewnetrznej i zewnetrzne;j
ok. 6cm.

e ROdznica poziomu miedzy tgcznikiem a parterem wynosi ok. 80cm

Istniejgce rozwigzania i urzgdzenia poprawiajgce komunikacje - W ramach dobudowy sali

gimnastycznej zamontowano platforme schodowag tgczgcg szatnie w przyziemiu z poziomem
tacznika i sali gimnastyczne;j.

3. Projekt poprawy dostepnosci (dostosowania niektérych elementéw
budowlanych).

3.1. Prace zewnetrzne:

3.1.1. Ciggi piesze, chodniki:

Realizacja dobudowy szkoty spowoduje zniszczenie i rozbidrke istniejgcych
chodnikéw wokdét budynku szkoty. Niezbedne bedzie odtworzenie ciggow pieszych i ich
przebudowa w rejonie wejscia do czesci dobudowane;j.

Pozostate Sciezki nalezy przebudowac¢ z wymiang nawierzchni, dostosowac spadki do
uksztattowania terenu i do maksymalnych okreslonych przepisami procentéw nachylenia.




Dojscie od strony parkingu o nachyleniu 6% zostanie przebudowane w formie pochylni z
poreczami.
Pozostate Sciezki i chodniki nie stanowig dojs¢ dla osob niepetnosprawnych. Maksymalne
nachylenie ponizej 6%. Dla utatwienia poruszania sie przy pochylniach zostang wyposazone
w porecze ze stali nierdzewnej wg rysunkéw szczegotowych.
Projektowane nawierzchnie sg zgodne z wytycznymi zawartymi w Zarzgdzeniu nr
1682/2017 Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 23 pazdziernika 2017 r.
Na ciggi piesze zastosowac ptyty betonowe 35x35x8cm w kolorze szarym.
W przestrzeni poruszania nie sg zlokalizowane fawki, elementy matej architektury mogace
utrudnia¢ komunikacje. Szeroko$¢ chodnikéw pozwala na swobodny przejazd w dwdéch
kierunkach, przy wjezdzie na rampy i zmianie kierunku poruszania zapewniona jest
odpowiednia przestrzen manewrowa.

W miejscach potencjalnie niebezpiecznych lub wymagajgcych uwagi — np. poczatek i
koniec schodow i pochylni, nalezy umiesci¢ pasy ostrzegawcze. Zastosowac pasy naklejane
z tworzywa w kolorze zéttym.

3.1.2. Schody zewnetrzne wejsciowe (wejscie gtéwne):

Schody wejsciowe zostang przebudowane. Przebudowa obejmowaé bedzie
dobudowanie czesci spocznika i biegu schodow bez zmian konstrukcyjnych zakotwienia
schodow w elewacji. Przebudowa taka nie powoduje koniecznosci ubiegania sie o decyzje o
pozwoleniu na budowe.

Przebudowa ma na celu zamontowanie podnosnika — windy dla niepetnosprawnych.
Powiekszenie spocznika zapewni odpowiednig przestrzen manewrowg przed drzwiami.

3.1.2.1. Rozbiorki, prace przygotowawcze:
= Rozebraé istniejgcy bieg schodowy.

e Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych podstemplowac istniejgca
pozostawiang ptyte podestu. Nastepnie w trakcie rozbiérki biegu sprawdzi¢ istniejgce
zbrojenie w ptycie podestu. Potwierdzi¢ wystepowanie zbrojenia gérg i dotem co
najmniej fi 10 co 20. Istniejgce zbrojenie kotwié w $cianie SC.2 na 40 cm. Zaleca sie
zweryfikowanie wszystkich zatozen wymiarow zawartych w projekcie odnosnie
istniejgcej konstrukcji (szczegdlnie istniejgcego zbrojenia w ptycie podestu, poziomu
posadowienia oraz szerokosci taw fundamentowych).

e Przed przystgpieniem do wykonania schodéw nalezy wykona¢ podparcie dla
istniejgcej ptyty spocznikowej (PS.1). Wykonaé¢ podparcie w postaci Sciany zelbetowej
(8C.2) opartej na tawie fundamentowej (LF.1.3). Poziom posadowienia £.F.1.3
dopasowac¢ do poziomu posadowienia istniejgcych fundamentow.

e Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych zabezpieczy¢ konstrukcje zadaszenia.

e Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przenie$¢ wszystkie
niezinwentaryzowane sieci, ktére znajdujg sie w kolizji z projektowang
konstrukcjg schodow. Wg mapy zasadniczej nie ma kolizji z sieciami. Wszelkie prace
ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w celu unikniecia
wypadkow zwigzanych z przypadkowym uszkodzeniem instalacji podziemnych.

e Plyte fundamentowg PF.1 wykonac po wczesniejszym uzgodnieniu jej wymiarow oraz
gabarytéw z dostawcg podnosnika dla niepetnosprawnych.

o Przed przystgpieniem do wykonania fundamentu nalezy sprawdzi¢ poziom
posadowienia istniejgcych budynkéw. Poziom posadowienia projektowanych stép i
taw dopasowac do poziomu posadowienia istniejgcych fundamentéw.

3.1.2.2. Konstrukcja:
Wykonac¢ schody o konstrukcji zelbetowej na gruncie wylewane na budowie, szczegdty na

rys. konstrukcji PBW-K-01,PBW-KZ-01 i na rys. A-03/04.

¢ Fundamenty wykonac¢ na podkfadzie betonowym z betonu C12/15 gr. 10 cm.
o W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych nalezy



wykona¢ wymiane tych gruntéw na pospétke budowlang o wskazniku zageszczenia
Is=0,98. Pospodtke nalezy zageszczaé warstwami, o maksymalnej grubosci 30 cm.

e Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych (w przypadku ich
wystepowania) prace nalezy wykonywac w sposob uniemozliwiajgcy gromadzenie
wody w wykopie. Nawodnienie gruntow spoistych moze prowadzi¢ do ich
uplastycznienia obnizajgc ich parametry wytrzymatosciowe.

e Wykopu fundamentowego, ze wzgledu na przemarzanie gruntu, nie nalezy
pozostawia¢ niezabezpieczonego na okres zimowy.

e Po wykonaniu wykopow fundamentowych nalezy potwierdzi¢ zatozenia dotyczgce
warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia przyjete w projekcie poprzez odbiér
gruntu przez uprawniong osobe. Fakt ten nalezy udokumentowac wpisem
do dziennika budowy.

¢ Podczas wykonywania na budowie elementéw konstrukcyjnych nalezy uwzglednic
zatapianie w nich czeéci instalacji odgromowej i uziemienia.

¢ Nalezy dokonac¢ zageszczenia gruntu pod projektowang ptytg fundamentowg pod
podnosnik dla niepetnosprawnych (PF.1) do osiggniecia wskaznika zageszczenia
gruntu 1s=0,98. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm.

3.1.2.3. |zolacje:
Izolacja bitumiczna fundamentéw : jednosktadnikowa, grubowarstwowa masa asfaltowa

modyfikowana polimerami KMB (PMBC).

Parametry charakterystyczne:
Sktad: wodna emulsja asfaltéw, kauczukow i dodatkéw modyfikujacych.

Nie wymaga wktadek zbrojgcych ani tynku wyréwnawczego, odporny
na wysokie cisnienie wody (do 0,8MPa), daje wyprawy o
wystarczajgcej twardosci i wysokiej elastycznosci,

Przyczepno$¢ koncowa do betonu: nie mniej niz 0,8 MPa
ZdoIno$¢ klejenia pot. beton/styropian: 130 +5 kPa
Wodoszczelno$¢: W2B

Odpornosé na $ciskanie: C1

3.1.2.4. Wykonczenie:

e Schody wykonczy¢ zywica poliuretanowg kolor NCS S 0580-G30Y z kruszywem

kwarcowym.
Minimalna klasa antyposlizgowa - kl R9.

e Szczeline dylatacji zabezpieczy¢ odpowiednig dylatacyjng listwg aluminiowa.

o Na czesci istniejgcej skué ptytki ceramiczne wykonac wylewke naprawczg
cienkowarstwowg. Wykonczy¢ zywica.

e Sciane spocznika od strony windy i od strony zej$cia do piwnicy naprawié, uzupeié
ocieplenie (ok. 4-5cm) i wykonczy¢ tynkiem natryskowym (kamyczkiem).

e Sciane schodéw dobudowanych wykoriczyé analogicznie wyréwnujgc ptaszczyzne
Sciany. Dostosowac rodzaj i kolor tynku natryskowego do istniejgcego.

e Zamontowac balustrade i pochwyty wg, rysunkéw A-05.

3.1.3. Balustrady:

Wykona¢ balustrady, porecze i pochwyty ze stali nierdzewnej. Zastosowac¢ rure o
@42. Balustrady i porecze terenowe kotwi¢ w stopie fundamentowej z chudego betonu
C12/15.
Pochwyty na murach oporowych mocowac na kotwy do betonu.
Wypetnienie wg rysunkow, w miejscach, gdzie roznica wysoko$ci jest wigksza niz 50cm.
Wypetnienie ptytami HPL do zastosowan zewnetrznych, dwustronnych.
Kategoria obcigzenia uzytkowego poreczy zewnetrznych na wysokosci chodnika ponad




50cm C3 i C2 w pozostatych przypadkach.

3.1.4. Podno$nik pionowy:

Zamontowa¢ podnosnik dla niepetnosprawnych przy gtéwnym wejsciu do budynku.
Fundament - Zastosowac prefabrykowang ptyte dostarczang z urzgdzeniem. Przygotowac
grunt pod posadowienie, usung¢ warstwe humusu. Wymienic i zagesci¢ warstwy gruntu wg
opisu konstrukcyjnego. Wykona¢ podjazd w formie chodnika z ptyt betonowych o
wymiarach 1,6mx2,5m, zastosowa¢ podbudowe analogicznie do innych ciggdw pieszych.

Montaz- Zamontowac¢ urzgdzenie wg wskazan producenta.

Parametry charakterystyczne urzgdzenia:

- typ podnosnik katowy 90°

- wys. podnoszenia - do 3m

- udzwig- ok. 385kg/3 osoby

- haped- elektryczny- Srubowy

- predkos$¢ jazdy- ~0,07m/s

- wymiary platformy: 1410x1110mm

- wymiary zewnetrzne- 1500x1480mm

- wymiary drzwi- 1100x100mm

- wykonanie- stal ocynkowana, malowana proszkowo kolor RAL 7024.

panel przyciskowy, pochwyt ze stali nierdzewnej

3.1.5. Pochylnia od strony tacznika:
Do istniejgcego budynku szkoty od strony potudniowej i zachodniej prowadzg wejscia

przez tgcznik sali gimnastycznej. W zwigzku z remontem nawierzchni i organizacjg miejsc
postojowych nalezy skorygowac przebieg dojscia do tgcznika.

Poziom chodnika dojscia jest nizszy niz poziom wejscia o 6cm, dodatkowo w przebiegu
chodnika wykonano stopien co uniemozliwia bezkolizyjny podjazd wozkiem. Zaprojektowano
przeprofilowanie chodnika na pochylnie o nachyleniu ok 6%. Zlikwidowany zostanie prog, na
pochylni zostanie zamontowany komplet pochwytéw dla os6b poruszajacych sie na
wozkach.

3.1.6. Pochylnia - rampa wej$ciowa (wejscie czesci dobudowanej):

Poziom parteru budynku znajduje sie na rzednej 85,65m npm, 1,28m powyzej
projektowanego chodnika. W celu przystosowania wejscia dla osdb niepetnosprawnych
zaprojektowano rampe wzdtuz catej elewac;ji frontowej. Opis wykonania w projekcie
rozbudowy szkoty.

3.2. Roboty wewnatrz budynku:

3.2.1. Platforma schodowa:

Poziom parteru nie jest dostepny takze od strony tgcznika sali gimnastycznej i wyjscia na
boiska szkolne. Poziom tgcznika jest skomunikowany schodami z poziomem parteru.

W budynku w celu poprawy dostepnosci nalezy zamontowac sktadang platforme schodowg i
umozliwi¢ dostep osobom niepetnosprawnym.

Roboty przygotowawcze:
W celu zamontowania platformy nalezy zdemontowaé¢ dwuskrzydtowa stalowg krate

znajdujgca sie w linii schoddéw na parter. Po demontazu (wykuciu) kraty sciane i sufit
naprawi¢. Malowac przestrzen naprawianej $ciany klatki schodowej farbg lateksowg na kolor
Scian sasiednich.

Montaz urzadzenia:
Zamontowac platforme przyschodowg na Scianie klatki schodowe;j.




Platforma przyschodowa, parametry charakterystyczne:

- tor jazdy - szyna prosta

- rodzaj napedu - elektryczno- zebatkowy

- predkos¢ jazdy: ~0,1m/s

- przystanki - 2 - gorny i dolny poziom

- udzwig - 150kg

- wymiary podestu - 700x750mm

- sposéb montazu - bezposrednio do sciany

- szyna - stal malowana proszkowo

- inne cechy - podtoga antyposlizgowa, ptaskie rampy najazdowe,

dwie barierki, blokada kluczykowa

3.2.2. Naktadka progowa:
Drzwi wejsciowe tgcznika w zastosowanej $lusarce aluminiowej posiadajg progi i

zamontowane sg ponad powierzchnig zewnetrznego chodnika. R6znica wysokosci
pozioméw wynosi ok. 6cm. Przebudowa chodnika przy wyjsciu zachodnim (od strony
parkingu pozwoli na zniwelowanie réznicy. Od strony boiska nie jest planowany remont
nawierzchni. W celu zniwelowania réznic wysoko$ci i w celu utatwienia wjazdu wézkiem
nalezy zastosowac¢ (mostek) naktadke progowa.

Mostki progowe - cechy charakterystyczne:

- materiat - lekkie wykonane ze stopu aluminium
- mozliwos¢ dopasowania wymiaréw do indywidualnych potrzeb

- powierzchnia - antyposlizgowa

- no$nos¢ - 300kg

4. Analiza zapewnienie dostepu wraz z mozliwoscig uzytkowania przez osoby
0 ograniczonej mobilnosci i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji
obiektu i jego otoczenia:

1. Otoczenie:

Teren wokdt nowo projektowanej czesci szkoty, jak | wokot czesci istniejgcej jest
terenem ptaskim dostepnym dla 0séb niepetnosprawnych. Sciezki i dojécia o wykonczeniu
pozwalajgcym na swobodny ruch wozkéw inwalidzkich, oraz oséb poruszajgcych sie o
kulach.

2. Parkingi:
Do szkoty uczeszcza ok 800 ucznidéw. Na terenie wyznaczonej dziatki zaprojektowano

4 miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych.

3. Wejscie:

Wejscie do nowej czedci szkoty bedzie zaopatrzone w podjazd dla oséb
niepetnosprawnych, przy wejsciu gtdwnym do szkoty zaprojektowano pionowy podnosnik
hydrauliczny dla oséb niepetnosprawnych.

4. Komunikacja pozioma:
W projektowanym budynku szkoty zapewniono czytelny i intuicyjny uktad korytarzy,

korytarze i pomieszczenia sg bezkolizyjne, bez progéw i innych przeszkdd. Uskoki i progi w
istniejgcym budynku (na poziomie parteru) zostang zniwelowane przez naktadki i mostki
naprogowe.



5.Komunikacja pionowa:
W nowym budynku zaprojektowano winde przystosowang do przewozu oséb

niepetnosprawnych. Winda tgczy wszystkie poziomy szkoty projektowanej i istniejacej,
zapewniajgc rownorzedny dostep do wszystkich poziomow szkoty: parter, | pietro, Il pietro.
Na schodach wyréwnawczych miedzy parterem a fgcznikiem do sali gimnastycznej
zamontowana zostanie platforma przyschodowa sktadana.

6. Pomieszczenia sanitarne:

W nowym budynku szkoty zaprojektowano toalety dla oséb niepetnosprawnych na
parterze i | pietrze. Z istniejgcej czesci szkoty mozna korytarzami tgczgcymi oba budynki
dostac¢ sie bezkolizyjnie do toalet. Osoby niepetnosprawne przebywajgce na Il pietrze
istniejgcej szkoty mogg windg zjechaé do toalety na | pietrze w budynku projektowanym.

7. Pomieszczenia:

W budynku projektowanym, w budynku istniejgcym, nie wystepujg pomieszczenia
audytoryjne, projektowane sg klasy o uniwersalnym przeznaczeniu dostepne w petni dla
0s6b niepetnosprawnych.

8. Ochrona przeciwpozarowa i ewakuacja z budynku:
Ewakuacja zw budynku projektowanym zapewniona jest przez korytarze o

odpowiedniej szeroko$ci, odpowiednig szeroko$¢ drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych oraz
przez rampe przy wejsciu. Ewakuacja szkoty - budynku istniejgcego pozostaje bez zmian.

W budynku istniejgcym ewakuacja opiera sie na dwoch klatkach schodowych z wyjsciem
schodami zewnetrznymi. Dla oséb niepetnosprawnych ewakuacja z poziomu parteru poprzez
rampe od strony tgcznika sali gimnastycznej lub pochylnig budynku projektowanego.

Opracowata:
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Matgorzata Adamowicz-Nowacka
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Wszystkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem.
Wymiary przedstawiono w milimetrach.

Wszystkie poziomy przedstawiono w metrach.
Rozpatrywac facznie z rysunkami pozostatych branz.

Doktadna lokalizacja wszystkich $cian murowanych oraz otworéw drzwiowych, okiennych i instalacyjnych wg rysunkéw
architektonicznych.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg architektury.

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych podstemplowat istniejacg pozostawiang ptyte podestu. Nastepnie w trakcie
rozbiorki biegu sprawdzic istniejace zbrojenie w plycie podestu. Potwierdzi¢ wystepowanie zbrojenia gora i dotem co najmniej
fi 10 co 20. Istnigjace zbrojenie kotwié w $cianie SC.2 na 40 cm. Zaleca sie zweryfikowanie wszystkich zatozen wymiaréw
zawartych w projekcie odnosnie istniejacej konstrukcji (szczegdlnie istniejacego zbrojenia w ptycie podestu, poziomu
posadowienia oraz szerokosci faw fundamentowych).

Przed przystapieniem do wykonania schoddw nalezy wykona¢ podparcie dla istniejacej ptyty spocznikowej (PS.1). Wykona¢
podparcie w postaci éciany zelbetowej (SC.2) opartej na tawie fundamentowej (LF.1.3). Poziom posadowienia LF.1.3
dopasowac do poziomu posadowienia istniejacych fundamentow.

Przed przystepieniem do prac budowlanych nalezy przenies¢ wszystkie sieci, ktdre znajdujq sie w kolizji z projektowang
konstrukcjg schodow.

Plyte fundamentowa PF.1 wykonac po wczesniejszym uzgodnieniu jej wymiaréw oraz gabarytéw z dostawcg podnosnika dla
niepetnosprawnych.

Uwagi - fundamenty:

1
2

3

Fundamenty wykona¢ na podktadzie betonowym z betonu C12/15 gr. 10 cm.

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych nalezy wykona¢ wymiane tych gruntow na pospétke
budowlang o wskazniku zageszczenia Is=0,98. Pospétke nalezy zageszcza¢ warstwami, 0 maksymalnej grubosci 30 cm.
Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych (w przypadku ich wystepowania) prace nalezy wykonywa¢ w sposob
uniemozliwiajgcy gromadzenie wody w wykopie. Nawodnienie gruntdw spoistych moze prowadzi¢ do ich uplastycznienia
obnizajac ich parametry wytrzymatosciowe.

Wykopu fundamentowego, ze wzgledu na przemarzanie gruntu, nie nalezy pozostawiaC niezabezpieczonego na okres zimowy.
Po wykonaniu wykopdw fundamentowych nalezy potwierdzi¢ zatozenia dotyczace warunkéw gruntowych w poziomie
posadowienia przyjete w projekcie poprzez odbior gruntu przez uprawniong osobe. Fakt ten nalezy udokumentowa¢ wpisem
do dziennika budowy.

Podczas wykonywania na budowie elementdw konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ zatapianie w nich czesci instalacji
odgromowe;j i uziemienia.

Przed przystapieniem do wykonania fundamentu nalezy sprawdzi¢ poziom posadowienia istniejacych budynkéw. Poziom
posadowienia projektowanych stop i taw dopasowac¢ do poziomu posadowienia istniejgcych fundamentéw.

Przed przystapieniem do posadowienia, nalezy przenie$¢ wszystkie istniejace instalacje znajdujace sie w kolizji z
projektowanymi elementami budynkéw. Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegoinej ostroznosci w
celu uniknigcia wypadkéw zwigzanych z przypadkowym uszkodzeniem istalacji podziemnych.

Nalezy dokona¢ zageszczenia gruntu pod projektowang ptyta fundamentowa pod podno$nik dla niepetnosprawnych (PF.1) do
osigniecia wskaznika zageszczenia gruntu 1s=0,98. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami 0 maksymalnej grubosci 30 cm.

Uwagi - konstrukcja zelbetowa:

1

2

skala: 1:50

We wszystkich elementach zelbetowych otuling, dtugosci zakotwienia, Srednice zagie¢ pretéw, zaktady itp. wykona¢ zgodnie z
zaleceniami PN-EN 1992-1-1:2008.

Rysunek nie jest rysunkiem WYKONAWCZYM, w zwigzku z czym nie stanowi podstawy do wyprodukowania konstrukcji
zelbetowe).

Zbrojenie elementéw zelbetowych wykona¢ wg rysunkéw projektu wykonawczego.

Konstrukcje zelbetowe monolityczne

Klasa betonu C25/30
Stal zbrojeniowa B500SP
Otulina fundamentow na styku z gruntem 50cm

Otulina fundamentdw nie stykajacych sie z gruntem 3,0 cm

LEGENDA: Otulina ptyt 3,0cm

1. elementy istniejace —1 Otulina schodow 30cm

2. elementy do rozbiorki RS Chu.dy betorl1 C12/15

3. elementy projektowane [  |Poziom porownawczy +0,00
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

(416910 A-IIN L=104cm

N [] Gat. stali llos¢ Diugose{em] | Lqczna dtugost [m]
[mm] A-IIN 96 A-IIN 98 A-IIIN ¢10 A-IIIN ¢12
Masa na 1m [kg/m] 0.222 0.395 0.617 0.888
1. BSCH1, P.1, SC.1 Szt Nrrys.
1 10 A-IIN 54 214 115.6
2 8 A-IIN 54 67 36.2
6 8 A-IN 15 79 1.9
1 10 A-IN 15 448 67.2
8 10 A-IIN 15 379 96.9
9 10 A-IN 15 162 243
Suma dfugosci. [m] 48.03 263.91
Masa pretéw. [kg] 18.97 162.85
Masa 1 sztuki. [kq] 181.80
2. tF1.3,8C2 Szt 1 Nr rys.
10 6 A-IIN 12 116 13.9
1" 12 A-IN 4 227 9.1
12 12 A-IN 4 129 5.2
13 10 A-IIN 16 228 36.5
14 10 A-IN 32 252 80.6
15 10 A-IN 16 108 17.3
16 10 A-IIN 34 231 78.5
17 10 A-IIN 34 106 36.0
18 6 A-IN 12 32 3.8
Suma dfugosci. [m] 17.76 248.98 14.24
Masa pretdw. [kg] 394 153.62 12.65
Masa 1 sztuki. [kq] 170.21
3. §C.3, tF13 Szt 1 Nr rys.
10 6 A-IIN 9 116 10.4
19 12 A-IN 2 329 6.6
20 12 A-IN 2 269 5.4
2 10 A-IIN 32 292 95.4
2 10 A-IN 16 224 35.8
23 8 A-IN 34 212 72.1
24 8 A-IIN 34 102 34.7
25 6 A-IN 10 28 2.8
Suma dfugosci. [m] 13.24 106.76 129.28 11.96
Masa pretéw. [kg] 2.94 4247 79.77 10.62
Masa 1 sztuki. [k] 135.50
4. SC1, LR Szt Nrrys.
3 10 A-IIN 16 254 40.6
4 10 A-IIN 16 104 16.6
5 6 A-IN 4 26 1
19 12 A-IN 2 329 6.6
20 12 A-IIN 2 269 5.4
23 8 A-IN 14 212 2.7
24 8 A-IIN 14 102 14.3
Suma dfugosci. [m] 1.04 43.96 57.28 11.96
Masa pretow. [kg] 0.23 17.36 35.34 10.62
Masa 1 sztuki. [kg] 63.56
5. tR1Y, KF2, tFR13_pod SC4 Szt o1 Nr rys.
10 6 A-IN Yl 116 24.4
12 12 A-IN 4 129 5.2
22 10 A-IIN 25 224 915
26 12 A-IN 2 165 3.3
27 12 A-IN 2 273 43
28 12 A-IIN 4 220 8.8
29 12 A-IIN 2 214 43
30 12 A-IN 2 167 3.3
Suma dfugosci. [m] 24.36 51.52 29.14
Masa pretdw. [kg] 5.41 31.79 25.88
Masa 1 sztuki. [kq] 63.07
6. SC4 Szt Nr rys.
2 10 A-IIN 14 292 409
24 8 A-IN 30 102 30.6
25 6 A-IN 12 28 34
3 10 A-IIN 16 240 38.4
32 10 A-IN 16 156 25.0
33 8 A-IN 4 153 6.1
34 8 A-IIN 4 266 10.6
35 8 A-IIN 14 370 51.8
36 8 A-IN 12 305 36.6
Suma dfugosci. [m] 3.36 135.76 104.24
Masa pretow. [kg] 0.75 53.63 64.32
Masa 1 sztuki. [kg] 118.69
7. tFAL, tF12, tF1.3_pod SC5 Szt o1 Nrrys. -
10 6 A-IN 15 116 174
12 12 A-IN 6 129 .7
22 10 A-IN 18 224 40.3
26 12 A-IIN 2 165 3.3
27 12 A-IN 2 273 43
37 12 A-IN 2 4 2.8
38 12 A-IIN 2 186 3.7
39 12 A-IN 2 139 2.8
Suma dfugosci. [m] 17.40 40.32 24.62
Masa pretéw. [kg] 3.86 24.88 21.86
Masa 1 sztuki. [kq] 50.60
8. SC5 Szt Nrrys.
2 10 A-IIN 14 292 409
24 8 A-IN 38 102 38.8
25 6 A-IN 8 28 22
3 10 A-IIN 16 240 38.4
33 8 A-IIN 4 153 6.1
40 8 A-IN 30 239 ni
H 8 A-IN 6 123 74
42 10 A-IN 6 129 1.7
Suma dfugosci. [m] 224 123.96 87.02
Masa pretéw. [kq] 0.50 48.96 53.69
Masa 1 sztuki. [kg] 103.15
9. Ptyta fundamentowa PF.1 Szt Nr rys. :
43 10 A-IN i 365 40.2
44 10 A-IIN 1 133 14.6
45 10 A-IN 12 135 16.2
46 10 A-IN 12 346 4.5
47 8 A-IIN 6 104 6.2
48 8 A-IN 12 50 6.0
49 8 A-IN 34 109 MA
50 8 A-IN 2 175 35
91 8 A-IN 4 165 6.6
Suma dfugosci. [m] 59.40 12.50
Masa pretéw. [kq] 23.46 69.41
Masa 1 sztuki. [k] 92.88
taczna masa stall. [kg] : 79

Klasa betonu
Stal zbrojeniowa

Otulina ptyt

Otulina schodéw
Chudy beton

Poziom porownawczy

Otulina fundamentéw na styku z gruntem
Otulina fundamentéw nie stykajacych sie z gruntem

Konstrukcje zelbetowe monolityczne

C25/30
B500SP
5,0cm
3,0cm
3,0cm
3,0cm
C12/15
+0,00

UWAGI:

1. Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ w oparciu

o wytyczne i postanowienia PN=EN 1992-1-1:2008
2. Wymiary wszystkich elementow konstrukcyjnych przed

wbudowaniem muszg zostac¢ sprawdzone.

3. Rysunek rozpatrywat fgcznie z rysunkiem zestawczym,
Wszystkie wymiary podano w [cm].

R

5. Wymiary strzemion i pretow gietych podano po stronie zewnetrznej.

BIURO

I I / BIURO 87A s.c. ul. Oleska 87a |
45-231 OPOLE  tel.: 77 441 06 52 | PBW - Projekt budowlano-wykonawczy -
Projekt dostepnosci
/ NIP 754-292-64-01 www.Biuro87a.pl

upr. bud.: branza: podpis:

;:j;krlain;z tukasz Kaminski oo Konstrukeja f(: -Lc <- -.éj

:;v:zlar?czy Sebastian Kiebek oo Konstrukcja \J(

asystent projektanta .

inz. Damian Slotta Konstrukcja

asystent projektanta Konstru kc'a

mgr inz. Maciej Grygorowicz )

Nazwa i adres obiektu: Inwestor: skala:

Rozbudowa modutowa Urzad dzielnicy Praga Ptd. 1:25

szkoly podstawowej nr 141 | - Grochowska 274 data:

ul. Szaserow 117 Warszawa Listopad 2019

04-349 Warszawa Rysunek: numer rysunku:
Rysunek wykonawczy - Schody zewnetrzne PBW-K-02
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