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i gorszych parametrach technicznych niz okreslone w dokumentacji.
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ROZDZIAL 1.
INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonawczy instalacji telewizji
dozorowej CCTV w nowo budowanej czesci budynku Szkoty Podstawowej nr 141

w Warszawie przy ul. Szaserow 117.
1.2. Zleceniodawca

Niniejszy projekt techniczny zostat opracowany na zlecenie:

Urzad Dzielnicy Praga Potudnie ul. Grochowska 249 w Warszawie
1.3. Podstawa opracowania

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego projektu technicznego stanowig:
v’ Zlecenie i umowa Inwestora
v Rzuty budowlane obiektu,
v' Materiaty szkoleniowe firm: BCS, HP, iiYAMA,
v' Whytyczne Inwestora, uzgodnienia
v

Polskie Normy wtasciwe dla realizowanych zadan,
1.4. Kroétka charakterystyka obiektu

Rozbudowywany budynek szkoty jest obiektem dwukondygnacyjnym przylegajgcym
do istniejgcego budynku istniejgcej szkoty. Budynek nie jest podpiwniczony.
W dobudowywanej czesci zaprojektowano jedng klatke schodowa, jedno wejscie od strony

ul. Szaseréw oraz wyjscie na podworko szkolne — boisko.
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ROZDZIAL 2.
OPIS TECHNICZNY - SYSTEM CCTV

2.1. Opis projektowanego systemu telewizji dozorowej CCTV.

Projektowany system telewizji swoim dozorem obejmie zewnetrzny teren wokot
budynku, wejscia do obiektu oraz boisko sportowe. Do tego celu przewidziano montaz 5
kamer zewnetrznych obserwujgcych elewacje budynku w szczegdlnosci wejscia i 2
kamery zlokalizowane na stupach oswietleniowych obserwujgcych boisko.

W systemie zaprojektowano lokalny punk dystrybucji (LPD) na 1 pietrze, do ktérego
doprowadzone zostang sygnaty ze wszystkich kamer rozmieszczonych na terenie
rozbudowywanego obiektu. W LPD zainstalowany zostanie switch PoE, ktéry
Swiattowodem przesle sygnat do rejestratora, ktéry zainstalowany bedzie w pomieszczeniu
portierni za posrednictwem gtdwnego punktu dystrybucji (GPD). Podglad obrazu bedzie
mozliwy na zainstalowanym monitorze w portierni oraz na komputerach podtgczonych do
lokalnej sieci LAN wyposazonych w dedykowane oprogramowanie prze uprawnione

osoby.

2.2. Dane techniczne urzadzen CCTV
System zaprojektowano na przyktadowych urzadzenia firmy BCS, ZYXEL, iiYAMA.
- Cyfrowy 32-kanatowy rejestrator video:
1. 32 kanaty video HDCVI, AHD, TVI zamiennie na analog lub IP
Kompresja H.265+/H264+,
maksymalna rozdzielczos¢ nagrywania/odtwarzania: 6Mpx.
Wyjscie monitorowe HDMI, VGA, BNC
2 interfejsy SATA (do 10TB kazdy),
1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps),
2 x USB,
8. 1xRS-485,

- Kamera koputowa IP

N o gk~ w0 Db

1. obudowa koputowa,

rozdzielczos¢ 4Mpx,

przetwornik: 1/3”

obiektyw regulowany 2,7-13,5

zasieg IR do 30m,

kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

2 T
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7.

8.
9.

dwa strumienie.
Regulacja potozenia 3D.
Slot na karte do 128GB.

10.1P66,

11.1K10.

12. Temperatura pracy: -30°C do +60°C.
13. Zasilanie 12VDC/PoE.

- Monitor / telewizor LCD 32” Full HD

1.

o o k~ w b

Ekran 31,5” 16:9,

Rozdzielczos¢ Full HD 1920x1080,
Ztgcza HDMI, DVI, DisplayPort,
Zasilanie 230V AC,

Pobdr mocy 63W,

Uchwyt VESA.

2.3. Zasilanie systemu telewizji dozorowe;j.
Urzadzenia telewizji zasili¢ z wydzielonego obwodu tablicy elektrycznej TP-P/5, Obwdd

ten nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem B10A.

2.4.
v

v
v
v

Okablowanie systemu
Linie przesytu wizji i zasilania kamer na elewacji przewodem FTP kat.6,
Zasilanie szafy CCTV przewodem YDY 3x2,5mm?,
Przewody przechodzgce przez sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach,
Przewody FTP nalezy ukfada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji, w szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia

zespotdw kablowych, ktérych nie mozna unikng¢, wykonaé pod katem 90 stopni

v' Przewody zewnetrzne nalezy utozy¢ w rurze Rhdpe.
2.5. Konfiguracja systemu CCTV.
Lp. Kamera Obiektyw Pole obserwacii

DMIP3401IR-V-IV | 2,7-13,5mm | Kamera wewnetrzna — wejscie gidbwne

DMIP3401IR-V-IV | 2,7-13,5mm | Kamera zewnetrzna — elewacja potnocna

DMIP3401IR-V-IV | 2,7-13,5mm | Kamera zewnetrzna — elewacja wschodnia

DMIP3401IR-V-IV | 2,7-13,5mm | Kamera zewnetrzna — elewacja potudniowa

DMIP3401IR-V-IV | 2,7-13,5mm | Kamera zewnetrzna — elewacja potudniowa

DMIP3401IR-V-IV | 2,7-13,5mm | Kamera zewnetrzna — boisko

N0 [(WIN|[—

DMIP3401IR-V-IV | 2,7-13,5mm | Kamera zewnetrzna — boisko
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2.6. Wykaz urzadzen i materiatéw systemu telewizji dozorowej CCTV
Lp. Urzadzenie Typ Sztuk Producent
1 |Rejestrator 32 kanatowy XVR3202-IlI 1 BCS
2 |Dysk twardy HDD 4TB WDR 1 WD
3 | Kamera koputowa IP 4Mpix DMIP3401IR-V-IV 7 BCS
4 | Uchwyt Scienny UD1 7 BCS
5 |Adapter stupowy ASM 2 BCS
6 | Switch PoE 2530 8G PoE 2 HPE
7 | Modut swiattowodowy SFP miniGBIC SM 2 TP-Link
8 [Monitor 32" XB3270QS 1 iYAMA
9 |Uchwyt scienny/sufitowy LCD 1 EDBAK
4. SCHEMATY.
Lp. Opis Numer rysunku
1 PW — parter CCTV-1
2 |PW - zewnetrzne instalacje CCTV-2
3 | Schemat blokowy CCTV CCTV-3
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