


ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO

NR OPIS ZDJĘCIE ILOŚĆ

W1 OKŁADZINA AKUSTYCZNA -
WEŁNA DRZEWNA ZWIĄZANA
MAGNEZYTEM, O DROBNYM 
WŁÓKNIE, WYM. 1200x600 
MM, GR. 35MM, KOLOR 
NATURALNY, WARTOŚĆ 
ABSORPCJI DŹWIĘKU DO αw 
=1 . MONTAŻ ZA POMOCĄ 
ŚRUB DO ŁAT DREWNIANYCH
LUB DO PROFILI „CD” 

OK. 
190m²

PANELE ŚCIENNE 
AKUSTYCZNE -
DŹWIĘKOCHŁONNE PANELE 
ŚCIENNE Z WEŁNY SZKLANEJ.
PŁYTY W FORMACIE 
270X120CM, 270X60CM, 
135X60CM  GR. 4CM
KOLOR BIAŁY RAL 9016

270x60-
20 szt.
270x120- 
2 szt. (lub 
270x60- 4
szt.)

R1 ROLETA WEWNĘTRZNA, 
250x240CM, SYSTEM BEZ 
KASETONOWY, ALUMINIOWE 
UCHWYTY, PROWADNICE 
LINKOWE ZE STALI 
NIERDZEWNEJ, NAPĘD 
RĘCZNY, MONTAŻ DO 
NADPROŻA, TKANINA-
WŁÓKNO POLIESTROWE 
KOLOR JASNO SZARY , 
TRANSMISJA ŚWIATŁA 
WIDZIALNEGO 10-15%

28 szt.

ŚM ŚCIANA MOBILNA, 706x288CM
SZEROKOŚĆ MODUŁÓW OK. 
113CM GR. 11CM, 
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
>50DB, OBSŁUGA 
MANUALNA, TOR JEZDNY 
MONTOWANY BEZPOŚREDNIO
DO PODCIĄGU, PARKOWANIE 

2 szt.



PROSTE W TORZE Z 
ZAWIESZENIEM 1-
PUNKTOWYM, ALUMINIOWA 
RAMA NOŚNA, WYPEŁNIENIE 
MATERIAŁEM 
DŹWIĘKOCHŁONNYM, 
ZŁĄCZE PIÓRO-WPUST, 
MECHANIZM ROZPIERAJĄCY, 
WYKOŃCZENIE PŁYTY 
LAMINOWANIE, KOLOR 
BIAŁY RAL 9016

OSŁONA GRZEJNIKOWA,
PREFEROWANA PŁYTA MDF, 
WODOODPORNA, 
LAKIEROWANA, KOLOR 
BIAŁY RAL 9016, 
SKRZYNKOWA STOJĄCA Z 
UNIWERSALNYM ZESTAWEM 
MONTAŻOWYM- KLIPSY, 
KĄTOWNIKI

OK.
86mb

WINDA- KABINA:
MODUŁ KABINY WYKONANY 
Z PODŁOGI, DACHU I 
CZTERECH NAROŻNIKÓW. 
PANEL DYSPOZYCJI W 
KABINIE I PANELE WEZWAŃ 
NA PRZYSTANKACH 
WYKONAĆ SĄ ZE STALI 
NIERDZEWNEJ. PRZYCISKI 
MUSZĄ POSIADAĆ ZNAKI 
BRAILLE'A DLA OSÓB 
NIEWIDOMYCH I 
SYGNALIZACJĘ DYSPOZYCJI.
KABINA W WYPOSAŻENIU 
STANDARDOWYM:
· DRZWI TELESKOPOWE
· ŚCIANY- LAMINAT BIAŁY
· STRUKTURA- STAL 
NIERDZEWNA INOX
· OŚWIETLENIE- PUNKTOWE 
LED
· PODŁOGA- PVC CIEMNO-
SZARE
· LUSTRO – CAŁA ŚCIANA
· PORĘCZ- RURA O ŚR. 30MM, 
STAL NIERDZEWNA

1 szt.



WYCIERACZKA OBIEKTOWA- 
SYSTEMOWA, WPUSZCZANA 
W POSADZKĘ, ALUMINIOWA Z
WKŁADEM WINYL-
SZCZOTKA.
WYCIERACZKA ODPORNA NA 
DUŻE NATĘŻENIE RUCHU. 
WYSOKOŚĆ PROFILU 20MM, 
KOLOR SZARY 

WYM. 
200x230
cm

KABINY SANITARNE- PŁYTA 
HPL :  
LAMINAT  
WYSOKOCIŚNIENIOWY, 
POWSTAŁY POPRZEZ 
SPRASOWANIE W WYSOKIEJ 
TEMPERATURZE (MIN. 150°C) I
CIŚNIENIU (MIN. 7 MPA) 
WŁÓKIEN 
DREWNOPODOBNYCH 
NASĄCZONYCH ŻYWICAMI 
TERMOUTWARDZALNYMI, 
STANOWIĄCYCH RDZEŃ 
PŁYTY I PAPIERU 
DEKORACYJNEGO O 
POWIERZCHNI 
UTWARDZONEJ. KOLOR 
JEDNOLITY, STRUKTURA 
POWIERZCHNI ST (SATYNA).  
GR. 10-12MM, DWUSTRONNA, 
KOLOR NSC S 0580- G30Y 
(LIMONKA).

SZCZ. 
WG. 
RYS. 
AWN 13-
14


