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OPIS TECHNICZNY
do PBW- wewnetrznej linii zasilajacej ,wewnetrznych instalacji elektrycznych, okablowania
strukturalnego oraz oswietlenia zewnetrznego budynku i boiska do koszykéowki dla
rozbudowy modulowej Szkoly Podstawowej nr 141 im. Henryka Sucharskiego w
Warszawie, ul. Szaseréw 117

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora - Miasto Stoteczne Warszawa Urzad Dzielnicy Praga Potudnie, 03-841
Warszawa , ul. Grochowska 274

1.2. Warunki przylaczenia ND\WW\13395\2019 z dn. 02.07.2019r wydane przez INNOGY
STOEN OPERATOR.

1.3. Inwentaryzacja stanu istniejacego - do celow projektowych

1.4. Uzgodnienia biezace z Uzytkownikiem obiektu

1.5. Uzgodnienia migdzybranzowe

1.6. Podktady budowlane

1.7. Aktualne przepisy, katalogi, normy

2. Zakres opracowania

Zasilanie wykonano w oparciu o warunki przytagczenia ND\WW\13395\2019 z dn.
02.07.2019r wydane przez INNOGY STOEN OPERATOR.
Budynek zasilany bedzie ze zlacza kablowo - pomiarowego ZZ1 usytuowanego w ogrodzeniu
posesji na granicy dzialek,od strony ul. Szaserow .
Zasilanie ztagcza wraz ze ztaczem kablowo - pomiarowym jest w zakresie do wykonania przez
INNOGY STOEN OPERATOR-Warszawa.
Zakres opracowania w budynku czgsci projektowanej budynku szkoty:

wewnetrzna linia zasilajaca -WLZ ze  zlacza kablowo -pomiarowego od zaciskéw na

listwie zaciskowe] w szafce pomiarowej

rozdzielnia gtéwna ,, TG” z wylacznikiem gtownym ppoz.

tablice rozdzielcze pigtrowe

instalacja o$wietlenia podstawowego 230V

instalacja gniazd wtykowych 230 V

o$wietlenie ewakuacyjne

instalacja wentylacji

instalacja dedykowana

okablowanie strukturalne

instalacja odgromowa

instalacja dla zasilania podnos$nika pionowego 1 platformy przyschodowej dla oséb

niepelnosprawnych w cz. istniejgcej szkoly

ochrona przeciwporazeniowa, przeciwprzepieciowa

oswietlenie boiska
Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne i teletechniczne w czgsci istniejacej szkoty zwigzane
z rozbudowg szkoty .

3. Zasilanie budynku -WLZ

Ze zlacza kablowo - pomiarowego ZZ1 ,usytuowanego w granicy dziatlek od strony
ul. Szaserow ( realizacja : INNOGY STOEN OPERATOR.), nalezy wykona¢ wewngtrzng lini¢
zasilajaca do projektowane;j tablicy gtownej TG w budynku - kablem YnKXS 5x35.
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Na zewnatrz budynku kabel uktada¢ zgodnie z obowigzujaca normg N SEP-E-004, na glebokosci
0,7m.

Kabel pod posadzka budynku uktada¢ w rurze ochronnej RKLG-P 63 do TG.

Rownolegle z RKLG-P 63 nalezy utozy¢ dwie rury RKLG-P 50 dla zasilania o§wietlenia boiska
1 dla kamer TVU. Rury uktada¢ na gl. 0k.0,7m od poz.0.00 budynku ze spadkiem 2% w kierunku
- na zewnatrz budynku.

Rury ochronne ulozy¢ w trakcie wykonywania fundamentu budynku, w porozumieniu
z wykonawcg konstrukc;ji.

Rury przepustowe na ich koncach i przy przej$ciu przez $ciany nalezy uszczelnic .

Typy rur ochronnych,dlugosci i miejsca ich utozenia przedstawiano na rzucie parteru rys. E-06,
projektowang trase¢ kabla przedstawiono na planie syt.-rys. E-01,uktad polaczen narys. E-02.

4. Rozdzielnia gléwna "TG", tablice rozdzielcze pietrowe

Rozdzielnia gtowna TG zostata zlokalizowana na parterze - w korytarzu budynku.
W rozdzielni usytuowano zabezpieczenie gltowne, wylacznik gtowny WGppoz.,zasilanie
windy,urzadzen wentylacyjnych ,tablic pietrowych oraz zasilanie oswietlenia zewngtrznego .
W zestawie z tablica TG usytuowano tablice rozdzielczag TP-P dla instalacji znajdujacych si¢ na
parterze budynku.
Reczny wylacznik "W ppoz "  nalezy umiesci¢ przy wejsciu do budynku.
Uklad potaczen w rozdzielni przedstawiono na rys. E-02, a na rzucie podstawowym parteru
- rys. E-02 - przedstawiono miejsce usytuowania rozdzielni.
Na pigtrze budynku przewidziano oddzielng tablicg rozdzielcza TP-1 dla instalacji elektrycznych
I pigtra.
Z tablic rozdzielczych zasilane sg obwody: instalacji o§wietleniowej , gniazd wtyczkowych 230V,
oraz obwody zasilajace urzadzenia technologiczne na danej kondygnacji.
Tablice wyposazono w  wylaczniki glowne tablicowe oraz wylaczniki  ochronne
roznicowopradowe , nadpradowe.
Aparatura laczeniowa, zabezpieczajaca 1 sterownicza w tablicach winna spelia¢ wymagania
techniczne przystosowane do tgczenia na szynie TH35.
Uktad polaczen w tablicach rozdzielczych przedstawiono na rys. E-04,E-05 .
Miejsca usytuowania tablic przedstawiono na rzutach podstawowych budynku .

5. Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych 230V.

Na podstawie obowigzujacych norm przyjeto, dla o$wietlenia podstawowego, nastgpujace
$rednie warto$ci natezenia o$wietlenia :

e sale lekcyjne 500 Ix
e pom. socjalne,sanitariaty 200 Ix
e kl. schodowa 1501x
e komunikacja 100 Ix

Zaprojektowano instalacje przewodami miedzianymi z osprzetem podtynkowym przewodami
uniepalnionymi YnDY3(4,5)x1,5 dla instalacji o$wietleniowej] i YnDY3x2,5 dla gniazd
wtykowych .

Przewody uklada¢ w poziomie nad stropem podwieszonym - n.t. - w korytkach kablowych,
listwach elektroinstalacyjnych , a w pionie - w §cianach: pod tynkiem.

Wytaczniki instalowaé na wys. 1,15m. od posadzki, gniazda w na wys. ok. 0,3m., nad listwa
przypodiogows .
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W pomieszczeniach sanitarnych zastosowano osprzet szczelny. Gniazda przy umywalkach
mocowa¢ na wys. 1,2m. od posadzki z zachowaniem przepisowej odlegto$ci od instalacji
sanitarnych.
Przewody zaleca si¢ prowadzi¢ w strefach instalacyjnych okreslonych w wytycznych N SEP -
E-002.
Oswietlenie w pomieszczeniach WC 1 przy wejsciu do budynku bedzie zalaczane poprzez
zmierzchowe czujki ruchu.
Zastosowano oprawy LED , aichilo$¢ zostata dobrana do wymaganego nat¢zenia o$wietlenia.
Instalacja dla pomieszczen i korytarza na parterze,l i 2 pigtrze w cz. istniejacej budynku
-przyleglych do cz. projektowanej zasilana bgdzie z tablic pigtrowych TP-P i TP-1.
Rozmieszczenie osprzetu, opraw os$wietleniowych oraz typy dobranych opraw os$wietleniowych
przedstawiono na rzutach podstawowych poszczegodlnych kondygnacji - rys. E-06 — E-08.

W pomieszczeniach WC dla niepelnosprawnych nalezy wykona¢ system przyzywowy .
Do zestawu wchodzi transformator 230/24V.,buczek z lampka montowany nad drzwiami na
zewnatrz pomieszczenia , kasownik  wewngtrz pomieszczenia oraz przycisk pociggowy
montowany w poblizu sedesu 1 umywalki na wys. ok. 1,8m z linkg zakonczong na wys. 0,6m od
posadzki. Schemat przedstawiono na rys. E-02,miejsca usytuowania osprzetu na E-06,E-07.
Dla drzwi wejsciowych w cz. projektowanej zastosowano instalacje domofonowa.
Zasilacz usytuowano w TP-P, tablica wywolawcza TW na zewnatrz budynku przy drzwiach,
unifon w portierni budynku istniejacego.
Schemat przedstawiono na rys. E-02 , miejsca usytuowania osprzetu na E-06.

Uwaga:

Zastosowano w projekcie osprzet i urzadzenia okreslonych firm w celu np. ustalenia gabarytow
rozdzielni , ksztattu ,sprawnosci opraw ich standardu.

Dopuszcza si¢ zastosowanie osprzetu i urzadzen innych firm,o takich samych parametrach lub
lepszych.

Okreslenie jakosci parametréw urzadzen zamiennych dokonuje projektant przy udziale Inwestora

6. Oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne opracowano w oparciu o norm¢ PN-EN1838 — tj  natgzenie
wzdhiz drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze nizllx w czasie 1h.
Zastosowano oprawy LED, pracujace w trybie pracy awaryjnej. Przy zaniku napigcia musza
zalaczy¢ si¢ oprawy automatycznie.
Instalacja o$§w. ewakuacyjnego w cz. istniejacej budynku - przylegtej do cz. projektowanej
zasilana bedzie z tablic pigtrowych TP-P a na 1 1 2 pietrze z TP-1.
Schemat potaczen przedstawiono na rys. E-04, E-05 , a na rzutach usytuowanie opraw
oswietlenia ewakuacyjnego.
Oprawy nalezy oznakowac 1 oznaczy¢ kierunki ewakuacji .

7. Instalacja wentylacji, zasilanie przepompowni

Dla budynku  przewidziano centrale wentylacyjng TC-W usytuowang na dachu
budynku,ktora bedzie zasilana z TG kablem YnKYZo5x16.
Na dachu pozostawi¢ zapas kabla o dt. ok.5m
Urzadzenia dla wentylacji zostaly dobrane i uwzglednione w projekcie instalacji sanitarnych.
Dla pomieszczen sanitarnych zastosowano wentylator wywiewny dachowy : WD/230V  zasilany
z tablicy TG.
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Wentylator dachowy zalaczany bedzie indywidualnie poprzez zegar , w celu zaprogramowania
wlaczenia-wyltaczenia wentylatora na okreslony czas w dniach tygodnia.

Zastosowac kabel zasilajacy wentylator dachowy o odpornosci UV- YnKY-zo3x2,5.
Przewody , przy przejsciu przez pota¢ dachowaq, uktada¢ w rurce ochronnej, ktorg po ulozeniu
przewodu, uszczelnic.

Na dachu rurke zakonczy¢ ,,potfajka”- w wentylatorze potaczenia uszczelnic .

Typy przewodow zostaly dobrane w oparciu o dane producenta.

Przewody zasilajace i sterownicze winny by¢ uktadane w trakcie montazu instalacji wentylacji
mechanicznej w porozumieniu z firma specjalistyczng .

Wykonanie ukladéw sterowniczych , podtaczen i rozruch dokona Firma specjalistyczna.

Schemat ideowy uktadu zasilania przedstawiono na rys. E-02 , miejsca usytuowania urzadzen - na
rys. E-08.

Zasilanie urzadzen w przepompowni wykona¢ kablem typu YnKXS 5x6 - z tablicy glownej TG.
Kabel ,w ziemi, uktada¢ zgodnie z obowigzujaca normg N SEP-E-004, na gigbokosci 0,7m.

W studni kabel zakonczy¢ puszka IP67 lub pozostawi¢ zapas kabla o di. ok. 2m .

Tablica rozdzielczo - sterownicza w przepompowni jest w zakresie wyposazenia przepompowni.
Zasilanie wykona¢ porozumieniu z firmg specjalistyczng — dostawcg systemu .

8. Instalacja elektryczna dedykowana dla sieci strukturalnej

W kazdym pomieszczeniu sali lekcyjnej - przy katedrze- przewidziano punkt elektryczno -
logiczny .
Do kompletnego zastawu ( ozn.: Z1 Z11) , wchodza: 2 gniazda 2P+Z/16A230V, 2 gniazda
dedykowane 2P+7Z/16A230V np. kol. czerwonego 1 2 gniazda sygnatowe RJ45.
Kolor gniazd sieciowych dla komputera winien by¢ zréznicowany w stosunku do gniazd
instalacji elektrycznej podstawowej ( np. kol. czerwony).
Z tablic rozdzielczych pietrowych zaprojektowano zasilanie obwodow gniazd dedykowanych
1 podstawowych .
Obwody sieci zasilajagcej wykonaé przewodami YnDY3x2,5 uktadanymi p.t..
Zestawy ,,Z”’- punkty elektryczno logiczne umiesci¢ na $cianie, na wys. na wys. 0,1 - 0,4m. od
posadzki .
Instalacja dedykowana dla sieci komputerowej dla pomieszczenia na parterze- w cz. istniejacej
budynku -przylegtego do cz. projektowanej zasilana bedzie z tablicy pigtrowej TP-P a na 1 1 2
pietrze z TP-1.
Schemat uktadu potaczen przedstawiono na rys. E-04,E-05, rozmieszczenie osprzetu na rzutach
rys. E-06,7,8.

9. Instalacja okablowania strukturalnego

Istniejacy budynek szkoty obstugiwany jest przez Giowny Punkt Dystrybucyjny GPD
zlokalizowany na 1 pietrze istniejagcego budynku, w wydzielonym pomieszczeniu dla serwerowni
( przy sali komputerowej na 1 pi¢trze).

Odlegtos¢ od serwerowni do czgsci projektowanej budynku wynosi ok. 100m.

W czesci istniejacej budynku ,w pomieszczeniu adaptowanym przylegtym do projektowanego
budynku , przewiduje si¢ zamontowanie, pod stropem, punktu dystrybucyjnego :PD - szafki
wiszacej dzielonej 12” 9U w miejscu przedstawionym na rys. E-07.

Szafke PD montowa¢ na wys. ok. 2,2m. od posadzki i polaczy¢é z GPD kablem
swiattowodowym wielomodowym OM2 4x 50/125.

GPD wyposazy¢ w panel §wiattowodowy , a PD w:

- panel $wiattowodowy



- listwe zaciskowa

- panel krosowy24port kat.6,19”1U

W projektowanej instalacji okablowania komputerowego proponuje si¢ zastosowanie systemu
okablowania strukturalnego, Category 6, w wersji nieekranowanej.

- medium transmisyjne - skretka nieekranowana typu UTP 4x2x0,5 Power Cat 6,

- gniazda logiczne nieekranowane RJ45, Kat-6 Power Cat 6,

Schemat uktadu potaczen i zastosowany osprzet przedstawiono na rys. E-03.

Zaprojektowano instalacje dla okablowania strukturalnego w topologii gwiazdy zgodnie z norma
ISO/IEC 11801, tzn. kazde stanowisko komputerowe jest zasilane indywidualnie.

Punkty logiczne montowa¢ w zestawach gniazdowych opisanych w pkt 8 tak, aby tworzyty
wspolnie punkt przytaczeniowy.

Zestawy gniazd w poszczegodlnych pomieszczeniach przedstawiono na rzutach podstawowych.
Poszczegdlne elementy systemu ( gniazdka, kable, panele krosowe) powinny pochodzi¢ od
jednego producenta celem zapewnienia certyfikacji.

Usytuowanie  PD przedstawiono na rys. E-07, rozmieszczenie poszczegdlnych gniazd
przedstawiono na rzutach rys. E-06,7,8.

Instalacje 1 rozmieszczenie osprz¢tu uzgadnia¢ na biezaco z uprawnionym przedstawicielem
Dziatu Informatyki Inwestora.

10. Instalacja odgromowa budynku

Na dachu , nalezy wykona¢ instalacje odgromowa zgodnie z obowigzujaca norma
PN-EN62305/2008 .
Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem Fe/Zn @ 8, mocowanym na uchwytach
dystansowych .
Do instalacji odgromowej podtaczy¢ urzadzenia technologiczne, wszystkie elementy
wykonane z materialow przewodzacych.
Na elewacji budynku zamontowa¢ ,metodg naciggu,przewody odprowadzajace dFe/Zn ®8.
Wokot budynku wykona¢ uziom otokowy bednarka Fe/Zn 30x4, do ktorego podiaczy¢ zwody
pionowe poprzez zaciski probiercze w zlaczach kontrolnych montowanych w studzienkach .
Studzienki kontrolno — pomiarowe montowac na terenie zniwelowanym - w ziemi,bruku.
Do uziomu podtaczy¢ GZU przy rozdzielni gtéwnej .
Uziom otokowy podlaczy¢ do istniejacego uziomu szkoty.
Rezystancja uziomu winna by¢ mniejsza niz 10 Q .
Po wykonaniu instalacji odgromowej i wykonywaniu polaczen wyrownawczych nalezy
wykona¢ wszystkie pomiary . Instalacj¢ odgromowa przedstawiono na rys. E-08.

11. Instalacja dla zasilania podnos$nika pionowego i platformy przyschodowej
dla 0séb niepelnosprawnych w cz. istniejacej budynku

W cze$ci istniejagcej budynku szkoty-na zewnatrz budynku -zostal zaprojektowany
podnosnik pionowy , a wewnatrz-przy schodach - platforma przyschodowa dla osob
niepelnosprawnych .

Dla zasilania urzadzen przewiduje si¢ wykonanie nowe;j tablicy rozdzielczej, ktora usytuowaé w
portierni i zasili¢ jg z istniejacej tablicy RG-TB wg schematu przedstawionego na rys. E-02.
Wykonanie uktadow sterowniczych , podtaczen i rozruch dokona Firma specjalistyczna.
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12. Oswietlenie zewnetrzne budynku i boiska do koszvkowki

Dla o$wietlenia terenu wokot budynku zastosowano oprawy LED/28W na wysiggnikach

rurowych mocowane na elewacji budynku.
Oprawy zasilane beda z tablicy TG przewodem YnDY3x2,5 p.t..
Zalaczanie os$wietlenia dla boiska planowane jest recznie -na zyczenie -z tablicy TS-O
W portierni.
Zalaczanie oswietlenia zewnetrznego na elewacji budynku jest mozliwe poprzez programator
cyfrowy wg nastawy czasowej lub recznie wg potrzeb- roéwniez z tablicy TS-O w portierni.
W portierni usytuowano tablice sterownicza TS-O , a kabel sterowniczy YnKSY7x1,0
wyprowadzony bedzie z rozdzielnicy TG w cz. projektowane;j.

Dla projektowanego boiska do koszykowki planuje si¢ wykorzysta¢ 2 istniejace shupy
o$wietleniowe , ktore przy rozbudowie szkoty przewidziane sg do demontazu.
Na stupach zamontowanych w nowym miejscu, przy boisku do koszykéwki, nalezy zamontowac
nowe projektory LED/250W.
Oprawy oswietlenia boiska koszykdwki zasili¢ kablem YnKXS 5x 6 z tablicy ,,TG”.
Stupy os$wietleniowe majg by¢ wyposazone sag w tabliczki bezpiecznikowe z zabezpieczeniem
lampy DO1-6A (lub CLS6-C6A).
Zasilanie od tabliczek do oprawy nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 utozonym wewnatrz
shupa.
Wszystkie cze$ci metalowe tj. : stupy, drzwiczki nalezy metalicznie przytaczy¢ do przewodu
neutralnego .
Przewodu neutralnego nie wolno zabezpiecza¢ , ani przerywaé wylacznikami w latarniach.
Uziemienie nalezy wykona¢ przy pomocy uziomu pionowego lub mozna uziom wykonaé tasma
Fe/Zn 25x4 uktadang w rowie z kablem projektowanym .
Oporno$¢ uziemienia dodatkowego winna by¢ mniejsza niz 10 € .
W oprawie koncowej nalezy zacisk neutralny PEN dodatkowo uziemic.
Usytuowanie stupdéw oswietleniowych, trasy kabli przedstawiono na planie — rys. E-0O1.
Zalaczanie os$wietlenia dla boiska planowane jest recznie -na zyczenie -z tablicy TS-O
W portierni.
Uktad zasilania opraw 1i ich sterowania przedstawiono na rys. E-02, E-06,miejsca usytuowania
opraw na budynku -na rzucie 1 pigtra ina planie sytuacyjnym rys. E-01.

13. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Podstawa opracowania ochrony od porazen pradem elektrycznym, jest PN-HD 60364
-Instalacje elektryczne niskiego napigcia w obiektach budowlanych-czes¢ 4-41 :Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

W budynku obowigzuje §rodek ochrony : samoczynne wylaczenie zasilania.
Wymagania, w warunkach normalnych, dotyczace ochrony podstawowej - ochrony przed
dotykiem bezposrednim, majg by¢ zapewnione przez:

— calkowitg izolacj¢ czesci czynnych

— stosowanie obudéw i oston o stopniu ochrony min. [P2X
Wymagania dotyczace ochrony przy uszkodzeniu tj. ochrony przy dotyku posrednim , nalezy
zrealizowac przez:

— uziemienie ochronne

— ochronne potaczenia wyrOwnawcze

— zabezpieczen nadpragdowych

— zabezpieczen roznicowopradowych(RCD)
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Gloéwny zacisk uziemiajacy (oznaczenie w projekcie :GZU) nalezy wykona¢ przy tablicy gtownej
budynku ,,RG” .

Do GZU podtaczy¢:

-ptaskownik uziemiajacy Fe/Zn30x4 wyprowadzony z uziomu

-czesci przewodzace obce tj. instalacji wodociggowej,kanalizacyjnej, centralne ogrzewanie

- obudowe tablicy gtowne;j

Przewody ochronne PE i N nie moga si¢ nigdzie zwiera¢ i muszg mie¢ bardzo dobrg izolacje
miedzy soba.

W budynku przewdd ochronny PE koloru Zolto- zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich
obwodach 1 faczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami
ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowa¢  miejscowe szyny wyrownawcze SWM przez
polaczenie z przewodem ochronnym PE  wszystkich instalacji technologicznych w danym
pomieszczeniu, metalowych rurociggéw i dostepnych metalowych czesci konstrukcji.

SWM podlaczy¢ do PE w tablicy, przewodami Lyzo 6.

Przewody uktada¢ w rurach ochronnych.

Instalacje wewnegtrzne w budynku majg by¢ zrealizowane w ukladzie TN-S, natomiast
oswietlenia terenu w uktadzie TN-C.

14. Instalacja potencjaléw wyréwnawczych

W pomieszczeniach sanitarnych — zastosowaé polaczenia wyrdwnawcze miejscowe SWM
przez polaczenie z przewodem ochronnym PE  wszystkich instalacji technologicznych w danym
pomieszczeniu, metalowych rurociggéw i dostepnych metalowych czesci konstruke;ji.

SWM podlaczy¢ do PE w tablicy, przewodami Lyzo 6.
Przewody uktada¢ w rurach ochronnych.
Potgczenia wykonac¢ przy pomocy zaciskow srubowych i objemek.

15.0chrona przeciwprzepieciowa

W celu ograniczenia przepigé sieciowych, mogacych wystapi¢ w projektowanej instalacji,
w rozdzielni TG zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ kl. B+C .

16. Instalacja ochrony pozarowej

Obiekt zostal wyposazony w gldéwny wytacznik pozarowy sterowany elektrycznie przez
przycisk : ,,Wppoz/1” usytuowany przy wejsciu gtbwnym do budynku
Wylacznik wylacza glowna rozdzielnicg poprzez cewke wzrostowa ponadnapigciowa w
wylaczniku dla gtownego budynku .
Instalacje wykona¢ przewodem ognioodpornym typu HDGs2x1,0.

17. Ukladanie Kkabli w ziemi

Kabel- WLZ utozy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 na gleb. 0,7m. ( 0,5m -o$wietlenie
boiska) , na warstwie piasku o grub. 0,1m. , nastepnie przykryte piaskiem o tej samej grubosci ,
warstwa rodzimego gruntu grub. 0,15m. i folig koloru niebieskiego.

Przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu rowy kablowe wykonywaé r¢cznie bez uzycia
sprzgtu mechanicznego, a kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi DVR ®50.
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Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem terenu zachowaé minimalne
odleglosci przedstawione w normie N SEP-E-004 oraz nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby
bedace uzytkownikami tego uzbrojenia.

Przed stupami pozostawi¢ , w miarg mozliwosci, zapasy kabli w ksztalcie potpetli w celu
uniknigcia naprezen przy wprowadzaniu kabla do stupa. Kable nalezy = oznakowa¢ , co min.
10m. i przy przepustach.

Glebokos¢ utozenia kabli uwzgledni¢ musi niwelacje terenu.

18.Uwagi koncowe

18.1.Wewnatrz tablic rozdzielczych, na drzwiczkach, nalezy umiesci¢ opis zabezpieczen
(nazwy obwodow).
18.2. Obowigzuje sporzadzenie protokotow z pomiardw i prob powykonawczych:
- rezystancji izolacji,
- rezystancji uziemienia,
- dziatania zabezpieczen roznicowopradowych
- impedancji zwarcia
18.3. Przy budowie instalacji stosowa¢ wyroby posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Do odbioru Wykonawca winien
dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia,
dokumentacj¢ powykonawcza
18.4. Projektowany zakres robdt winna wykonac¢ firma lub osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia i prowadzaca dziatalno$¢ w zakresie instalacji elektrycznych
18.5. Montaz i rozruch urzadzen technologicznych wykona wykonawca
cz. technologiczne;j.
18.6. Kable uktada¢ na terenie zniwelowanym
18.7. Po ulozeniu kabli, przed zasypaniem- inspektor nadzoru inwestorskiego dokona  odbioru,
a uprawniony geodeta wykona pomiar geodezyjny lokalizacji kabla.

Uwaga:

Zastosowano w projekcie osprzet i urzqdzenia okreslonych firm w celu np. ustalenia
gabarytow rozdzielni , sprawnosci opraw ich standardu.

Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu i urzgdzen innych firm,o takich samych
parametrach Ilub lepszych. Okreslenie jakosci parametrow urzgdzen zamiennych
dokonuje projektant przy udziale Inwestora.

Opole, styczen, 2020r. Opracowata: inz. Krystyna Koczwanska

/’/\ J
;\//‘)
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ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

1. Oprawy wewnetrzne

Al- Oprawa do wbudowania AGAT SLIM LED 4400 PLX E 34 IP20 840-34W -18 szt.
B1- Oprawa nascienna AMETYST NEW LED4000 PC E 28 IP65 840CMW-28W - 6 szt.
B2- Oprawa nascienna NEPTUN LED V1 4400 PC OPAL E P65 840 -25W L-1200 -5 szt.

C1- Oprawa nastropowa BERYL NEW LED O-1 1800 PLX E 15 IP44 840 -15W -36 szt.

D1- Oprawa do wbudowania EUROPANEL LED 5800 MICRO- PRM E34 840
40 W/ 1P20 4000K - 92 szt.

2. Oswietlenie ewakuacyjne

QP11 — oprawa awaryjna do wbudowania AXPO/1W/B/SE/AT/WH - 10 szt.
VP13 — oprawa awaryjna do wbudowania z optyka do o§w. drogi ewakuacyjnej

LVPR/1W/B/SE/AT/WH - 4 szt.
VP34- oprawa awaryjna do wbudowania z optyka uniwersalng

LVPU/3W/B/SE/AT/WH - 3szt.
ON30- oprawa awaryjna natynk. zewnetrzna

ODB/3x1W/B/SE/AT/WH+ grzatka HTR/IP65 - 1 szt.
Y6 — oprawa awaryjna kierunkowa ARP/2W/B/SE/AT/WH - 6 szt.

3. Oprawy zewnetrzne - oprawa do montazu na elewacji budynku

ZEW1 - STREETPARK S LED PREMIUM HE 4000 STREET-M E IP66 22 750
28 W+ wysiegnik rurowy WS/AL-Y/W1,0/15° /60 - 6 kpl.

4.0prawy oswietlenia boiska do koszykowki

ZEW?2- projektor SPARTA LED3000Micro-PRM SH E P65 750 - 2 szt.
ZEW3- projektor SPARTA LED3000 SH NARROW E P65 750 - 2 szt.
Uwaga:

Zastosowano w projekcie oprawy w celu ustalenia ich wygladu ,sprawnosci, standardu.
Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw innych firm,o takich samych parametrach lub lepszych lecz przy
uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem.



11

SPIS RYSUNKOW

E-01. Plan sytuacyjny- WLZ, oswietlenie terenu

E-02. Schemat ideowy wewnetrznych instalacji elektrycznych

E-03. Schemat okablowania strukturalnego,szafy dystrybucyjne

E-04. Schemat ideowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych-parter
E-05. Schemat ideowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych- 1 pigtro
E-06. Rzut parteru — instalacje elektryczne

E-07. Rzut I pietra — instalacje elektryczne

E-08. Rzut dachu — instalacje elektryczne i odgromowa
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