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Czes¢ rysunkowa:

AW-01 Rysunek zbiorczy- projekt zagospodarowania terenu
AW-01a PZT- rozbiorki

AW-02 Plac zabawowe

AW-03 Boisko do koszykowki

AW-03a Stojak do koszykowki

AW-03b Ostona boiska- pitkochwyty

AW-04 Przekroje przez nawierzchnie

AW-05 Rzut parteru

AW-06 Rzut 1 pietra

AW-07 Rzut dachu

AW-08 Przekréj A-A

AW-09 Przekroéj B-B

AW-10 Przekr¢j C-C

AW-11 Przekroj D-D

AW-12 Szczeg6t dachu

AW-13 Szczegbt przekrédj nadbudowki

AW-14 Szczegbt ostony rynny, montaz okna
AW-15 Szczegot Swietlika

AW-16 Szczegot schoddw wejsciowych
AW-17 Szczegdét zadaszenia

AW-18 Szczegdt przekrdj schody wewnetrzne
AW-19 Szczegdt balustrady schody wewnetrzne
AW-20 Szczegot balustrady szklanej

AW-21 Szczegdt schodow plac zabaw

AW-22 Szczegdt otwordw w stropie 1

AW-23 Szczegdt otwordw w stropie 1

AW-24 Zestawienie stolarki- drzwi

AW-25 Zestawienie stolarki- okna



Opis projektu wykonawczego:

Podstawa opracowania:
e Umowa z Inwestorem.
o Decyzja nr 6 Cp/PPd/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego.
e Projekt koncepcji przekazanej Zamawiajgcemu.
e Pismo UD-VI-WIR-1.7010.4.2018.LME (29.LME.UD-VI-WIR-I o wyborze koncepcji nr
1 przez Zarzad Dzielnicy Praga Potudnie.
Projekt budowlany. Decyzja o pozwoleniu na budowe 454/19 z dn. 26.11.2019.
o Obowigzujgce normy i przepisy.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB.

1.Stan istniejgcy:

1.1. Lokalizacja i uksztattowanie terenu:

Teren inwestycji znajduje sie w Warszawie przy ul. Szaseréw 117, na dziatce znajduje sie
budynek szkoty z salg gimnastyczng i towarzyszgcym zagospodarowaniem.
Dziatka budowlana obejmuje dziatke nr 5 obreb 3-04-08.
Dziatka szkolna jest terenem ptaskim ogrodzonym, zagospodarowanym, otoczonym zabudowg
mieszkaniowg. Trzy kondygnacyjny budynek szkolny zlokalizowany jest réwnolegle do ulicy Szaserow,
sala gimnastyczna prostopadle w zachodniej czesci dziatki. Jezdnia ulicy na przewazajgcej dtugosci
oddzielona jest parkingiem w pasie drogowym. Wejscie gtéwne od ulicy i wjazd na teren szkoty
znajduje sie w potnocno- zachodnim narozniku.
Od potudnia i wschodu lokalizowane sg boiska sportowe i plac zabaw dla dzieci. Od strony wschodniej
na miejscu placu zabaw okresla sie lokalizacje przedmiotowej inwestycji. Od strony wschodniej i
potudniowej na sasiednich dziatkach znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne niskie i
Sredniowysokie. Odlegto$¢ od projektowanego terenu inwestycji jest znaczna, nie wystepuje zjawisko
przestaniania.
Ogrodzenie istniejgce szkoty:
Teren szkoty jest ogrodzony na wysokosc ok. 1,5m istniejgcym ogrodzeniem panelowym wypetnionym
pretami stalowymi. W czesci boisk ogrodzenie z siatki metalowej jest podwyzszone do ok. 3m. Boiska
dodatkowo zabezpieczone sg pitkochwytami o wys. ok. 6m.

1.2. Zielen:

Teren dziatki jest intensywnie zagospodarowany, zielen niska znajduje si¢ przy granicy dziafki
od strony potudniowo-zachodniej. Drzewa wystepujg przy pasie drogowym od strony ul. Szaseréw i
wzdtuz granic dziatki, oraz na terenie placu zabaw.
5 drzew wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu koliduje z planowang inwestycjg i jest
przeznaczona do usuniecia.

1.3. Komunikacja:
Przedmiotowa dziatka potozona jest wzdtuz pasa drogowego ul. Szaserow.

e Dostep do drogi publicznej: Istniejacy wjazd od ul. Szaseréw.

Parking: W pasie drogowym ulicy znajduje sie parking publiczny z prostopadtymi miejscami
postojowymi. Obstuguje on potrzeby istniejacego budynku szkoty.

e Garaz:W poinocnej czesci dziatki obok miejsca gromadzenia odpadéw zlokalizowany jest
garaz jednostanowiskowy. Dojazd do garazu poprzez istniejgcy wjazd i utwardzony plac.

e Wejscia na teren szkoly: Wejscie gtdéwne od ul. Szaseréow, dodatkowo od boiska we
wschodnim narozniku. Teren utwardzony, wszystkie funkcje potgczone chodnikami z ptyt i
kostki betonowe;.

¢ Nawierzchnie: Ze wzgledu na stan techniczny nalezy zatozy¢ remont istniejgcej powierzchni
komunikacyjnej przeznaczonej do obstugi budynkéw znajdujgcych sie na przedmiotowe;j
dzialce. Istniejgce powierzchnie komunikacyjne wykonane sg po czesci z betonowej kostki
brukowej oraz szesciokgtnych ptyt kamienno-betonowych (tzw. trylinki), a po czesci z
betonowych ptyt azurowych. Nawierzchnia z trylinki utracita réwno$¢ co powoduje
gromadzenie sie wod opadowych w miejscach zagtebieh.

1.4. Sieci i instalacje istniejace:



W ulicy znajdujg sie przebiegajace sieci: wodociggowa, kanalizacyjna ogoinosptawna,
gazowa, energetyczna, teletechniczna. Ciepta woda i ogrzewanie zapewnione jest z sieci miejskiej.

2. Projekt zagospodarowania terenu:
2.1. Projektowany sposob zagospodarowania:

Projekt dobudowy nie zmienia przeznaczenia i sposobu zagospodarowania dziafki. Dla
zamierzonej inwestycji zostata wydana Decyzja nr 6 Cp/PPd/2019 o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego.

Zakres projektu zagospodarowania terenu obejmuije:

o Projektowany jest budynek dwukondygnacyjny we wschodniej czesci dziafki.
Dobudowa do budynku istniejgcego.
Projekt parkingu z wymiang istniejgcej nawierzchni.
Remont placu zabaw.
Remont boiska z uzupetnieniem wygrodzenia siatkami.
Przebudowa ciggow pieszych i budowa rampy wejsciowej do projektowanego
budynku.

e Przebudowa oswietlenia i monitoringu boiska.
Zakresy rozbiorek i wymiana nawierzchni pokazane sg na rysunku rozbiorek AW-01a.
Urzadzenia i prace budowlane poprawiajgce dostepnos¢ istniejacego budynku szkoty
opisane sg w odrebnym opracowaniu dotyczgcym dostepnosci.

2.2. Bilans terenu. Parametry ogélne projektowanej zabudowy:

Ogdlny bilans terenu (w granicach wlasnosci):

Powierzchnia dz. nr 5: 9140,0m?
Pow. zabudowy istniejgce;j: 1816,24m?2
Pow. budynku projektowanego: 471,0m?
Pow. utwardzona: 1523,24m?
Pow. utwardzona-przepuszczalna: 2632,56m?2
Pow. biologicznie czynna: 2696,96m?2

Parametry projektowanej zabudowy wraz z projektowanym zagospodarowaniem:

Pow. proj. zabudowy: 471,0m?
Pow. utwardzona:
- chodniki: 415,0m?
- parking: 616,22m>
Pow. przepuszczalna:
- pow. azurowych miejsc post: 158,04m?
- pow. remontowanego placu zabaw 488,55m?
— pow. remontowanego boiska 516,23m
— llo$¢ miejsc postojowych razem: 17

— llos¢ miejsc postojowych dla niepetnosprawnych : 4

2.3. Parametry projektowanego budynku:

llos¢ kondygnaciji: 2
Podpiwniczenie: 0%

Wys. elewacji frontowej: 8,5m
Dlugos¢ elewaciji: 24,41m
Geometria dachu: ptaski 2%
Pow. uzytkowa budynku:

Powierzchnia uzytkowa edukacyjna: 532,20m?

Powierzchnia uzytkowa obstugujaca : 284,40 m?



Powierzchnia wewnetrzna: 873 m?
Kubatura brutto budynku: 3900 m?®
2.4. Zagospodarowanie, utwardzenie terenu:

Parking:

Zaprojektowano parking w pétnocno - zachodniej czesci dziatki. Na projekcie
zagospodarowania pokazano projektowany parking dla samochoddéw osobowych. Ze
wzgledu na ilos¢ uczniéw, do szkoty uczeszcza ok 800 ucznidw, na terenie wyznaczone;j
dziatki zaprojektowano 4 miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych.

Zakres remontowanej nawierzchni wyznacza uzgodniony z inwestorem plan
sytuacyjny. Projekt zaktada rozbidrke istn. nawierzchni i dostosowanie do zadanych
rzednych. W miejsce rozebranych nawierzchni powstanie nowa nawierzchnia z betonowej
kostki brukowej, wraz z wydzielonymi wyraznie stanowiskami postojowymi o wymiarach 2,50
x 5,0 m (12 stanowisk), 6,0 x 3,0 m (jedno stanowisko) oraz 3,60 x 5,0 m dla oséb
niepetnosprawnych (4 stanowiska). Parking zostat podzielony na trzy czesci (<10stanowisk),
stanowiska oddzielone pasami zieleni. Miejsca postojowe usytuowane zostaty prostopadle
do powierzchni komunikacyjnych lub po katem 60° w taki sposob aby po remoncie parametry
stanowisk oraz spadki podtuzne i poprzeczne odpowiadaty zapisom obowigzujgcego
rozporzadzenia dotyczgcego warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie. Stanowiska postojowe dla niepetnosprawnych oraz
powierzchnie komunikacyjne zostang wykonane z betonowej kostki brukowej o wymiarach
10x20x8 cm, natomiast stanowiska postojowe dla samochoddéw osobowych bedg posiadaty
nawierzchnie z betonowych ptyt azurowych o wymiarach 40x60x8 cm. Bilans utwardzonej
powierzchni nie ulega zmianie, jedynie podlega remontowi.

Odwodnienie parkingu:
Projekt zawiera rozwigzania polegajgce na odpowiednim wyprofilowaniu spadkéw

poprzecznych oraz pochylen podtuznych na powierzchni utwardzonej nawierzchni miejsc
postojowych, powierzchni komunikacyjnych oraz ciggach pieszych co zapewni odpowiedni i
sprawny sptyw wod opadowych do istn. wpustéw deszczowych (studni rozsgczajgcych) lub
na tereny zielone.

2.5. Plac zabaw:

Plac zabaw zostanie poddany remontowi. Obecnie zajmuje pas wzdtuz potudniowe;j i
wschodniej elewacji budynku istniejgcego.
W zwigzku z realizacjg dobudowy konieczne jest zlikwidowanie wschodniej czesci placu
znajdujgcego sie pod inwestycja.
Na czas dobudowy zdemontowac state wygrodzenie placu w celu zabezpieczenia przed
zniszczeniem.
Na pozostatej czesci nalezy wymieni¢ miekkg nawierzchnie poliuretanowg. Zamontowac
nowe urzgdzenia do zabawy i elementy matej architektury — tawki.
Wyposazenia zabawowe i nawierzchnia muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1176 -

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie oraz normy PN-EN 1177- Nawierzchnie placéw
zabaw amortyzujgce upadki.

Nawierzchnia placu zabaw:

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. min. 1,4 cm. Uwaga! zmienna elastycznos¢
nawierzchni pod urzgdzeniami - ,H” krytyczne upadku nalezy dobra¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producenta urzadzen (w zaleznosci od rodzaju i
wysokosci konkretnej zabawki — karta techniczna i inne dokumenty). Kolor nawierzchni
czerwony.

Nalezy usung¢ nawierzchnie betonowg i warstwy gruntu do gt. 35cm. Wykona¢ nowa
podbudowe placu zabaw na pow. 480 m2.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
e nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa  1,4cm
o warstwa elastyczna 3,5cm



e kruszywo tamane stabilizowane (4-30mm) 20,0cm
e piasek zageszczony 10,0cm
e grunt rodzimy

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW (wg oznaczenia na rys. AW-02):
p1- przeplotnia potréjna

p2-  zestaw wielofunkcyjny

p3- karuzela typu spinner/ kiwak

p4- karuzela

p5,p6- hustawka wagowa

p7- hustawka "bocianie gniazdo"

p8- tablica regulamin

H- tawka zewnetrzna,

k1- kosz zewn. segregacja odpadow

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zamontowane na wysokosci odpowiadajgcej
dzieciom w wieku 6-10 lat zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen. Urzgdzenia
przeznaczone do uzytku grupowego i publicznego.

Wszystkie urzgdzenia wykonac¢ z najwyzszej jakosci materiatdw odpornych na korozje,
zniszczenia oraz niekorzystne warunki atmosferyczne.

Hustawka "bocianie gniazdo":
Rama hustawki zbudowana jest z nierdzewnej, ocynkowanej stali, za$ siedzisko w postaci

gniazda jest wyplatane z liny polipropylenowej i zawieszone na tancuch ze stali nierdzewnej
oraz zbrojnych linach polipropylenowych.

Przeplotnia:
Rura stalowa ocynkowana i malowana proszkowo.

Karuzela, karuzela "spinner", Hustawka wazka:

Stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo) i malowana proszkowo.

Niektore czesci z aluminium, elementy gumowe, ptyta polietylenowa odporna na
promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

Zestaw wielofunkcyjny:
Drabinki, drabinki poziome, most ruchomy, ktadki, balkoniki, daszki, scianki do wspinaczki,

zjezdzalnia.

Lawki:
Profile zamkniety kwadratowy ze stali nierdzewnej, siedzisko i oparcie drewniane — Swierk.
Kolor petny lub lazur brgzowy.

Kosz recyklingowy zewnetrzny:

Ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo, mozliwo$¢ tgczenia segmentéw. Produkt do
uzytku zewnetrznego, odporny na warunki atmosferyczne. Montaz: przykrecany do podtoza.
Uwaga: llos¢ elementdw i szczegdty wykonania na rys. AW-02.

2.6. Boiska:

Boisko do koszykowki zostanie wyznaczone na bazie istniejgcego boiska
przylegajgcego do boiska pitkarskiego i zintegrowanego z bieznig. Remont boiska bedzie
polegat na wymianie podbudowy, nawierzchni poliuretanowej i uzupetnieniu wygrodzenia
boiska siatkami (tzw. pitkochwyty). Przewiduje sie montaz stojakéw do koszykéwki na
prefabrykowanych fundamentach.

Boisko nalezy oddzieli¢ od sagsiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
8x30x100cm. Ze wzgledu na stan techniczny wymieni¢ 100% obrzezy i nawierzchnie.
Wykonac¢ linie wyznaczajgce boisko do koszykowki i bieznie farbami poliuretanowymi metoda



natrysku.

- Nawierzchnia boiska do koszykéwki — wymagania:
Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw.
¢ Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o
granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym — gr. min. 3,5 cm.
o Gorna warstwa skfada sie z z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego
lepiszczem poliuretanowym — gr. min. 1,4 cm.
Uktadana jest mechanicznie. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwarte;j
strukturze, stuzy do pokrywania boisk wielofunkcyjnych, placéw zabaw, szkolnych placéw
rekreacji ruchowej.
Zakfada sie wymiane catosci istniejgcej podbudowy, ze wzgledu na nierozpoznany ukfad
warstw i nich nosnosc.

Stojak do koszykdwki:
Stojak do koszykowki jednostupowy z regulacjg wysokosci, wysieg 120cm. Wykonany z

kwadratowego profilu 100x100x5mm, ocynkowany ogniowo, montaz w tulei. Tablica
regulowana, epoksydowa w ramce 120x90cm.

Stojak musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami i posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa.
Stojak traktowany jest jako urzadzenie, dostarczane wraz z montazem na fundamencie
prefabrykowanym.

2.7. Ciagi piesze, chodniki, rampa wejsciowa:

Realizacja dobudowy szkoty spowoduje zniszczenie i rozbiorke istniejgcych
chodnikéw wokét budynku szkoty. Niezbedne bedzie odtworzenie ciggow pieszych i ich
przebudowa w rejonie wejscia do czesci dobudowanej (rzedna 84,37m). Po analizie
wysokosci i ekonomiki rozwigzan technicznych zaprojektowano podniesienie chodnika o
30cm w rejonie wejscia na rampe dla niepetnosprawnych. Nachylenie chodnika wejsciowego
po korekcie wynosi <1% (rzedna 84,37m — 84,55m). Pozostate Sciezki nalezy przebudowaé
z wymiang nawierzchni, dostosowac spadki do uksztattowania terenu, nie stanowig one
doj$¢ dla osdb niepetnosprawnych. Maksymalne nachylenie ponizej 6%. Dla utatwienia
poruszania przy pochylniach zostang zamontowane pochwyty ze stali nierdzewnej wg
rysunkow szczegoétowych (rysunek zestawczy AW-01).

Projektowane nawierzchnie sg zgodne z wytycznymi zawartymi w Zarzadzeniu nr
1682/2017 Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 23 pazdziernika 2017 r.
Na ciggi piesze zastosowac ptyty betonowe 35x35x8cm w kolorze szarym.

Pochylnia - rampa wejsciowa :

Poziom parteru budynku znajduje sie na rzednej 85,65m npm, 1,28m powyzej
projektowanego chodnika. W celu przystosowania wejscia dla oséb niepetnosprawnych
zaprojektowano rampe wzdtuz catej elewac;ji frontowe;.

Rampa o konstrukcji zelbetowej na gruncie wylewana na budowie,

Pochylnie i spocznik wejsciowy wykonac¢ z zacieranego betonu. Spocznik potgczyé z murem
oporowym - balustradg wylewanym na budowie. Nalezy zadbac o powierzchnie zacieranego
betonu. Powierzchnie betonowe nie bedg oktadane wykonczeniem. Beton impregnowac i
pokry¢ zywica z posypka kwarcowag, spetniajgcg wymogi antyposlizgowe, kolor NSC S 0580-
G30Y. Wysokos¢ muru 110cm. Wewnatrz montowaé pochwyty ze stali nierdzewnej na wys.
75 i 90cm. Powierzchnie pionowe malowac farbg elewacyjng kolor NSC S 0580-G30Y.

Schody zewnetrzne wejsciowe:
Schody wejsciowe o konstrukcji zelbetowej na gruncie wylewane na budowie, wzdiuz

catej szerokosci spocznika wejsciowego. Rys. AW-16.
Zamontowac balustrade i pochwyty wg, rysunkow. Wykonczy¢ tak jak rampe dla oséb
niepetnosprawnych.

Balustrady:
Wykonac¢ balustrady, porecze i pochwyty ze stali nierdzewnej. Zastosowac rure o



@42. Balustrady i porecze terenowe kotwi¢ w stopie fundamentowej z chudego betonu
C12/15. Pochwyty na murach oporowych mocowac na kotwy do betonu.

Wypetnienie wg rysunkdéw, w miejscach, gdzie réznica wysokosci jest wieksza niz 50cm.
Wypetnienie ptytami HPL do zastosowanh zewnetrznych, dwustronnych.

Kategoria obcigzenia uzytkowego (obcigzenie poziome) pochwytu
i poreczy zewnetrznych C3.

Zadaszenia wejS¢:

Nad wejsciem do istniejgcego budynku pozostawi¢ zadaszenie wejscia. Wykonacé
przebudowe schoddéw bez naruszania zadaszenia (przebudowa schodéw w odrebnym
opracowaniu).

Nad wejsciem do projektowanego budynku wykonaé¢ zadaszenie wg rys. AW-15. Opis w
punkcie 5.3.1.

Wejscia od strony tacznika:
Do istniejgcego budynku szkoty od strony potudniowej i zachodniej prowadzg wejscia

przez tgcznik sali gimnastycznej. W zwigzku z remontem nawierzchni i organizacjg miejsc
postojowych nalezy skorygowac przebieg dojscia do tgcznika.

Poziom chodnika dojscia jest nizszy niz poziom wejscia o 6¢cm, dodatkowo w przebiegu
chodnika wykonano stopieh co uniemozliwia bezkolizyjny podjazd wézkiem. Zaprojektowano
przeprofilowanie chodnika na pochylnie o nachyleniu ok 6%. Zlikwidowany zostanie prég, na
pochylni zostanie zamontowany komplet pochwytow dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach
(Il etap realizacji).

Utatwienia dostepu i oznaczenia terenowe dla oséb niedowidzgcych:
Opis szczegodtowych rozwigzan w osobnym opracowaniu. Schemat rozwigzan

przedstawiony na rysunku PZT w projekcie budowlanym i na rys. zestawczym AW-01.

2.8. Zielen, nasadzenia zastepcze:

Nasadzenia zastepcze po wycince drzew wykonac do dnia 31.12.2021r. Zastosowac
drzewa z gatunku lipa srebrzysta (4 szt.), klon zwyczajny (2 szt.). Materiat do nasadzen
powinien by¢ wyro$niety o obwodzie pnia na wys.1m wynoszgcym co najmniej 18cm.
Miejsca wybrane do zasadzen powinny by¢ wolne od infrastruktury podziemnej. Nasadzenia
nalezy wykonac zgodnie ze sztuka ogrodnicza, a zasadzone drzewa powinny zostaé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi przez opalikowanie.

2.9. Ogrodzenia:
Projekt nie zawiera opracowania nowych statych ogrodzen obiektu.

Ogrodzenie istniejgce szkoty:
Teren szkoty jest ogrodzony na wysokos¢ ok. 1,5m istniejgcym ogrodzeniem

panelowym wypetnionym pretami stalowymi. W czesci boisk ogrodzenie z siatki metalowej
jest podwyzszone do ok. 3m. Projekt nie zaktada ingerencji w ogrodzenie dziatki. Elementy
istniejgcego ogrodzenia zniszczone lub uszkodzone w trakcie procesu budowlanego zostang
odtworzone.

Ogrodzenie placu zabaw:
Plac zabaw jest ogrodzony panelami drutowymi o konstrukcji prefabrykowanej o

wysokosci przesta ok. 1,2m. Kolor ogrodzenia — zielony.

W zwigzku z realizacjg dobudowy konieczne jest zlikwidowanie czesci placu znajdujgcego
sie pod inwestycjg i korekte ogrodzenia. Ogrodzenia zdemontowacé na czas realizacji
dobudowy w celu ochrony przed zniszczeniem.

Wejscie wyznaczy¢ od strony matego boiska znajdujgcego sie od strony tgcznika sali
gimnastycznej. Do uzupetnienia ogrodzenia mozna uzy¢ paneli odzyskanych.

Pitkochwyty:



Przy wymianie nawierzchni boiska do koszykowki zostanie zamontowana ostona
boiska wykonana z elastycznej siatki polipropylenowej bezweztowej, oczko 8x8cm.
Wysokos¢ siatki ok. 6m, siatka jest rozpieta na stupkach stalowych 80*80*4. Stupy
montowane sg na prefabrykowanych stopach fundamentowych o $rednicy 40cm na
gtebokos¢ 150cm. Ostona - pitkochwyty jest traktowana jako urzgdzenie.

Technologie wykonania fundamentowania, obliczenia wytrzymatosciowe i odpowiednie
certyfikaty dostarcza producent systemu.

Ostona zostanie zamontowana wzdtuz krétszych bokéw boiska i bedzie uzupetniaé istniejgca
siatke od sgsiedniego boiska. Od strony wschodniej boisko od budynkéw mieszalnych
oddziela pas zieleni i istniejgce ogrodzenie terenu szkoty na wys. 3m.

2.10. Miejsca sktadowania odpadow:

Istniejgce, pojemniki zamykane ustawione na utwardzonym miejscu w pétnocno-
zachodniej czesci dziatki. Nie zaktada sie zwiekszenia ilosci uzytkownikéw przebywajgcych
w budynku szkoty i zwiekszenia ilosci odpadéw. Rozbudowa szkoty ma na celu rozwigzanie
problemdéw funkcjonalnych przy utrzymaniu ilosci uczniow.

2.11. Instalacje zewnetrzne:

Instalacje obstugujgce projektowang zabudowe zostang wtgczone do sieci miejskich
wystepujgcych w ul. Szaseréw na podstawie warunkéw wydanych przez gestoréw tych sieci.
Zakresy projektowe wynika¢ bedg z ustalen szczegdtowych i potrzeb projektowanego
budynku.

Projektowane elementy instalacji zewnetrznych. Na rysunku AW-01, ktéry jest rozwinieciem
projektu zagospodarowania terenu przedstawiono przebieg instalacji zewnetrznych przed
ostatecznym uzgodnieniem z gestorami. Przebieg instalacji po aktualizaciji jest
przedstawiony na projektach branzowych.

Projekty budowlane przytaczy w odrebnych opracowaniach.

Przytacze wodociggowe.

Wymianie podlegac bedzie przytacze wodociggowe. Szczegdty w projekcie instalacji w
odrebnym opracowaniu.

Przytacze kanalizacyjne:

Wymianie podlegac¢ bedzie przytacze kanalizacyjne po istniejgcym sladzie. Szczegoty w
projekcie instalacji w odrebnym opracowaniu.

Kanalizacja sanitarna:

Odprowadzenie $ciekow z budynku szkoty zaprojektowano do istniejgcej studzienki i
wymienionego przetgcza kanalizacyjnego. Montaz instalacji kanalizacyjnej na terenie dziatki
wraz ze studzienkami. Instalacje projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV.
Kanalizacja deszczowa:

Odprowadzenie wody deszczowej do istniejgcej instalacji ogolnosptawnej. Zaprojektowano
zbiornik woéd opadowych opdzniajgcy zrzut deszczéwki. Szczegéty w proj. instalacii.
Oswietlenie terenu.

— Realizacja parkingu, przeniesienie boiska i placu zabaw skutkuje korektami w
istniejgcym oswietleniu terenu. Teren wokodt nowo powstajgcego budynku o$wietlony
bedzie nowymi oprawami LED.

— Istniejgca linia zasilajgca zostanie odtgczona, stupy zdemontowane do powtornego
wykorzystania.

— Oswietlenie projektowanego boiska zrealizowane zostanie z przetozonych stupéw
oswietleniowych na nowg lokalizacje, z nowymi projektorami LED.

— Oswietlenie parkingu.

Wymienione zostang oprawy zlokalizowane na wschodniej elewaciji. Zostang one

zastgpione nowo projektowanymi oprawami LED, montowanymi na elewacji budynku.
Szczegodty w projekcie instalacji elektrycznych.

Budynek zasilany bedzie ze ztgcza kablowo-pomiarowego ZZ1 usytuowanego w ogrodzeniu
dziafki, od strony ul. Szaseréw.




3. Projekt dobudowy budynku szkoty. Zalozenia projektowe:

Projekt oparto na uzgodnionej z Inwestorem koncepcji, oraz ustaleniami z
Uzytkownikiem na spotkaniach koordynacyjnych. Projektowany budynek usytuowany jest od
wschodniej strony budynku istniejgcego i przylega do jego wschodniego boku, z oddzielnym
wejsciem od ul. Szaserow.

Ze wzgledu na koniecznos¢ dostosowania poziomow kondygnacji do poziomow w istniejgce;j
szkole, parter zostanie podniesiony o ok.1,28m nad teren.

Budynek ze wzgledu na wskazania uzytkowe i konstrukcyjne sktada sie z
powtarzalnych modutéw sal lekcyjnych o szerokosci 6m. Modutowe rozwigzanie rzutu
budynku jest najbardziej korzystne pod wzgledem ekonomicznym.

Budynek posiada¢ bedzie 10 sal lekcyjnych na dwoch kondygnacjach. Potgczenie z
budynkiem istniejgcym powoduje rezygnacje z trzech sal, w rezultacie szkota zyska 7
nowych sal. Sg to sale o ogdélnym przeznaczeniu, ktére nie wymagajg zaplecza czy
magazynéw. Przewidziano do 25 osdb w pomieszczeniu. Z jednej z sali projektuje sie
wyjscie na plac zabaw. Dobudowa posiadac bedzie wezly toaletowe na kazdym pietrze
(rowniez dla osob niepetnosprawnych), komunikacja odbywac sie bedzie za pomoca klatki
schodowej i windy. Wszystkie kondygnacje dobudowy i kondygnacje naziemne istniejacego
budynku szkoty zostang skomunikowane windg. Piwnice budynku istniejgcego nie muszag
by¢ dostepne dla oséb niepetnosprawnych (szatnie dla nich zorganizowane bedg jako szafki,
na parterze we wnece korytarzowej), w sytuacjach wyjatkowych dostep do kondygnaciji
piwnic moze zostac zrealizowany za pomocg schodotaza (nie uwzgledniony w
dokumentaciji).

Parametry powierzchniowe i uzytkowe dostosowano do aktualnych przepisow i
potrzeb uzytkownikéw. Wymagania dotyczace p-poz i ewakuacji sg spetnione (budynek
spetnia wszystkie minimalne normy). Budynek spetnia normy akustyczne i nastonecznienia.
Zadbano o jak najwiekszy komfort uczniow przy mozliwie najmniejszym koszcie realizaciji.

3.1. Rozbiérki:
Rozbiérki w budynku istniejgcym na styku z budynkiem projektowanym.

e Sciana zewnetrzna — cze$é $ciany pod otworem okiennym w $cianie szczytowej w
celu wykonania pofgczenia korytarzem czesci istniejgcej i dobudowanej. Otwér
obmurowaé¢ do zadanych wymiaréw bloczkiem silikatowym. Wykonaé wg rysunkéw
na kazdej kondygnaciji.

o Sciana wewnetrzna — rozkué ptyte betonowg miedzy korytarzem a salg lekcyjng wg
rysunkow. Wykonac¢ podcigg wg PW konstrukcji.

o Posadzka — sku¢ posadzke w sali lekcyjnych na kondygnacjach wg rysunkéw AW-05,
AW-08.

Na parterze sku¢ posadzke, rozku¢ i rozebra¢ warstwy ptyty na gruncie. Ze wzgledu
na uzytkowanie sali nie wykonano odkrywek - nierozpoznane warstwy. Uktad warstw
przyjeto z projektu oryginalnego z 1963r. Wykona¢ wymiane gruntu na gt. 50cm.

4. Konstrukcja budynku:
4.1. Elementy konstrukciji:

4.1.1. Fundamenty:

Przed przystgpieniem do wykonania fundamentow nalezy sprawdzi¢ poziom
posadowienia istniejgcego budynku. Zostata wykonana odkrywka na styku planowanej
rozbudowy, poziom posadowienia budynku istniejgcego zostat przyjety zgodnie z odkrywka.
Poziom posadowienia projektowanego budynku zostat dowigzany do poziomu istniejgcego.
Fundamenty zaprojektowano w postaci taw i stop fundamentowych zelbetowych. tawy wylac¢
na gruncie zastabilizowanym chudym betonem. Sciany fundamentowe o gr. 24cm wykonaé
jako zelbetowe monolityczne.



4.1.2. Rozwigzania konstrukcyjne, nadproza, belki, wience:

Konstrukcje nosng budynku stanowi modutowy szkielet zelbetowy, monolityczny
wylewany na budowie z betonu. Konstrukcje zaprojektowano na siatce modutu 6m.
Rozwigzania materiatowe konstrukcji zelbetowych:

Klasa betonu:

. Elementy konstrukcyjne C25/30
. Beton podktadowy C12/15

Stal

. Stal zbrojeniowa B500C

o Stal strzemion BS00C

. Stal konstrukcyjna S235

- Wszystkie sciany konstrukcyjne wykonac¢ z elementéw murowanych o wytrzymatosci na
Sciskanie minimum fb = 15 MPa murowane na zaprawie klasy minimum M10;

- Wszystkie zastosowane ksztattowniki stalowe nalezy wykonac¢ ze stali klasy minimum
S235.

Nadproza, belki wience- zaprojektowano nadproza prefabrykowane zelbetowe systemowe
typu L19N i L19D nad otworami w $cianach nowoprojektowanych. Nadproza, belki zelbetowe
oraz wience nalezy wykonac¢ jako monolityczne w postaci belek zelbetowych i zazbroi¢
zgodnie z dokumentacjg projektu wykonawczego konstrukcji zelbetowe;.

W czesci istniejgcej budynku zaprojektowano nastepujgce nadproza stalowe wykonane z
ksztattownikéw gorgcowalcowanych— NS.1 — 2x IN220.

Stupy i trzpienie — rowniez zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne wylewane

zbrojone o przekroju 24x24 cm, powiekszone w naroznikach do wymiaréow 24x32cm.

4.1.3. Sciany:

Sciany zewnetrzne - bloczki wapienno-piaskowe 24cm
Sciany wewnetrzne oddzielajgce sale - bloczki wapienno-piaskowe 18cm.
Sciany wewnetrzne dziatowe - bloczki wapienno-piaskowe 15cm.
Sciany windy - zelbetowe o szerokosci 24 i 20 cm

4.1.4. Stropy, stropodach:

Strop nad parterem stanowi strop zelbetowy monolityczny, wylewany na budowie.
Konstrukcje stropodachu stanowi strop zelbetowy monolityczny, wylewany na budowie.
Przekrycie szybu windy oraz przedsionka w poziomie +10,0m stanowi strop zelbetowy
monolityczny, wylewany na budowie. Dopuszcza sie zastosowanie stropéw zelbetowych
monolitycznych typu FILIGRAN.

4.1.5. Schody wewnetrzne:

Podstawowa komunikacja w budynku odbywa sie pomiedzy poziomem +- 0,00m,
+3,5m oraz +7,0m. W tym celu zaprojektowano schody ptytowe, jednobiegowe o konstrukciji
zelbetowej, monolitycznej oparte na spoczniku posrednim. Grubos¢ ptyty biegowej i
spocznika wynosi 15 cm. Schody wyla¢ z betonu na budowie. Stopnie i podstopnice obtozy¢
ptytkami gresowymi.

4.1.6. Schody zewnetrzne, pochylnia:

Schody wejsciowe do nowej czesci szkoty tgczg poziomy 0,00 m i -1.28 m. Schody o
konstrukcji zelbetowej ptytowej. Dodatkowo przewidziano rampe dla oséb
niepetnosprawnych w konstrukcji zelbetowe;j.



4.1.7. Plyta na gruncie, posadzka:
Wykonac¢ ptyte zelbetowg na gruncie gr. 15cm zbroi¢ gérg i dotem siatkami Q 524A.
Wykona¢ na parterze w czesci projektowane;j i istniejgcej (w rejonie styku budynkow).

4.1.8. Kanat instalacyjny:

Wykonac¢ kanat instalacyjny w bylym pomieszczeniu swietlicy na parterze, rys.AW-08.
Po skuciu posadzki wykonac ptyte zelbetowg profilowang w formie kanatu wg rys. szczegotu.
W obnizonej czesci umiesci¢ betonowy kanat instalacyjny prefabrykowany o wymiarach
70x40x1000cm. Kanat posiada betonowg pokrywe, nalezy zlicowa¢ poziom pokrywy z
posadzkg. Posadke na krawedziach wzmocni¢ kgtownikiem. Catos¢ pokry¢ wyktadzing
winylowg jak w czesci dobudowanej. Na krawedzi kanatu zastosowaé spawy w wyktadzinie w
celu utatwienia dostepu.
Uwagi: Zastosowac izolacje wg rysunku szczegotowego.
Od strony $ciany piwnicy ruraz z kanatu przechodzi pod sufitem piwnicy. PrzejScie w Scianie
schodoéw obmurowac/naprawic¢ zaprawg i przygotowac sciane pod malowanie. Malowac¢ w
jak inne sciany.
Od strony budynku projektowanego wykonac przejscie przez Sciane oddzielenia
pozarowego. Zastosowac zaprawe ogniochronna.

5. Prace wykonczeniowe:

5.1. Elewacja:

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm sg
docieplone styropianem EPS 70 (wartos¢ U<0,036) o gr.17cm. Metoda ,lekka mokra” -
zastosowac system mocowan i technologie jednej firmy, postepowa¢ wg wskazan
producenta (dla odpowiedniej gr. ptyt izolacyjnych), sztuki budowlanej i warunkow
technicznych i odbioru robot budowlanych ITB.

Wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym silikonowym biatym i zielonym. Kolor NCS S 0580-
G30Y. Do wysokosci 2-2,5m od poziomu terenu zabezpieczy¢ preparatem w systemie
antygraffiti.

Sciane szczytows istniejgcej szkoty ocieplié materiatem niepalnym, jest to $ciana
oddzielenia pozarowego. Istniejgce ocieplenie styropianem zdemontowaé, sprawdzié¢
spoistosé podioza, w razie koniecznosci wyréwnac podtoze. Zaktada sie, ze podtoze zostato
przygotowane pod ocieplenie styropianem. Wykonac¢ wg wytycznych 5.1.2.

Elementy aluminiowej stolarki wejSciowej wykona¢ w kolorze zielonym, w tym kolorze
malowac schody zelbetowe i elementy scian. Kolor NCS S 0580-G30Y.

Wneke w nadbudowie na dachu, gdzie znajduje sie centrala wentylacyjna
zabezpieczyé bramg rolowana.

5.1.1. Brama rolowana:

Jako ostone otworu w obudowie centrali wentylacyjnej zastosowa¢ brame rolowana.
Brama obstugiwana recznie jest optymalnym rozwigzaniem do niezbyt czesto uzytkowanych
otworow w budynkach. Mozna zastosowac rolete sklepowg pod warunkiem odpornosci na
warunki atmosferyczne, obstugiwang recznie, ktéra mimo braku napedu bardzo tatwo otwiera
sie i zamyka. Latwa obstuga mechanizmem sprezyn naciggowych umozliwia manualne
otwieranie i zamykanie bramy bez duzego wysitku. Brame obstuguje sie przy pomocy
uchwytu wewnetrznego lub zewnetrznego badz opcjonalnie za pomoca ciegta wzglednie
napedu recznego z przektadnig fancuchowa.
Lamele bramy wykonane z aluminium, petne lub perforowane, kolor aluminium.

5.1.2. Wytyczne do wykonania elewacji metoda lekka mokra z welny skalnej.
Ocieplanie metoda lekkg mokrg skfada sie z czterech etapow. Najpierw nalezy
przygotowac Sciany do ocieplenia, nastepnie odpowiednio zamocowac ptyty z wetny skalnej.

Po tym etapie wykonuje sie warstwe zbrojong, czyli podtoze pod tynk, a nastepnie



tynkowanie i ewentualnie malowanie catej elewaciji. Aby izolacja byta skuteczna, a efekt
ocieplenia zadowalajacy, trzeba przestrzegac kilku zasad przy jej wykonywaniu.

Prace na budynku nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
+25°C. Sciany przeznaczone do ocieplania muszg byé odpowiednio przygotowane:
osuszone i pozbawione wszelkich nalotow pochodzenia organicznego. Mozna wykonacé
gruntowanie preparatem, ktory ogranicza chtonnos¢ wody. Powierzchnie o matej chtonnosci
zagruntowac srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosé. W przypadku wykonywania ocieplenia
wetng skalng starego budynku podstawg jest skucie poprzedniego tynku, jesli ma on by¢
podfozem pod nowg izolacje, a nie trzyma sie $cian. Miejsca, gdzie usunieto tynk nalezy
przygotowac przez wypetnienie powstatych dziur zaprawa.

Aby ptyty z mineralnej wetny skalnej dobrze przykleity sie do podtoza, przed natozeniem kleju
muszg by¢ zagruntowane jego cieniutkg warstwg. Wtasciwe klejenie ptyt jest niezwykle
wazne. Watek kleju nalezy rozmiesci¢ wokot krawedzi ptyty, a w srodku natozy¢ trzy placki
kleju, kazdy wielko$ci dtoni. Ptyty montowane przy naroznikach scian powinny by¢ ze sobg
przewigzane na mijanke. Wzajemne zazebienie ptyt zwiekszy wytrzymato$¢ ocieplenia w
narozniku i zniweluje mozliwosé powstania tzw. mostkdéw termicznych, czyli miejsc o
ostabionej odpornosci na utrate ciepfa.

W naroznikach ptyt oraz w ich $rodkowych czes$ciach muszg pojawic sie kofki. Ich liczba
powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu, a samych kotkdw nie wolno zbyt
mocno wciskaé w warstwe ocieplenia — w ten sposob stworzymy miejsca, w ktorych bedzie
zbierac sie wilgo¢. Zimg moga przemarzac i bedg widoczne przez warstwe tynku. Na
otynkowanej elewacji uwidaczniajg sie wowczas ciemne, regularnie rozmieszczone plamy w
okragtym ksztatcie. Latem réwniez mogg by¢ one widoczne, szczegdlnie w godzinach
porannych, kiedy osiada rosa.

Wykonywanie zbrojenia czasami jest poprzedzone doktadnym przeszlifowaniem ptyt w celu
wyrownania nierownosci. Po oczyszczeniu przeszlifowanej powierzchni ocieplenia nalezy
zagruntowac powierzchnie wetny. Wazne jest rowniez solidne zabezpieczenie miejsc
szczegolnie narazonych na uszkodzenie (jakimi sg okolice wokét drzwi wejsciowych lub przy
schodach zewnetrznych). W takich miejscach $ciane zabezpiecza sie dwiema, a nie jedng
warstwa siatki zbrojgcej. Podwojng siatke uktada sie tez w narozach okiennych, narozach
Scian, czy przy okapach. Pasy siatki zbrojeniowej muszg zachodzi¢ na siebie na 10 cm. W
zadnym miejscu nie moze ona wystawac z zaprawy. Wazne jest rowniez to, aby siatka byta
wtapiana w warstwe masy zbrojonej, a nie mocowana do ocieplenia przed jej naniesieniem.
Na suchg warstwe zbrojgcg nakladamy podkiad tynkarski. Samo tynkowanie musi by¢
wykonywane ciggle — przerwy w pracach mogg by¢ robione dopiero po skonczeniu catej
ptaszczyzny. W przeciwnym razie na elewacji w miejscu, w ktérym przerwano prace
wykonczeniowe, pozostanie widoczny slad.

5.2.1. Okna, drzwi:

5.2.1.1. Okna:

Zastosowac okna PCV w kolorze biatym. Profil ,ciepty”. Osprzet okienny stalowy w
kolorze ramiaka, okna typu fix, rozwieralno- uchylne. Szklenie bezpieczne min O2 w gérnych
kwaterach okien w celu zabezpieczenia od poranienia odtamkami. W oknach typu ,porte
fenetre” i dolne kwatery (pon. 85cm od podtogi) zabezpieczy¢ szklenie dodatkowo przed
wypadnieciem. Balustrada szklana — system montazu do ramy, w oknie O5.

Zestaw tréjszybowy Uokna= 0,9 W/m?2K. Spetnienie wymaganej proporcji oswietlenia sal
lekcyjnych skutkuje obnizeniem poziomu parapetédw ponizej wymaganej normy. Dolne czesci
okien zostang zabezpieczone przed otwarciem (bez klamek, zamek) i wypetnione
odpowiednim zabezpieczonym zestawem szybowym.

Parametry charakterystyczne okna:
Gtebokosé¢ zabudowy ok.: 85 mm

Szeroko$¢ zestawu rama/skrzydto ok.: 119 mm




llos¢ komor: Min 5

System wzmocnienia: stal
Wspdtczynnik przenikania ciepta ramy: 1,0 - 1,1 W/m2K
Odpornos¢ na dziatanie wiatru C4
Wodoszczelno$¢: 8A

Izolacyjnos¢ akustyczna: >40 dB
Zabezpieczenie przed wypadnieciem VSG
Zabezpieczenie przed zranieniem ESG

Stolarke okienng montowac zlicowang z ociepleniem tzw. ,ciepty montaz”. Zastosowaé
rozwigzanie systemowe podparcia dobrane do ciezaru okien, np. na punktowych konsolach
montazowych (wzmocnionych) rozmieszczonych co 50cm lub na konsolach-listwach

ciagtych.

Rolety:
Roleta wewnetrzna o wymiarach 250x240cm do okien w salach lekcyjnych.

System bez kasetonowy, aluminiowe uchwyty, prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej,
naped reczny, montaz do nadproza,
Tkanina - wiékno poliestrowe kolor jasno szary, transmisja swiatta widzialnego 10-15%.

Okna p-poz:
o W $cianie oddzielenia ppoz (boczna sciana istniejgcego budynku) zastosowane
zostang 3 okna nieotwierane o klasie odpornosci ogniowej wymaganej przepisami.
Kolor i rodzaj podziatdéw zostang dostosowane do pozostatych istniejgcych okien.
o W budynku projektowanym zastosowac 2 okna p-poz (na styku budynku). Kolor i
rodzaj podziatéw zostang dostosowane do pozostatych okien.

Parametry charakterystyczne:
o O odpornosci ogniowej EIB0, oscieznica oraz poprzeczki wykonane z ksztattownikow
aluminiowych trzykomorowych z przegrodg termiczng;

Gtebokos¢ zabudowy: 0k.80 mm

Szerokos¢ zestawu rama/skrzydto: ok. 120 mm

System ramiaka: Aluminium lakierowane
Wspdtczynnik przenikania ciepta ramy: 1,0 - 1,1 W/m2K
Odpornos¢ na dziatanie wiatru C4

Wodoszczelno$¢: 8A

Izolacyjnos¢ akustyczna: >40 dB
Zabezpieczenie przed wypadnieciem VSG

Zabezpieczenie przed zranieniem ESG

Montaz, wykonczenie:
Montaz w otworze okiennym wg wskazah producenta, aby zachowaé deklarowane warunki
klasy odpornosci ogniowej okna. Oznaczenia i wymiary w zestawieniu stolarki okienne;.

Przeszklenie wejSciowe (witryna):

Parametry charakterystyczne : jak dla drzwi wejsciowych

Montaz, wykonczenie:
Przeszklenie sktada sie z drzwi wejsciowych i okna ,porte fenetre” na pierwszym pietrze.
Nad drzwiami wejsciowymi zastosowaé przeszklenie aluminiowe. Wykonac¢ na wysokosc¢
kondygnacji. Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania ,pasa miedzykondygnacyjnego 80cm”




podmurowac od dotu na wys. 30cm. Zastosowac parapet jak w pozostatych oknach.
Przy montazu uwzglednié grubos¢ ocieplenia $cian bocznych. Od wewnetrznej strony
szczeline wypetnic ptytg g-k lub wyroéwnac zaprawa.

Przeszklenie state, otwierane na zamek tylko do mycia. Wypetnienie zestawem szklanym
ESG i naktadka szklang zabezpieczajgcg przed wypadnieciem VSG.

Parapety:
W oknach PCV parapety zewnetrzne systemowe integralne ze stolarka okienng, PCV

kolor biaty.

W oknach aluminiowych parapety zewnetrzne systemowe integralne ze stolarka okienng,
Blacha powlekana kolor biaty.

Parapety wewnetrzne ptyta MDF kolor biaty.

Swietliki (okno dachowe):
W dachu ptaskim projektuje si¢ dodatkowe doswietlenie sal lekcyjnych swietlikami
dachowymi. Swietliki nieotwierane, szklone zestawem trzyszybowym

Parametry charakterystyczne:

Gtebokos¢ zabudowy: Brak wymagan

System ramiaka: PVC, wielokomorowy lub drewno
Wspoitczynnik przenikania ciepta okna: 1,1 W/im2K

Odpornos$¢ na dziatanie wiatru min. C4

Odpornosé na obcigzenie sniegiem Wg normy

Wodoszczelnosé: 8A

Przepuszczalno$¢ powietrza: 4

Odpornos¢ na uderzenie Klasa 5

Izolacyjnos¢ akustyczna: Brak wymagan

Zabezpieczenie przed zranieniem VSG

Montaz, wykonczenie:
Montowa¢ na podstawie systemowe;.
Powstaty szacht wykonczy¢ ptytg g-k. Potgczyé z profilem sufitu podwieszanego wg rys
szczegotu.

5.2.1.2. Drzwi:

Drzwi wejsciowe:
Drzwi wejsciowe w systemie fasadowym przeszklen frontowych budynku, aluminiowe.
Kolor NCS S 0580-G30Y (opisy na rysunkach).

Parametry charakterystyczne:

Grubos¢ skrzydta : Brak wymagan

System ramiaka: Aluminium lakierowane
Obcigzenie uzytkowe: C4

Klasa odpornosci mechanicznej: IK4

Wspoitczynnik przenikania ciepta drzwi: 1,3 W/im2K
Wspoiczynnik przenikania ciepta fasady: 0,9 W/m2K

Odpornos¢ na dziatanie wiatru C4

Wodoszczelno$¢: 8A

Izolacyjnos¢ akustyczna: >40 dB



Zabezpieczenie przed zranieniem VSG

Drzwi wyj$ciowe na plac zabaw:
W systemie okiennym PCV, jak pozostate okna budynku w kolorze biatym. Wg zestawienia 1
szt.

Drzwi wewnetrzne stalowe:
Drzwi z bocznym doswietleniem -dwuskrzydtowe do sal lekcyjnych,

-jednoskrzydtowe dodatkowe do sal 1.07, 2.07,

e drzwi jedno lub dwuskrzydtowe, gdzie skrzydto bierne w drzwiach dwuskrzydtowych
blokowane jest za pomoca rygla automatycznego;

e skrzydio petne lub czesciowo przeszklone;

o skrzydio z cienkg przylga, z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 - 1,5 mmii
powlekanej powtokg poliestrowg lub malowane proszkowo;

e oScieznica drzwi wykonana z ksztattownikow stalowych, profilowanych z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,2 mm i malowanych proszkowo;

o skrzydio wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie, w tym jeden ze sprezyng
naciggows;

e uszczelki przylgowe wykonane z EPDM,;

o mozliwos¢ montazu napowietrzenia- kratki wentylacyjnej;

e Kkolor: parter RAL 2009;

e Kkolor: pietro RAL 5012;

Parametry charakterystyczne drzwi:

Grubos¢ skrzydia : 62 mm
System ramiaka: Stal lakierowana
Obcigzenie uzytkowe: C4
Klasa odpornosci mechaniczne;j: IK 4
Minimalna izolacyjno$¢ akustyczna: >35 dB
Zabezpieczenie przed zranieniem (szklenie): VSG min.33.1(2x szyba3mm +folia)

Ulatwieni Elementy kontrastowe na wys. 0,9-
atwienie dostepu 1,3m folia matowa — na szybi
, ybie.
Drzwi do toalet:
Drzwi wewnetrzne stalowe. Analogiczne jak do sal lekcyjnych;
e drzwi jedno skrzydtowe;
e skrzydio petne;
o skrzydio z cienkg przylga, z blachy stalowej ocynkowanej o gruboéci 0,5 -1,5 mm i
powlekanej powtokg poliestrowg lub malowane proszkowo;
e oscieznica drzwi wykonana z ksztattownikéw stalowych, profilowanych z blachy
ocynkowanej o grubosci 1,2 mm i malowanych proszkowo;
e skrzydio wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie, (ew. w tym jeden ze
sprezyng naciggowg), montaz samozamykacza szynowego;
uszczelki przylgowe wykonane z EPDM,;
mozliwo$¢ montazu napowietrzenia - kratki wentylacyjnej, lub tulei;
kolor: parter RAL 2009;
kolor: pietro RAL 5012;

Drzwi w istn. budynku szkoty:
Drzwi wewnetrzne stalowe zamontowac na pierwszym i drugim pietrze w istniejacym

budynku w $ciankach g-k na styku dobudowy. W wyniku wydzielenia z sali korytarza



powstania dwa dodatkowe pomieszczenia.
Zastosowac drzwi stalowe jak wyzej. Skrzydto przeszklone ok. 1/3 powierzchni, szklenie
bezpieczne ESG, kolor bialy RAL 9016.

Drzwi ppoz:
Drzwi wewnetrzne aluminiowe na styku dobudowy szkoty.
Dwuskrzydtowe, jedno skrzydto szer. przejscia min. 0,90m,
o dwuskrzydtowe;
e 0 klasie odpornosci ogniowej EIGO;
e rama skrzydfa i oScieznicy wykonana z ksztattownikéw aluminiowych trzykomorowych
Z przegrodg termiczng o gtebokosci 78 [mm];
wypetnienie: pojedyncza lub zespolona przeciwpozarowa,;
rama skrzydta i o$cieznica oraz panel malowane proszkowo;
uszczelnienie gumowe na catym obwodzie;
wyposazenie standardowe: jeden zamek zasuwkowo-zapadkowy z wktadkg z trzema
kluczami, klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie podtuznym, samozamykacz
szynowy oraz bolce przeciwwywazeniowe;
e drzwi otwarte zwalniane dedykowang czujkg dymowo-temperaturowg, zaczep
elektromagnetyczny awersyjny lub rewersyjny dostosowany do funkciji;
e kolor RAL 9016;

Parametry charakterystyczne drzwi:

Gruboé¢ skrzydia : 78 mm

System ramiaka: Aluminium lakierowane

Obcigzenie uzytkowe: C4

Klasa odpornosci mechanicznej: IK 4

Minimalna izolacyjnos¢ akustyczna: >35 dB

Zabezpieczenie przed zranieniem (szklenie): VSG min. 33.1 (2x szyba3mm +folia)

Skrzydta otwarte zwalniane zaczepem

Utatwienie dostepu elektromagnetycznym

Na wszystkich drzwiach szklonych zastosowac¢ elementy kontrastowe. Naklejana folia
matowa na dwéch wysokosciach: 0,90m i 1,30m od podtogi.

5.3. Cokét:

Zewnetrzny: ptytka elewacyjna beton GRC (beton zbrojony wiéknem szklanym).
Wykonana metodg mieszanki odlewanej. Faktura gtadka, ptyty sg impregnowane przeciw
zabrudzeniom, kolor RAL 7035. Cokot cofniety - ptytka posiada u gory prostg krawedz,
stosowac narozniki zewnetrzne.

Parametry charakterystyczne:

Parametr Jednostka Wartos¢é
Wymiary mm 900x 1240
Wymiar naroznika mm 900x 300
Grubosé mm ok. 20
Zawarto$¢ widkna szklanego w masie betonu 0k.3%
Mrozoodpornosc Cykl >250
Klasa odpornosci mechanicznej IK4

Montaz, wykonczenie:
Montowacé na kleju polecanym przez producenta ptyt cokotowych.
Stosowac elastyczng fuge uszczelniajgca w kolorze ptytki.




5.4. Pokrycie dachu, wykonczenie:

Ptyta stropowa ocieplona ptytg PIR min gr. 20cm. Warstwa spadkowa 2% uzyskana
poprzez ptyty izolacji (kliny) spadkowe lub nadlewke betonowa.
Waznymi zaletami ptyt PIR jest ich sztywna i zbita struktura oraz niska waga. Dzieki
wiasciwosciom PIR-u, ptyty sg twarde i odporne na nacisk min. 12 ton/m2 (120 kPa).
Oznacza, ze bez obawy o odksztatcenia mozna po nich chodzi¢ w czasie prac montazowych
czy konserwacyjnych dachu.

Przeznaczenie ptyty do termoizolacji dachoéw o réoznych powierzchniach ptyty
ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi powtokami
bitumicznymi (BT)

Rodzaj krawedzi piyty ptaskie z frezem (MF, LAP)

Wymiary ptyt 1200 x 600 mm(powierzchnia krycia: 1185 x 585 mm)
Wytrzymatos¢ na sciskanie 120 kPa (20,12 N/mm2)

Reakcja na ogien B2 wg DIN 4102-1

Wspét. przewodzenia ciepta 0,025 (=120 mm)

Dach pokryty papa termozgrzewalng — papa podktadowa + 2x papa termozgrzewalna

Parametry charakterystyczne papy:
Papa podktadowa — elastomerobitumiczna samoprzylepna papa podktadowa. Powierzchnia
goérna laminowana folig, powierzchnia dolna masa samoprzylepna.

Papa zgrzewalna asfaltowa sktada sie z osnowy z welonu szklanego powleczonej
dwustronnie wysokiej jakosci asfaltem oksydowanym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych.
Pap zgrzewalnych na osnowie z welonu szklanego nie nalezy uzywac¢ do wykonywania
obrébek dachowych oraz stosowaé na dachach niestabilnych wymiarowo. Papy te nalezy
stosowaé w uktadach wielowarstwowych, co najwyzej w jednej warstwie, kolejne warstwy
wykonujgc z uzyciem pap na innych rodzajach osnowy.

Parametry techniczne:

e osnowa: tkanina szklana 200g/m2
e maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz: 1200 (+/- 200)

¢ maksymalna sita rozciggajgca w poprzek: 2500N (+/- 500)

e grubos¢ papy: min. 3,5mm (+/- 5%)

Papa zgrzewalna asfaltowa wierzchniego krycia modyfikowana elastomerami SBS. Osnowe
stanowi witdknina poliestrowa o duzej gramaturze, wysokiej elastycznosci i bardzo duzej
wytrzymatosci na rozerwanie. Powierzchnia zewnetrzna pokryta jest gruboziarnistg posypka
mineralng, spodnia strona wstegi papy jest zabezpieczona tatwo topliwg folig z tworzywa
sztucznego. Wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie zaktadka zabezpieczona folig z
tworzywa sztucznego. Papa wierzchniego krycia, stosowana do wykonywania obrébek
dachowych.

Parametry techniczne:

e osnowa: widknina poliestrowa
¢ maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz: 1200N (+/-300)

¢ maksymalna sita rozciggajgca w poprzek: 900N (+/-300)

o grubosc¢ papy: min. 5 mm (+/- 0,2%)

5.4.1 Zadaszenie wejscia:
Wykonac lekkie zadaszenie wejscia.
Nad spocznikiem wejsciowym, na catg szeroko$¢ wejscia projektowane jest zadaszenie.



Zadaszenie w konstrukcji z rury prostokatnej 180x60x4mm malowanej proszkowo na kolor
NSC S 0580-G30Y, pokrycie poliweglan komorowy odporny na UV, uderzenia i czynniki
atmosferyczne. Zastosowac¢ poliweglan piecio- komorowy o strukturze ,X”. Stosowaé
asortyment dedykowany ptytom- profile zamykajgce, profile taczgce, podktadki , uszczelki
tasmy itp.

Parametry charakterystyczne:

» Wysoka przepuszczalnos¢ Swiatta. Ptyta bezbarwna.

» Wysoka odporno$¢ na uderzenia (spetniajgca obowigzujgce normy)

» Dwustronne zabezpieczenie przed dziataniem UV (eliminuje ryzyko niewtasciwego
montazu)

* Wysoka odpornos¢ na dziatanie czynnikow atmosferycznych

* Duza sztywnosc¢

* Niski ciezar

» Trwatos¢

5.5. Kominy:
Kominki odpowietrzenie piony kanalizacyjne i kominek wentylacyjny szybu windy-
systemowe min. 0,3m ponad ptaszczyzne dachu.

5.6. Obrébki blacharskie, odwodnienie:

Stosowac systemowe obrébki blacharskie. Stosowac blache aluminiowg powlekang
gr. min 0,7mm kolor biaty. Dostosowac kolorystycznie odwodnienie, zastosowac rynny i rury
spustowe z tworzywa w kolorze biatym o przekroju prostokagtnym. Rynny montowane na
wystajgcym okapie ukry¢ wizualnie obudowa z ptyty HPL lub innej w kolorze biatym.

5.7. Urzadzenia montowane na elewacji:
Nie przewiduje sie montazu urzgdzen gabarytowych typu klimatyzatory, anteny.
Na elewacji zostang umieszczone kamery monitoringu, oprawy o$wietleniowe.

5.8. Sciany:

5.8.1.Sciany murowane:
Sale lekcyjne, korytarze:

Sciany w technologii tradycyjnej - zastosowaé tynk cementowo- wapienny,
dwuwarstwowy, wytrzymatos¢ CS Il, naktadany maszynowo. Przed przystgpieniem do prac
nalezy powierzchnie oczyscic¢ i zagruntowaé. Nalezy stosowaé produkt zgodnie z
zaleceniami producenta.

Ze wzgledéw ekonomicznych i skrécenia czasu wykonania nalezy rozwazy¢ malowanie
Scian i konstrukcji zelbetowej bez tynkowania.

Malowanie:

Ponad oktadzinami sciennymi.

Gruntowac, zastosowac farbe lateksowg o wysokiej odpornosci na szorowanie (min. dwie
warstwy). Kolor biaty (off-white) zblizony do RAL 9016. Ostateczny wybdr koloru po
przedstawieniu prob kolorystycznych.

5.8.2.Sciany g-k:

-Sciana w istn. budynku szkoty:

W celu skomunikowania istniejgcego budynku szkoty z budynkiem projektowanym
wydzielono z istniejgcej sali korytarz (1 i 2 pietro). Zbudowac sciane w technologii gk. Stelaz
stalowy np. C100 rozstaw stupkéw max. co 0,60m, zastosowac¢ ptyte gk typ ,A”. Otwory
drzwiowe wzmocni¢ dodatkowo profilem UA. Przestrzen miedzy ptytami wypetnié¢ izolacjg
akustyczng- wetng mineralng gr. 10cm. Sciany gruntowaé, przygotowa¢ pod malowanie i
wykonczenie wykfadzing winylowg scienna.



-Scianki instalacyjne w toaletach:
W celu ukrycia rur kanalizacyjnych od umywalek i misek ustepowych nalezy wykonac¢ ostone
z ptyty GK w formie odstawionej $cianki. Stosowac¢ ptyte przeznaczong do pomieszczeh
sanitarnych typ H2 na profilu stalowym C100 podwadjne optytowanie. Zrezygnowano z
prowadzenia instalacji w bruzdach ze wzgledu na wybrany materiat rur instalacyjnych oraz
grubosci Scian.

- Wneke pod pierwszym biegiem schodowym i spocznikiem zabudowac ptytg w
systemie GK.

5.8.3.0ktadziny $cian:
Wszystkie sale lekcyjne izolowaé akustycznie, na $cianach zastosowac panele
akustyczne.

Wyktadzina Scienna:
Sciany klas lekcyjnych i korytarzy zabezpieczyé do wys.1,2; 2,05m wykladzing $cienng
winylowg. Kolor jasny- ostateczny wybor po przedstawieniu probki.
wyktadzina PVC, heterogeniczna, do zastosowania na $cianach w obiektach uzyteczno$ci
publicznej,

Parametry charakterystyczne:

Rodzaj materiatu heterogeniczna wyktadzina PVC
*  grubos¢ catkowita 0,92 mm
*  grubos¢ warstwy uzytkowe;j 0,10 mm
*  ciezar catkowity 1610 g/m?
wymiary rolki 2,00m x 30 mb
* reakcja na ogien B-s2, dO
*  trwatos¢ koloréw 26

Montaz, wykonczenie:
Klei¢ na Scianie wg wskazan producenta, odpowiednio przygotowa¢ powierzchnie sciany.

Wetna drzewna:
Jedna ptaszczyzna Sciany w kazdej sali lekcyjnej wytozona materiatem akustycznym.
Parametry charakterystyczne:

Rodzaj materiatu wetna drzewna zwigzana magnezytem
Rozmiar nominalny [mm] 1200 x 600 mm

Grubos¢ [mm] 35

Ciezar [kg/m2 ] ok.10

Wartos¢ pochfaniania dzwieku oW do 0,95

Reakcja na ogien zgodna z normg  B-s1, dO

Kolor naturalny

Gramatura wiokien fine , wiékno drobne

Montaz, wykonczenie:
Montaz za pomoca $rub do fat drewnianych lub do profili ,cd”

Piytki ceramiczne:
W sanitariatach, pom. gospodarczych nalezy zapewni¢ powierzchnie tatwo zmywalng do

wysokosci min. 2 m od poziomu posadzki.

Uwaga: Ptytki nalezy klei¢ zaprawg klejgca do klejenia glazury. Do fugowania nalezy uzyc¢
fugi cementowej, uszlachetnionej- elastycznej CG2WA w kolorze jasno szarym. Fugi nalezy
zaimpregnowac silikonowym impregnatem do spoin.



Parametry charakterystyczne:

e Rodzaj materiatu gres szkliwiony,

o Rozmiar nominalny [cm] 59.8x59.8

e Faktura mat, pow. gtadka,
e Klasa Scieralnosci min. PEI IV,

o Klasa antyposlizgowosci >R9,

e Kolor szary

Na podsadzkach pom sanitarnych, pom. gospodarcze i w klatce schodowej stosowac ptytki
gresowe takie jak na scianach.

Na schodach zastosowac ptytki gresowe przeznaczone na stopnie schodowe z pasem
antyposlizgowym.

Malowanie:

Sciany - Farba lateksowa o wysokiej odpornoéci na szorowanie na mokro: klasa 1 kolor RAL
9016.

Schody — elementy nie obtozone ptytkami malowac¢ jak $ciany.

Narozniki, listwy ochronne.:

Niezabezpieczone wyktadzing winylowg narozniki wzmocni¢ poprzez zastosowanie
odpowiednich nakfadek z tworzywa.

W salach lekcyjnych w miejscach stosowania wetny drzewnej montowac listwy odbojowe.
Listwy wykonane z ptyty MDF kolor biaty RAL 9016 montowac¢ na wysokosci dostosowanej
do oparcia krzesta. Listwa powinna posiada¢ parametry dopuszczajgce do stosowania w
szkolnictwie potwierdzone karta techniczng producenta.

5.8.4. Zabezpieczenie $cian do wymogoéw p-poz.:

Sciane oddzielenia pozarowego tzn. istniejgcg $ciane szczytowg budynku szkoty i
projektowang $ciane na styku z istniejgcym budynkiem nalezy traktowac jak Sciany
oddzielenia pozarowego.

Zamurowac otwory okienne na styku dobudowy (3 szt.) bloczkiem wapienno- piaskowym.
Sciane istniejgca szkoty zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej REI 120.

Obtozy¢ ptytami ogniochronnymi wg. rysunkéw, istniejgca sciane od wewnatrz i na zewnatrz
poza obrysem dobudowy.

Wymieni¢ istniejgce okna (3 szt.) na okna p-poz wg zestawienia. W projektowanym budynku
zamontowac 2 okna p-poz. W przejsciach zamontowac drzwi p-poz (3 szt.) z
elektrozaczepem zwalniajgcym skrzydfa.

Dylatacja:

- Dylatacje miedzy scianami wykonac¢ w formie zabezpieczonej p-poz. W systemie
zabezpieczen o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej. Szczeline ok. 24cm wypetnié
wetng mineralng na gtebokos$¢ wg wskazan (ok 20cm) i wykonczy¢ zaprawg (masg)
ogniochronng wg wskazan producenta. Wykonac¢ na styku Scian projektowanego i
istniejgcego budynku.

- Dylatacje w posadzce wykonaé za pomocg listw dylatacyjnych nakfadanych z wypetnieniem
uszczelkg, wg rysunkéw.

5.8.5. Oznaczenia:

Na korytarzach zamontowac tabliczki informacyjne (kierunkowe) do toalet i szatni.
Tabliczka wym. ok. 15x30 z plexi. Montaz do Sciany na wys. ok. 2m. Tresc¢ tabliczek do
ustalenia z uzytkownikiem.

Drzwi wejsciowe do zespotu toalet wyposazy¢ w identyfikacje wizualng- nakejane
piktogramy z matowej folii kolor grafit.

Na wszystkich drzwiach szklonych zastosowac¢ elementy kontrastowe tj. na skrzydle-



naswietlu bocznym do sal lekcyjnych- naklejana folia, matowa, kotka &10cm 8 szt. na
jednym przeszkleniu. Pasy na dwéch wysokosciach: 0.90m i 1.30m od podtogi.
Drzwi do klas lekcyjnych dodatkowo wyposazy¢ w numer.

5.9. Podlogi:

Ze wzgledu na charakter obiektu zastosowac materiaty antyposlizgowe (kl R9) i
odporne na $cieranie AC4- AC5, klasa uzytecznosci 33.
Projektowane sg wykfadziny winylowe (PCV) w salach i korytarzach. Dla pomieszczeh
sanitariatow ptytki gresowe. Na styku podtogi z wyktadziny winylowej i ptytek gresowych
stosowac aluminiowe ptaskie listwy naktadane. Na schodach zastosowac ptytki gresowe
przeznaczone na stopnie schodowe z pasem antyposlizgowym.
Przy wejsciu do projektowanego budynku zastosowa¢ listwowg wycieraczke wpuszczang o
wymiarach 2x2,3m. Wktad winyl-szczotka.

5.10. Cokoty:

W pomieszczeniach gdzie zastosowano wyktadzine winylowg wykonac¢ cokot w
formie wywiniecia materiatu na sciane min.10cm.
Cokot przy biegach schodowych wykonaé z tej samej ptytki gresowej co stopnie.

5.11. Sufity:

Wykona¢ sufity podwieszane z wbudowanym oswietleniem.
W korytarzach i salach lekcyjnych zastosowac ptyty akustyczne systemowe. Piyty z wetny
szklanej o wymiarach 120x60cm gr.4cm z widoczng konstrukcjg nosna.

W sanitariatach zastosowac sufit podwieszany z ptytg odpowiednig do funkcji o wym.
60x60cm z ukrytg konstrukcja.

5.12. Balustrady:

Zewnetrzne:
Balustrady zewnetrzne przy schodach gtéwnych zabezpieczajgce réznice poziomow

zaprojektowano jako systemowe ze stali nierdzewnej. Kotwione do stopni schodowych,
czesciowe wypetnienie z ptyt HPL . Pochwyt 38- 42mm, dodatkowy pochwyt na wys. 75cm.

Wewnetrzne:
Balustrada z ptyty HPL mocowanej punktowo na wys. 112cm. Pochwyty (porecze) ze

stali nierdzewnej 38- 42mm, na wys. 75-90cm (dostosowane do wieku uczniéw).
5.13. Uwagi dotyczace pomieszczen:

Pomieszczenia sanitarne:

Sciany dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych gr 15cm. JeZeli to mozliwe
instalacje prowadzone w bruzdach. W celu ukrycia rur kanalizacyjnych od umywalek i misek
ustepowych nalezy wykonaé ostone z ptyty GK H2 w formie odstawionej $cianki. Sciany
tynkowane i wytozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 2m.

Scianki wydzielajgce kabiny- systemowe z ptyty HPL.

W porozumieniu z Uzytkownikiem nalezy dostosowac przybory do wzrostu dzieci
(przynajmniej po jednym w toalecie dla dziewczat i dla chtopcdw) poprzez umieszczenie

nizej muszli ustepowej, pisuaru i umywalki. Odpowiednio nizej powinny znajdowac sie
réwniez takie elementy jak lustro pojemnik na papier toaletowy, dozownik do mydta, pojemnik
na reczniki. Wysokos¢ montazu poszczegodlnych urzadzen bedzie zalezna od wieku dzieci.
Na parterze i pierwszym pietrze zaprojektowano toalete dla oséb niepetnosprawnych z
przestrzenig manewrowag >1.5 x1.5 m z wyposazeniem sanitarnym przystosowanym dla
0s6b z ograniczong mobilnoscig oraz uchwytami utatwiajgcymi korzystanie z nich.

Szatnia:
Na parterze zaprojektowano szatnie jako wneke korytarzowg w istniejgcej czesci



szkoly. Sciany do wysokosci ok. 2.05m zabezpieczyé winylowg wyktadzing $cienng, powyzej
malowac farbg lateksowg kolor biaty RAL 9016.

Szatnie nalezy wyposazy¢ w systemowe szafki szatniowe 180x90x45cm. Szafki skrytkowe,
6-drzwiowe (dwie skrytki w kolumnie, trzy kolumny), blacha malowana proszkowo,
wyposazone w kod szyfrowy i zamek w systemie klucza master, kolor do ustalenia z
Uzytkownikiem.

Korytarze:
Sciany trzonu windowego pomalowac farbg lateksowg kolor NSC S 0580-G30Y

(limonka). Fragment $ciany ( naprzeciwko windy) obtozy¢ ptytami z wetny drzewne;.
Oktadzina spetnia funkcje tablicy informacyjnej.

Pozostate fragmenty $cian zabezpieczy¢ do wys. 2.05m wyktadzing winylowg Scienna.

W miejscach zaznaczonych na rysunkach aranzacji wnetrz na podtodze wykonaé naklejang
gre szkolng ruchowg np. ,gra w klasy” , ,twister”.

W korytarzu pierwszego pietra wykona¢ obudowe przewoddw wentylacyjnych w formie
pilastra w systemie gk. Umozliwi¢ dostep do szafy sterowniczej windy w formie odkrecanego
panelu. Obudowe obtozy¢ ptytami z wetny drzewnej, zastosowac narozniki aluminiowe.

5.14. Elementy wyposazenia statego:

Ptyta hpl :
Zastosowanie zewnetrzne i wewnetrzne:

HPL- laminat wysokocisnieniowy, powstaty poprzez sprasowanie w wysokiej temperaturze
(min. 150°C) i cisnieniu (min. 7 MPa) widkien drewnopodobnych nasgczonych zywicami
termoutwardzalnymi, stanowigcych rdzen ptyty i papieru dekoracyjnego o powierzchni
utwardzonej. Dzieki temu powstaje jednorodny, gtadki materiat o podwyzszonej gestosci i
spojnej powierzchni dekoracyjnej. Kolor jednolity, struktura powierzchni ST (satyna).

Ptyta uzyta jako blenda maskujgca okap- gr. 8-10mm, jednostronna, kolor biaty RAL 9016.
Ptyta uzyta jako wypetnienie balustrad- gr. 10-12mm, dwustronna, kolor NSC S 0580-G30Y
(limonka).

Ptyta uzyta jako systemowe Scianki sanitarne- gr. 10-12mm, dwustronna, kolor NSC S 0580-
G30Y (limonka).

Ostony grzejnikowe:

Wszystkie grzejniki zabezpieczy¢ obudowg grzejnikowg skrzynkowsg , stojgca, z
uniwersalnym zestawem montazowym- klipsy, katowniki. Ptyta MDF perforowana,
wodoodporna, lakierowana, kolor biaty RAL 9016. Wykona¢ wg przedstawionego przyktadu.

Winda:
Dzwig osobowy, spetniajgcy wymagania dostepnosci dla osob niepetnosprawnych. Brak
typowej maszynowni- dostep do sterowania i zespotu napedowego poza szybem.
Prefabrykowana szafa sterownicza zlokalizowana zostata na 1 pietrze.
Modut kabiny wykonany z podtogi, dachu i czterech naroznikéw. Panel dyspozycji w kabinie i
panele wezwan na przystankach wykonac¢ sg ze stali nierdzewnej. Przyciski muszg posiadac
znaki Braille'a dla oséb niewidomych i sygnalizacje dyspozyciji.
Kabina w wyposazeniu standardowym:
e drzwi teleskopowe
Sciany- laminat biaty
struktura- stal nierdzewna INOX
oswietlenie- punktowe LED
podifoga- PVC ciemno-szare
lustro — cata $ciana
porecz- rura o ér. 30mm, stal nierdzewna

Sciana mobilna: ’
Zaprojektowano $ciane mobilng miedzy pom. 1.04-1.05 i 2.04-2.05. Sciana sktada sie z
akustycznych modutéw o szerokosci ok. 113cm i grubosci 11cm, ztgcze pidro- wpust.




Aluminiowa rama nosna, wypetnienie materiatem dzwiekochtonnym. Zawieszone sg w
aluminiowym torze jezdnym instalowanym bezposrednio do podciggu. Sciana musi spetniaé
warunki bezpieczenstwa uzytkowania, wytrzymatosci na obcigzenie, reakcji na ogien. Sciana
musi by¢ dostosowana do warunkéw szkolnych czyli dynamicznych obcigzen poziomych w
czasie aktywnosci ruchowej mtodziezy. Moduty wykonczone ptytg laminowang kolor biaty
RAL 9016.

Podstawowe dane techniczne:

e grubos¢ sciany- 11cm
izolacyjnos¢ akustyczna >50 dB
podwieszenie- jednopunktowe
obstuga manualna
mechanizm rozpierajgcy
uszczelki dociskowe
parkowanie proste

5.15. lzolacje:

5.15.1. Termiczne:

- Sciany zewnetrzne — styropian EPS 70 036
Wspoétczyn. przewodzenia - A = 0036

Grubos$¢ (okreslona na przekrojach) 17cm.

- Sciany fundamentowe — styropian XPS ,cokét’
Wspoitczyn. przewodzenia - A = 0033 W/mK
Grubos¢ (okreslona na przekrojach) 10cm.

- Sciany zewnetrzne — styropian EPS 70 036
Wspdtczyn. przewodzenia - A = 0036 W/mK
Grubos¢ (okreslona na przekrojach) 17cm.

— wetna mineralna/ skalna
Wspoitczyn. przewodzenia - A = 0035 W/mK

Grubos¢ (okreslona na przekrojach) 18 (17)cm.

Klasa reakcji na ogien A1 wyréb

- Izolacje stropowe - styropian XPS 30

Grubos¢ (okreslona na przekrojach) 5/10cm.

- Stropodach - plyta PIR gr. 20/15 cm + plyty spadkowe.

Parametry charakterystyczne:

Grubos¢ (okreslona na przekrojach) 20, 15¢cm.

Przeznaczenie ptyty do termoizolacji dachéw o réznych powierzchniach ptyty
ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi powtokami
bitumicznymi (BT)

Rodzaj krawedzi ptyty ptaskie z frezem (MF, LAP)

Wymiary ptyt 1200 x 600 mm(powierzchnia krycia: 1185 x 585 mm)
Wytrzymatos¢ na sciskanie 120 kPa (20,12 N/mm?2)

Reakcja na ogien B2 wg DIN 4102-1

Wspot. przewodzenia ciepta 0,025 (2120 mm)



5.15.2. Akustyczne -
Sufity i ekrany akustyczne w pomieszczeniach wg wykazu w zaleceniach

akustycznych.

Dokonano analizy projektowanego czasu pogtosu dla wybranych typow pomieszczen wg
normy Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 akustyka budowlana, cz.4 Wymagania
dotyczgce warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach...

Ze wzgledu na dostosowanie projektowanych pomieszczen do normy dotyczacej
zachowania odpowiednich warunkoéw akustycznych przeprowadzono symulacje czasu
pogtosu dla korytarzy i niektérych pomieszczen budynku. Elementami odpowiedzialnymi za
komfort akustyczny budynku sg sufity podwieszane i ekrany $cienne. Muszg one spetniac
odpowiednie warunki okreslone w projekcie wykonawczym i specyfikacji. Aby zwiekszy¢
komfort akustyczny w pomieszczeniach zastosowano wyktadzine podtogowg o
wtasciwosciach akustycznych.

Wykaz pomieszczen z czasem pogtosu i zastosowanymi materiatami akustycznymi w
odrebnym opracowaniu.

Zastosowano sufity podwieszane na bazie wetny szklanej i ekrany scienne w postaci ptyt z
wetny drzewnej i ptyt z wetny szklane;.

5.15.3. Przeciwwilgociowe-

- Fundamenty/$ciany fundamentowe:
Wszystkie elementy fundamentowe i Sciany fundamentowe stykajgce sie z ziemig
zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczna.

Parametry charakterystyczne:

Rodzaj: Izolacja bitumiczna jednosktadnikowa, grubowarstwowa masa
asfaltowa modyfikowana polimerami KMB (PMBC).
Sktad: wodna emulsja asfaltow, kauczukow i dodatkéw

modyfikujgcych. Nie wymaga wkfadek zbrojgcych ani tynku
wyréwnawczego, odporny na wysokie cisnienie wody (do
0,8MPa),daje wyprawy o wystarczajgcej twardosci i wysokiej
elastycznosci.

Przyczepnos¢ koncowa do betonu: nie mniej niz 0,8 MPa
Zdolnos¢ klejenia pot. beton/styropian: 130 +5 kPa
Wodoszczelnosé: W2B

Odpornosé na sSciskanie: C1

- Na warstwe XPS cokét zastosowac folie kubetkowa.
- Stropy — folia paroizolacyjna (system - tasmy do klejenia foli, kleje, pianki).

- Stropodach — papa termozgrzewalna

Papa zgrzewalna asfaltowa sktada sie z osnowy z welonu szklanego powleczone;j
dwustronnie wysokiej jakosci asfaltem oksydowanym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych.
Pap zgrzewalnych na osnowie z welonu szklanego nie nalezy uzywaé¢ do wykonywania
obrébek dachowych oraz stosowac na dachach niestabilnych wymiarowo. Papy te nalezy
stosowac¢ w uktadach wielowarstwowych, co najwyzej w jednej warstwie, kolejne warstwy
wykonujgc z uzyciem pap na innych rodzajach osnowy.

Parametry techniczne:

e osnowa: tkanina szklana 200g/m2
e maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz: 1200 (+/- 200)

e maksymalna sita rozciggajgca w poprzek: 2500N (+/- 500)

e grubosc¢ papy: min. 3,5mm (+/- 5%)



Papa zgrzewalna asfaltowa wierzchniego krycia modyfikowana elastomerami SBS. Osnowe
stanowi wtdknina poliestrowa o duzej gramaturze, wysokiej elastyczno$ci i bardzo duzej
wytrzymatosci na rozerwanie. Powierzchnia zewnetrzna pokryta jest gruboziarnistg posypka
mineralng, spodnia strona wstegi papy jest zabezpieczona tatwo topliwg folig z tworzywa
sztucznego. Wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie zaktadka zabezpieczona folig z
tworzywa sztucznego. Papa wierzchniego krycia, stosowana do wykonywania obrobek
dachowych.

Parametry techniczne:

e osnowa: wioknina poliestrowa
e maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz: 1200N (+/-300)

e maksymalna sita rozciggajgca w poprzek: 900N (+/-300)

e grubosc¢ papy: min. 5 mm (+/- 0,2%)
6. Instalacje:

Wg projektow wykonawczych branzowych.

7. Zabezpieczenia:

Ze wzgledu na charakter budynku, po ustaleniu z Zamawiajgcym, projektuje sie
nastepujgce zabezpieczenia przed nieupowaznionym wstepem i ochrony czesci
dobudowanej obiektu:

Drzwi wejsciowe przeszklone z domofonem, szkto bezpieczne.

Okna w czesci ponizej 85cm zabezpieczone zestawem szybowym bezpiecznym,
elementami z ograniczonym dostepem (kwatery bez klamek, zamek).

Zamki porzgdkowe bez okreslonej klasy.

System monitoringu, kamery w naroznikach budynku.

System alarmowy w windzie.

7.1. Zabezpieczenia przeciwpozarowe:
Opis zabezpieczen pozarowych dla budynku jest przedstawiony w PB.
Opis zabezpieczenia sciany oddzielenia pozarowego w punkcie 5.7 4.

Rozmieszczenie gasnic wg instrukcji bezpieczenstwa pozarowego- w odrebnym
opracowaniu zgodnie z ww. rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

8. Zapewnienie dostepu wraz z mozliwoscig uzytkowania przez osoby o
ograniczonej mobilnosci i percepcji do wszystkich podstawowych
funkcji obiektu i jego otoczenia:

Budynek projektowany jest w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych i
pozbawiony barier architektonicznych.
Szczegobtowy opis rozwigzan podano w ,Opisie dostepnosci” dotgczonym do opisu
technicznego PB. Opracowanie dotyczy nowo projektowanego budynku dobudowy szkoty.

Opracowata:
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arch. Matgorzata Adamowicz — Nowacka



OGOLNY BILANS TERENU:

POWIERZCHNIA DZ. NR 5: 9140m?
POW. ZABUDOWY ISTNIEJACEJ: 1816,24m?
POW. BUDYNKU PROJEKTOWANEGO: 471m?
POW. UTWARDZONA: 1523,24m?
POW. UTWARDZONA-PRZEPUSZCZALNA: 2632,56m?
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA: 2696,96m?

PARAMETRY PROJ. ZABUDOWY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM:

POW. PROJ. ZABUDOWY: 471m?
POW. UTWARDZONA:
\‘ wymiana istpiejgcego - CHODNIKI: 415m?
| przytacza wody dimSsQ na - PARKING: 616,22m?
- N POW. PRZEPUSZCZALNA:
\ | \ - POW. AZUROWYCH MIEJSC POST: 168.04m?
| - POW. REMONTOWANEGO PLACU ZABAW 488,55m?
| \ * - POW. REMONTOWANEGO BOISKA 516,23m?
\ ibet | \ INSTALACJE WOD-KAN:

WYMIENIANE PRZYtACZE WODY dn 50 na dn 80

WYMIENIANE PRZYtACZE KANALIZACYJNE ks 200

",
ymidnajstriejsego przytgcza
analizacyjnego

--------- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
© PVC 160

PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

projektowany parking
szcz. rys. nr D-1, D-2

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
54 N ISTN. KABEL DO DEMONTAZU-UNIECZYNNIENIA

projektowana pochylnia
terenowa
nachylenie 6%

6’590\ VIR 8403 - = == - WLZ: ZZ1-RG-YKXS 5x35

bo) A
Sl e N P —
ETAP Il -CTp 81.37
/ orojektowana przebudowd ~ o \ ~_ _ I N _ w' ————— OSWIETLENIE BOISKA
schodéw © L~ Q0
szcz. rys. AD-02-05 S fom e ﬁ) & N T \ LEGENDA:
EATP Il S*/EATPII proj 4 TR R oM ™~ N -
HEEREREE projektowany wymiana nawierzchni i Y} ~_ N A-D GRANICA DZIALKI
D \ Crecrrec podnosnik pionowy ~__ POKRYWA SIE Z GRANICA
U

X ) v H T j/ ’ ) . \
ptytka chodnikowa -
- rys. AD-02-05 k3 <y \ : X ~
§2CZ. 1ys . B _ ‘ \\\% > e ~_ ~ ODDZIALYWANIA
‘}j S projektowany iKw

211K ~ ~__ ~_ ZABUDOWY
i S5 3 S ~ I~ 1 BUDYNEK PROJEKTOWANY
X T 0 -ROZBUDOWA
N o = R 2 ISTNIEJACY
EA-zr:alc!zon as dla os. niepetnosorawnych projektowana zewnetrzna istniejac%yty" e, dno BUDYNEK SZKOLY
:’aypomocqs;)greczy e prawny instalacja kanalizacyjna demontazu \\\\ s l@ N 3 PLAC ZABAW naw. do remontu
- _ )
e e mADD DVR75—7m. ochylnm\f g 4 BOISKO DO KOSZYKOWKI
2xDVR50—2x7m. porgez.stal nierdze% . nawierzchnia do remontu
‘projektowany PROJEKTOWANE

plac zabaw

s2¢2. rys. AW-02 WEJSCIE DO BUD. PROJ.

ISTNIEJACE WEJSCIE
DO BUD. SZKOLY
$CIEZKA DOSTEPU

Projektowana nawierzchnia
z kostki betonowej o gr. 8 cm
Projektowana nawierzchnia
z betonowych ptyt azurowych
o gr. 40x60x8 cm

CHODNIKI

ZIELEN NISKA/ WYSOKA

Projektowany kraweznik
betonowy o wym. 15x30 cm

OSLONA BOISKA- pitkochwyty
OGRODZENIE- plac zabaw

SLUP OSWIETLENIOWY
DO PRZELOZENIA

ampa dla oséb

/ niepetnosprawnych
//1-11k

do wys. 1,20m

o wmeae kst NOWA LOKALIZACJA
- SELUPA OSWIETL.
é’f 1>  MONITORING ZEWN.
B = / %45 DRZEWO DO USUNIECIA
projektowana osfona boiska 63.90 / ©)  NASADZENIA KOMPENSACYJNE

tzw. "pitkochwyty"

szcz. rys. AW-3b

/ / NASADZENIA KOMPENSACYJNE:

d1- LIPA SREBRZYSTA Tilia tomentosa

/ / d2- LIPA SREBRZYSTA Tilia fomentosa

d3- LIPA SREBRZYSTA Tilia tomentosa

/ / <2 | d4- KLON ZWYCZAJINY Acer platanoides
2,1 d5- KLON ZWYCZAJNY Acer platanoides

d6- LIPA SREBRZYSTA Tilia tomentosa

projektowane boisko do
koszykowki

remont nawierzchni
szcz. rys. AW-03, AW-03a

ostona boiska tzw. "pitkochwyty"
zcz. rys. AW-21

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW:
p1- przeplotnia potréjna

p2- zestaw wielofunkcyjny

p3- kiwak

p4- karuzela

p5,p6- hustawka wagowa

p7- hustawka "bocianie gnhiazdo"
p8- tablica regulamin

#1- tawka zewnetrzna,

k1- kosz zewn. segregacja odpadow

BIURO

I_I / BIURO 87Asc.  ul.Oleskas7a | faza:
D / 45-231 OPOLE tel 77 4410652 | PROJEKT

NIP 754-292-64-01 www.Biuro87a.pl | WYKONAWCZY

upr.bud. branza: podpis:

PROJEKTANT: 02120000 nos | N\ (00

arch. M.Adamowicz-Nowacka p | arcn.-bud. S\ §1]Vi

arch. M. Nowacki “ \ M

OPRACOWANIE: .

arch. S. Curzytek-Rabenda arch.-bud. S (-/\,\ * ‘sl ,(/\,

SPRAWDZAJACY: —

arch. W. Adamski 102/92/0p | arch.-bud. .W

NAZWA | ADRES OBIEKTU: | INWESTOR: " Tskala 1:250
URZAD DZIELNICY PRAGA PED.

R OWAMODULOWA | GROCHOWSKA 274 ?13132:01 ]
WARSZAWA ,

PODSTAWOWEJ NR 141 !

UL. SZASEROW 117 RYSUNEK:  RYS. ZBIORCZY RYS.NR

04349 WARSZAWA -PROJ. ZAGOSP. TERENU| AW-01
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"domek"
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systemowe ogrodzenie panelo
- hustawka "bocanie gniazdo

drzewa do usunigcia
do wys. 1
zdemontowacé na czas rozl

Z.po

aw wielofunkcyjny
- 6 szt. fawek -(do wykorzystania

- urzadzenie- rzut do celu
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- tablica regulamin

- 2x hustawka

- przeplotnia potrojna
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/

drzewo do-ngsadzenia
Lipa zwyczajha
84.01 4

w

nawierzchnia syntetyczna
poliuretanowa,

kolor czerwony,

Uwaga! Zmienna elastycznos$¢
nawierzchni pod urzgdzeniami

do wys. 1,20m

zdemontowac na czag'roz
do wtérnego wykorzystanis

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.Wszystkie
odstepstwa od projektu uzgodnié z projektantem.
Nawierzchnia placu zabaw:

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. min. 14,00mm.
Uwagal zmienna elastyczno$¢ nawierzchni pod
urzgdzeniami- H krytyczne upadku nalezy dobraé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producenta
urzgdzen.

Kolor nawierzchni czerwony.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zamontowane
na wysoko$ci odpowiadajacej dzieciom w wieku 6-10 lat.
Wszystkie urzadzenia wykonac z najwyzszej jako$ci
materiatéw odpornych na korozje, zniszczenia oraz
niekorzystne warunki atmosferyczne.

Hustawka "bocianie gniazdo":

Rama hustawki zbudowana jest z nierdzewnej, ocynkowanej
stali, za$ siedzisko w postaci gniazda jest wyplatane z liny
polipropylenowej i zawieszone na tancuch ze stali
nierdzewnej oraz zbrojnych linach polipropylenowych.
Karuzela,karuzela "spinner", hustawka wazka, przeplotnia:
Stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo), Stal malowana
proszkowo, Aluminium, guma, ptyta polietylenowa.

Zestaw wielofunkcyjny:

drabinki, drabinki poziome, most ruchomy, ktadki, balkoniki,
daszki, §cianki do wspinaczki, zjezdzalnia.

| tawki:

Profile ze stali nierdzewnej , siedzisko i oparcie drewniane-

1 $wierk.

Kosz recyklingowy zewnetrzny:

'/| Ocynkowany ogniowo,malowany proszkowo, mozliwo$é

' faczenia segmentéw. Produkt do uzytku zewnetrznego ,

)| odporny na warunki atmosferyczne. Montaz: przykrecany do
i

podtoza.

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW:

p1- przeplotnia potréjna

p2- zestaw wielofunkcyjny

p3- karuzela typu spinner/ kiwak

p4- karuzela

p5,p6- hustawka wagowa

p7- hustawka "bocianie gnhiazdo"

p8- tablica regulamin

#1- tawka zewnetrzna,

k1- kosz zewn. segregacja odpadoéw
BIURO

I_l / BIURO 87A sc.  ulOleskagra | faza:
D/ 45-231 OPOLE tel 77 4410652 | PROJEKT

NIP 754-292-64-01 www.Biuro87a.pl | WYKONAWCZY

upr.bud. branza: podpis:

PROJEKTANT: N oo
arch. M.Adamowicz-Nowacka| 02/2000/0p | arch-bud. | [y é\%ﬁ,\
arch. M. Nowacki \ -

OPRACOWANIE:
arch. S. Curzytek-Rabenda

arch.-bud. S (Jv UL J(,\,
‘ —

SPRAWDZAJACY:

arch. W. Adamski 102/92/0p | arch.-bud.

NAZWA | ADRES OBIEKTU: | INWESTOR: ! skala 1:250
ROZBUDOWA MODULOWA | URZAD DZIELNICY PRAGA PLD. p—
S7KOLY GROCHOWSKA 274 :
PODSTAWOWEJ NR 141 —S‘F’{V\fguﬁé‘l‘f_m 11, 2019

UL. SZASEROW 117 ) RYS.NR

04 349 WARSZAWA

PLAC ZABAW | AW-02




ostona boiska

pitkochwyty
szcz. rys. nr AW-3b

istniejgce ogrodzenie

wykonag linie wyznaczajgca

\bieZnie

nawierzchnia syntetyczna
poliuretanowa,
kolor czerwony,

oswietlenie boiska
wg. PW elektrycznego

stojak do koszykéwki
szcz. rys. AW-03a

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszystkie odstepstwa od projektu uzgodni¢ z projektantem.
Rysunki rozpatrywaé wraz z opisem technicznym.

Wszystkie elementy wyposazenia sportowego stalego nalezy
wykona¢ wedtug zalecen producenta.

Boisko do gry w koszykéwke, 30x17m (linie wyznaczajgce pole
gry wym. 28x15m). Wszystkie linie powinny by¢ w tym samym
kolorze o szerokosci 5cm (preferowany kolor biaty). Boisko
zabezpieczone ostong tzw. pitkochwytami do wys. 4m.
Wykonaé linie wyznaczajgcg bieznie.

Nawierzchnia boiska do gry w koszykéwke:
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. min. 14,00mm.
Kolor nawierzchni czerwony.

Stojak do koszykoéwki:

Stojak do koszykéwki jednostupowy z regulacjg wysokoéci,
wysieg 120cm. Wykonany z kwadratowego profilu
100x100x5mm, ocynkowany ogniowo, montaz w tulei. Tablica
regulowana, epoksydowa w ramce 120x90cm.

Stojak musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami i posiadac
certyfikat bezpieczenstwa.

BIURO

I_lq BIURO 87A sc.  ulOleskagra | faza:
/

45-231 OPOLE ol 77 4410652 | PROJEKT
D NIP 754-202-64-01  www.Biuro87a.pl| WYKONAWCZY

upr.bud. branza: podpis:
PROJEKTANT: ar A P Va)
arch. M.Adamowicz-Nowacka| 02/2000/Op | arch.-bud. W ) A \ %V,,\
arch. M. Nowacki \ -
OPRACOWANIE: .
arch. S. Curzytek-Rabenda arch.-bud. 3 (‘« t Jl /L\_,
d|
SPRAWDZAJACY: ~—
arch. W. Adamski 102/92/0p | arch.-bud.
NAZWA | ADRES OBIEKTU: | INWESTOR: ' skala 1:250
ROZBUDOWA MODULOWA g&%gﬂg'ﬂg;fRAGA PLD. Jdata:
SZKOLY WARSZAWA 11,2019
PODSTAWOWEJ NR 141 W?NEK_ .
UL. SZASEROW 117 : BOISKO|Rrys.NR
04 349 WARSZAWA
DO KOSZYKOWKI| AW-03
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S1- stupek stalowy S1- stupek stalowy S1- stupek stalowy S1- stupek stalowy S1- stupek stalowy S1- stupek stalowy S1- stupek stalowy
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UWAGI:
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie . Wszystkie
odstepstwa od projektu uzgodni¢ z projektantem.
Fundamenty:
Stopy, lawy fundamentowe Zelbetowe.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24cm.
tynk cienkowarstwowy na siatce obudowa centrali wentylacyjnej Ocieplic styropianem XPS cokot gr. 10cm.
farba elewacyjna krata rolowana lub roleta typu Stupy, trzpienie: zelbetowe, klasa betonu C25/30
kolor NCS S 0580-G30Y "brama garazowa" Nadproza: prefabrykowane, zelbetowe, systemowe, typu
L19N i L19D
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papa termozgrzewalna x2 ‘ ‘ Sciany szybu windowego zelbetowe.
papa podktadowa samoprzylepna Cokét:
pyty spadkowe ‘ ‘ Cokeét cofniety. Wykoriczy¢ betonowymi ptytami cokotowymi
piyta PIR 20cm (GRC) wym. 90x124 cm. Stosowaé ptyty naroznikowe.
@ paroizolacja ‘ ‘ Strop:
[ trop Zelbet lit. 20 ' i ;
Strop zelbetowy monolit. - zUcm Stropy zelbetowe monolityczne wylewane na budowie gr 20cm.
4735 ‘ 1,00° sufit pod. akustyczny ‘ ‘ 47,35 Dach:
] 2% o = ) N I EENAVAR Ocieplenie ptyta PIR gr.20cm, spadek uzyska¢ poprzez kliny
+6.53 [ b | +6,68 spadkowe. Wykonczy¢ izolacja przeciwwodna- 2x papa
LA 4H N, R AR RS 0NN N R N ey L termozgrzewalna
o T Al | | A$53 > o Schody:
‘ ' 77N @ Schody zewnetrzne- zelbetowe, wykoriczone zywica,
wykt. winylowa 1cm ~ o\ kolor NCS S 0580-G30Y.
‘ wylewka beton.  6cm / \\/ Schody wewnetrzne dwubiegowe, zelbetowe, wykornczone
b g paroizolacja ol X plytkami gresowymi. _
® styropian XPS 30 5cm b N Balustrada- ptyta HPL h=1,10m, mocowanie punktowe. Kolor
‘ paroizolacja 66 oF|lto ST NSC S 0580-G30Y. Pochwyt stal nierdzewna @38mm
~ strop zelbetowy monolit. 20cm / 4 \\ 350 9 montowaé na wys. 0,9m lub 0,75m w zaleznoéci od gtéwnych
~—J sufit pod. akustyczny ‘ ¢ P-ﬂ V138 ‘ 4318 uzytkownikéw. Dlugoé¢ poreczy dla niepetnosprawnych =43 m
+3,03 e - = 3&\ = S > =] : Dodatkowo zamontowa¢ pojedyncza porecz na pochylni 9m
— A o g Y e EE— w2 chodnika wejécia bocznego na dziatke wg AW-01.
A N7 - +3’18 = .o X ] )
LA i NN e |EI
\ Sl AN wykt. winylowa 1cm CH2 PNy -7 -+1 75 PMH Zelbetowa
N wylewka beton. 6cm XU = 1,59 gr. 200mm s .
SO o ® paroizolacja ‘ . L ’s Y ‘ N g \ 2 Obrébki blacharskie:
‘ 7 Fo 8 e styropian XPS 30 10cm ooul | gl o B 7 3 ? $€.1 |szer. 150mm Stosowaé systemowe obrébki blacharskie. Stosowaé blache
i RS S N paroizolacja ‘ ook a:) i 27 jgf iy alumin.iowq powlekang gr. min 0,7mm kolor bialy
0,02 ‘ 00000E60C00H00000 pMa betonowa 15¢cm // : \\ IIO (\. m .
VU2 kP 6cc06dolbogoecooo t .+ 0,00=85.65m n.p.n I \ Rynna PCV160, montowac¢ ze spadkiem 0.5%, rury spustowe
P 13853265522885235¢ grunt zageszczony | ; N i i - i i
i I — T i i y | PCV, kolor biaty, przekréj kwadratowy, podtaczy¢ do instalaciji
H DA RE AL RSN o RN AN O N AR LMY N A SR TV N OSSR st \ Y N8 TSNy kanalizacji
H 4 < 4 “ 4 N . . .
8 P N B ¢ s 4 3 N /1,28 Okna: PCV , uchylno rozwierne, zestaw trojszybowy, kolor
-1,34 I . 2T, . f T a K ‘ ; ; ¢ 4 , C/@ N bialy. Przed zamé6wieniem sprawdzi¢ wymiary otwor6w
] 3 , S S e el e e T L. L 2o e e 5 N = Drzwi wejsciowe: w systemie fasadowym, dwuskrzydtowe,
& e P A R . RIS \ 98 94 - o e e B X aluminiowe, lakierowane, kolor NSC S 0580-G30Y.
B 4 - . : 425 - 300x400
tynk cienkowarstwowy na
styropianie AN .
tyrop tynk cienkowarstwowy na ‘ 7
ropiani T -
ptytka cokotowa styropianie ] @ P RZE KROJ B B
beton GRC cieta do —
wysokosci 90cm. ? BIURO
. . ‘ I_I / BIURO 87As.c.  ulOleskas7a | faza:
obrébka blacharska obrébka blacharska _ 45-231 OPOLE e 77 44106 52 | PROJEKT
D / NIP 754-292-64-01 www.Biuro87a.pl | WYKONAWCZY
upr.bud. branza: podpis:
-0.02 PROJEKTANT: by ol 4d
s arch. M.Adamowicz-Nowacka| 02/2000/Op | arch.-bud. {\( ; ‘ —fa~
i arch. M. Nowacki ey i
OPRACOWANIE: a i
plyta 0SB plyta OSB = J arch. S. Curzytek-Rabenda arch.-bud. % (,L‘\* J‘ - L(/\/
szalunek tracony szalunek tracony 7 SPRAWDZAJACY-
@i arch. W. Adamski 102/92/0p | arch.-bud. o,
Z NAZWA | ADRES OBIEKTU: | INWESTOR: * Tskala 1:100
4 o ROZBUDOWA MODULOWA gﬁmgﬂgﬂ%{f”& PLD. data:
PODSTAWOWEJNR 141 |- WARSZAWA 11,2013
SZCZEGOL POCHYLNI SZCZEGOL POCHYLNI PODSTAVIOWEINR 141 |-y SuEK: -
1:50 1:50 04 349 WARSZAWA PRZEKROJ B-B AW-09




bloczek termoizolacyjny

2x24x9cm

ostona rynny
AW-14

schody zewnetrzne

AW-20

szcz. nadbudowki
AW-13

papa termozgrzewalna x2

papa podktadowa samoprzylepna
piyty spadkowe

piyta PIR 15cm
paroizolacja

strop zelbetowy monolit. 20cm
sufit pod. akustyczny

papa termozgrzewalna x2

papa podkladowa samoprzylepna
plyty spadkowe

piyta PIR 20cm
paroizolacja

strop zelbetowy monolit. 20cm
sufit pod. akustyczny

1520

. e e e e e
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\
N\
N
[=] N
&
+9,55 W
, N
49,25 N E
B A NN
L
N\ L/
AN
2 N /
N ONON6Y Vo) &O
O O 07 gﬁjo O |0
/ AN
+7,40 | VA N
7/ AN
7 N
| +7,00
\\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ N
N

+5,60 NS
v i
wykl. winylowa  1cm N B [
- wylewka beton.  6cm N Y
=1 paroizolacja N /
styropian XPS 30 5cm coo O GO
paroizolacja

strop zelbetowy monolit. 20cm
sufit pod. akustyczny

/
da L

\\\\\\\\\\\\

N\ N\ N\ O\ N N N\

N NN NN N
\ \
> SO\ AN AN

N

< N N ~ N N
RN \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\ N

303

wykt. winylowa 1cm
wylewka beton. 6écm
paroizolacja

styropian XPS 30 10cm

paroizoliacja
plyta betonowa 15cm
grunt zageszczony

+2,10| NN
il
N V
N /
N /
0o o &o

i

s
o // 7/, // s

S s

s

7/ 7/ s/, 7/
SRS PRSI,

s

1L

S

3

S s
i

‘S

L.

S s

s

g Eﬂ-ﬁ:{

L

AN
=
4

7

s
S

L

I

bloczek termoizolacyjny

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie Wszystkie
odstepstwa od projektu uzgodni¢ z projektantem.

Fundamenty:

Stopy, lawy fundamentowe Zelbetowe.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24cm.
Ociepli¢ styropianem XPS cokét gr. 10cm.

Stupy, trzpienie: zelbetowe, klasa betonu C25/30

Nadproza: prefabrykowane, zelbetowe, systemowe, typu

L19N i L19D

Sciany:

Sciany zewnetrzne murowane z bloczka silikatowego gr.24cm
Sciany ociepli¢ styropianem EPS 100 gr 17cm, od zewnatrz
wykoriczyé¢ tynkiem cienkowarstwowym silikonowym, na siatce.
Malowac farbg elewacyjng kolor biaty.

Sciany wewnetrzne- murowane bloczek silikatowy gr.
24cm/18cm. Tynkowane- tynk cementowo-wapienny.

Sciany szybu windowego zelbetowe.

Cokoét:

Cokét cofniety. Wykonczy¢ betonowymi ptytami cokotowymi
(GRC) wym. 90x124 cm. Stosowac ptyty naroznikowe.

Strop:

Stropy zelbetowe monolityczne wylewane na budowie gr 20cm.
Dach:

Ocieplenie ptyta PIR gr.20cm, spadek uzyskac poprzez kliny
spadkowe. Wykoriczy¢ izolacjg przeciwwodna- 2x papa
termozgrzewalna

Schody:

Schody zewnetrzne- zelbetowe, wykonczone zywica,

kolor NCS S 0580-G30Y.

Schody wewnetrzne dwubiegowe, zelbetowe, wykornczone
ptytkami gresowymi.

Balustrada- ptyta HPL h=1,10m, mocowanie punktowe. Kolor
NSC S 0580-G30Y. Pochwyt stal nierdzewna @38mm
montowac na wys. 0,9m lub 0,75m w zaleznosci od gléwnych
uzytkownikow.

Obrébki blacharskie:

Stosowac systemowe obrdbki blacharskie. Stosowaé blache
aluminiowg powlekang gr. min 0,7mm kolor biaty
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Sokél Eys PRZEKROJ D-D
Cokét cofnigty. Wykoriczy¢ betonowymi plytami cokotowymi Rynna PCV160, montowa¢ ze spadkiem 0.5%, rury spustowe =
UWAGI: (GRC_) wym. 90x124 cm. Stosowaé ptyty naroznikowe. PCV, kolor bialy, przekréj kwadratowy, podiaczyé do instalacii BIURO
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie Strop: . . . kanalizacji I— BIURO 87Asc ul. Oleska 87a | faza:
odstepstwa od projektu uzgodnié z projektantem. gtmﬁ}’ zelbetowe monolityczne wylewane na budowie gr 20cm. Okna: PCV , uchylno rozwieme, zestaw tréjszybowy, kolor I / 45231 OPOLE w77 44106 52 | PROJEKT
Fundamenty: ach: . i bialy. Przed zaméwieniem sprawdzi¢ wymiary otworéw . WYKONAWCZY
Ocieplenie ptyta PIR gr.20cm, spadek uzyskaé poprzez kliny Drzwi wejéciowe: w systemie fasadowym, dwuskrzydiowe, D/ NIP 754-292-64-01 www.Biuro87a.pl

Stopy, lawy fundamentowe Zelbetowe.

spadkowe. Wykoriczy¢ izolacjg przeciwwodna- 2x papa
PROJEKTANT:

upr.bud. branza: podpis:
termozgrzewalna YRR T,
arch. M.Adamowicz-Nowacka| 02/2000/Op | arch.-bud. 2\( {‘ —fa~

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24cm. aluminiowe, lakierowane, kolor NSC S 0580-G30Y.

Ociepli¢ styropianem XPS cokét gr. 10cm.
Stupy, trzpienie: zelbetowe, klasa betonu C25/30

.. . Schody zewnetrzne- zelbetowe, wykonczone zywica, -
Nadproza: prefabrykowane, zelbetowe, systemowe, typu kolor NCS S 0580-G30Y. OPRACOWANIE:
arch. S. Curzytek-Rabenda

Schody: arch. M. Nowacki
p arch.-bud. ( 0 1y
L19N i L19D Schody wewnetrzne dwubiegowe, zelbetowe, wykoriczone S L"‘\*")&‘ - M’V

Sciany: ptytkami gresowymi. SPRAWDZAJACY:

Sciany zewnetrzne murowane z bloczka silikatowego gr.24cm
Sciany ociepli¢ styropianem EPS 100 gr 17cm, od zewnatrz

Balustrada- ptyta HPL h=1,10m, mocowanie punktowe. Kolor
NSC S 0580-G30Y. Pochwyt stal nierdzewna @38mm

arch. W. Adamski

102/92/0p | arch.-bud. ] ﬁt ﬁ% ) ™

wykonczyé tynkiem cienkowarstwowym silikonowym, na siatce. montowaé na wys. 0,9m lub 0,75m w zaleznosci od gtéwnych NAZWA | ADRES OBIEKTU: {TRWZE\%TSZRI'ELNI CY PRAGA PLD. skala 1:50
Malowa¢ farbg elewacyjng kolor biaty. uzytkownikéw. ';gigg\?OWA MODUEOWA | =pCHOWSKA 274 data:
Sciany wewnetrzne- murowane bloczek silikatowy gr. Obrébki blacharskie: PODSTAWOWE. NR 141 WARSZAWA 11,2019
24cm/18cm. Tynkowane- tynk cementowo-wapienny. Stosowac systemowe obrébki blacharskie. Stosowat blache UL SZASEROW 117 RYSUNEK: ] RYS.NR
Sciany szybu windowego zelbetowe. aluminiowg powlekang gr. min 0,7mm kolor biaty 04 349 WARSZAWA PRZEKROJ D-D AW-11
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Wszystkie wymiary otworéw Wykonawca stolarki jest zobowigzany spradzwi¢ na budowie
Drzwi wewnetrzne w czwartej klasie odporno$ci mechanicznej.
Elementy tj. okucia, zamki, klamki musza odpowiada¢ warunkom zwigkszonego obcigzenia ruchu uzytkownikéw.

Kolor stal szczotkowana, wz6ér klamki - probke przedstawi¢ do uzgodnienia. Klasa zamkéw do uzgodnienia z Inwestorem.
Wszystkie drzwi bezprogowe
We wszystkich drzwiach przeszklonych zastosowaé szkto bezpieczne dla uzytkownika VSG.
Na wszystkich drzwiach szklonych zastosowaé elementy kontrastowe- naklejana folia, matowa, kétka @10cm 8 szt. na jednym
przeszkleniu. Pasy na dwéch wysokos$ciach: 0.90m i 1.30m od podiogi.

oznaczenia D1 D2 D3 D4 D5 D5a D6 D7
EI60
samozamykacz samozamykacz
elektrozaczepy
7 7
7 7
// //
// 7/ ’
EN 5
\\ \\
\\ \\
N 0000
wma g 90 180 90 90 )
H 200 200 200 200 200
T T T T T
ilos¢ L | P L | P L | P L | P L | P
| | | | |
T T T T T
parter 0,00 1 1 1 - - 2 | 3 - 4 | 2 - -
[ [ [ [ [
1pietro - - 1 - i - 2 i 3 - i 1 4 i 2 - i 1
2 pigtro/ 1 | | | | w
przedsionek 1 l l l 1
I I I I I
razem 1 1 3 -1 | 4, 6| -1 2| 8 4| -2
drzwi zewnetrzne, |drzwizewnetrzne, |drzwi wewnetrzne |drzwizewnetrzne, |drzwi wewnetrzne |drzwi wewnetrzne, |drzwi wewnetrzne, |drzwi wewnetrzne,
dwuskrzydtowe, PCV, szklone- szkto |aluminiowe, PCV, szklone- szklo | dwuskrzydiowe, stalowe plaszczowe, stalowe ptaszczowe,|stalowe ptaszczowe,
aluminium, szklo bezpieczne- dwuskrzydtowe, bezpieczne- stalowe ptaszczowe, dwa zawiasy z dwa zawiasy z przeszklone- szkio
bezpieczne- laminowane, szkito bezpieczne- |laminowane, dwa zawiasy z regulacjg, klamka |regulacja, klamka |bezpieczne, dwa
laminowane, jedno |skrzydio min. 0.90m,/laminowane, jedno |skrzydto min. 0.90m,| regulacja, klamka |zamek porzgdkowy |zamek porzadkowy |zawiasy z regulacjag,
skrzydio min. szer. |naswietle state, skrzydito szer. zamek porzgdkowy, | zamek porzadkowy |na oddzielnym na oddzielnym klamka zamek
0.9x2.0m, zamek porzadkowy, |przejscia min. kolor RAL 9016 na oddzielnym szyldzie- stal szyldzie- stal porzadkowy na
naswietle state, kolor RAL 9016 0.90m, szyldzie- stal nierdzewna nierdzewna oddzielnym
pochwyt rurowy, samozamykacz nierdzewna szczotkowana, szczotkowana, szyldzie- stal
zamek porzadkowy, SZyNowy, szczotkowana, skrzydto -peine, min|skrzydto -peine, min.nierdzewna
zamek wyposazone w skrzydto szer.przejscia szer.przejscia szczotkowana,
dostosowany do elektrozaczepy, czynne-petne min. | 0.9x2.0m, 0.9x2.0m, skrzydto -peine, min.
instalcji domofonu odporno$¢ ogniowa szer.przej$cia oscieznica stalowa- |o$cieznica stalowa- |szer.przej$cia
kolor: NSC S EI 60 0.9x2.0m, narozna, narozna, 0.9x2.0m,
0580-G30Y kolor RAL 9016 skrzydto bierne malowane tuleje wentylacyjne, |o$cieznica stalowa-
blokowane- proszkowo samozamykacz narozna,
przeszklone- szkto | kolor: parter RAL szynowy, malowane
bezpieczne 2009 malowane proszkowo
laminowane, kolor: pietro RAL  |proszkowo kolor RAL 9016
oscieznica stalowa- | 5012 kolor: parter RAL
narozna, 2009
malowane kolor: pietro RAL
proszkowo 5012
kolor: parter RAL
2009
kolor: pietro RAL
5012
uwagi

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.Wszystkie odstepstwa
od projektu uzgodnié z projektantem.
Rysunek rozpatrywaé wraz z opisem technicznym.
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oznaczenia o1 02 03 04 05 06 o7
E160 E160
fix fix fix fix
i ~ I L]
AN AN ,/
v \\\\ \ /
N\ /
/ / \\
/ \
mia
wmeyl g 260 260 150 120 210 100 252
H 240 240 300 240 270 150 220
ilos¢
parter 0,00 13 1 1 2 - - 1
1pietro 14 1 - 3 1 - 1
dach/ 4 1
przedsionek ) ) ) } }
RAZEM 27 2 1 5 1 4 3
okno PVC, okno EIB0, FIX, okno PVC, FIX, okno PVC, okno aluminium, okno dachowe okno EI60, FIX,
rozwierno-uchylne, |aluminium, dostosowaé podziat |rozwierno-uchylne, |rozwierne dedykowane do aluminium, podziaty
odlegto$¢ miedzy wspotczynnik do drzwi D2, szkio dolna kwatera skrzydta zamykane |dachéw plaskich, i wielkos¢
goéma krawedzig przenikania ciepta bezpieczne, zamykana na klucz, |na klucz, ocieznica dostosowac do
podokiennika a dia catego okna wspotczynnik wspotczynnik wspotczynnik wielokomorowa okien w istniejacej
podtogg min. 0.90m, |U=0,90 W/m?K przenikania ciepta przenikania ciepta przenikania ciepta wypetniona szkole,
wspétczynnik kolor biaty dla catego okna dla catego okna dla catego okna materiatem wspotczynnik
przenikania ciepta RAL 9016 U=0,90 W/im?K U=0,90 Wm?K U=0,90 W/m?K termoizolacyjnym przenikania ciepta
dla calego okna kolor biaty kolor biaty zabezpieczone PVC, dla catego okna
U=0,90 W/m?K RAL 9016 RAL 9016 balustrada wspotczynnik U=0,90 Wim>K
kolor biaty montowanag przenikania ciepta kolor biaty
RAL 9016 bezposrednio do dla catego okna RAL 9016
profilu okna- szklo  |U=1,1 Wim*K
bezpieczne VSG.  |kolor bialy
kolor: NSC S RAL 9016
0580-G30Y
uwagi

Wszystkie wymiary otworéw Wykonawca stolarki jest zobowigzany spradzwi¢ na budowie.
Wszystkie zewnetrzne przegrody przezroczyste musza spetnia¢é wymogi wg WT 2021. Wspétczynnik przenikania ciepta U=0,90 Wim*K
Dolne kwatery okien - szklo bezpieczne VSG, pozostate szklenia- szklo ESG (hartowane). Okno O5 dodatkowo zabezpieczone balustrada
montowang bezposrednio do profilu okna- szkio bezpieczne VSG.
Wszystkie okna w salach lekcyjnych wyposazy¢ w refleksole wewnetrzne, wym. 250x240cm, system bezkasetonowy, aluminiowe uchwyty,
prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej, naped reczny, montaz do nadproza, tkanina-wtokno poliestrowe kolor jasno szary , transmisja Swiatta
widzialnego 10-15%

Elementy tj. okucia, zamki, klamki muszg odpowiada¢ warunkom zwigkszonego obcigzenia ruchu uzytkownikéw- budynek uzytecznosci publicznej.

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.Wszystkie odstepstwa
od projektu uzgodnié z projektantem.
Rysunek rozpatrywaé wraz z opisem technicznym.

ZESTAWIENIE STOLARKI- OKNA

BIURO
I I / BIURO 87Asc.  u.Oleskas7a | faza:
45-231 OPOLE tel 77 44106 52 | PROJEKT

D / | nprss2026401  wwwBiuro87a.pl | WYKONAWCZY

upr.bud. branza: podpis:
PROJEKTANT: N nn
arch. M.Adamowicz-Nowacka| 02/2000/Op | arch.-bud. “‘W ; A \i&_',"w"\
arch. M. Nowacki \ -
OPRACOWANIE: oA
arch. S. Curzytek-Rabenda arch.-bud. ) L& t Jl ,L\,

)

SPRAWDZAJACY: —
arch. W. Adamski 102/92/0p | arch.-bud. «
NAZWA | ADRES OBIEKTU: | INWESTOR: " Tskala 1:100
ROZBUDOWA MODULOWA gﬁ%’&%gﬂg‘ﬂg}f“w PeD. data:
SZKOLY WARSZAWA 11, 2019
PODSTAWOWEJ NR 141 RYSUNEK  ZESTAWIENIE :
UL. SZASEROW 117 ) RYS.NR
04 349 WARSZAWA STOLARKI- OKNA | aW-25




