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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA STALEGO

NR

OPIS

ZDJECIE

ILOSC

w1

OKLADZINA AKUSTYCZNA -
WELNA DRZEWNA ZWIAZANA
MAGNEZYTEM, O DROBNYM
WEOKNIE, WYM. 1200x600
MM, GR. 35MM, KOLOR
NATURALNY, WARTOSC
ABSORPCJI DZWIEKU DO ow
=1.MONTAZ ZA POMOCA
SRUB DO EAT DREWNIANYCH
LUB DO PROFILI,,CD”

OK.
190m?

PANELE SCIENNE
AKUSTYCZNE -
DZWIEKOCHEONNE PANELE
SCIENNE Z WEENY SZKLANEJ.
PLYTY W FORMACIE
270X120CM, 270X60CM,
135X60CM GR. 4CM

KOLOR BIALY RAL 9016

270x60-
20 szt.
270x120-
2 szt. (lub

L |270x60- 4

szt.)

R1

ROLETA WEWNETRZNA,
250x240CM, SYSTEM BEZ
KASETONOWY, ALUMINIOWE
UCHWYTY, PROWADNICE
LINKOWE ZE STALI
NIERDZEWNEJ, NAPED
RECZNY, MONTAZ DO
NADPROZA, TKANINA-
WEOKNO POLIESTROWE
KOLOR JASNO SZARY ,
TRANSMISJA SWIATEA
WIDZIALNEGO 10-15%

28 szt.

SCIANA MOBILNA, 706x288CM
SZEROKOSC MODULOW OK.
113CM GR. 11CM,
IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA
>50DB, OBSEUGA
MANUALNA, TOR JEZDNY
MONTOWANY BEZPOSREDNIO
DO PODCIAGU, PARKOWANIE




PROSTE W TORZE Z
ZAWIESZENIEM 1-
PUNKTOWYM, ALUMINIOWA
RAMA NOSNA, WYPELNIENIE
MATERIALEM
DZWIEKOCHEONNYM,
ZLACZE PIORO-WPUST,
MECHANIZM ROZPIERAJACY,
WYKONCZENIE PLYTY
LAMINOWANIE, KOLOR
BIALY RAL 9016

OSEONA GRZEJNIKOWA,
PREFEROWANA PLYTA MDF,
WODOODPORNA,
LAKIEROWANA, KOLOR
BIALY RAL 9016,
SKRZYNKOWA STOJACA Z
UNIWERSALNYM ZESTAWEM
MONTAZOWYM- KLIPSY,
KATOWNIKI

OK.
86mb

WINDA- KABINA:
MODUL KABINY WYKONANY
Z PODLOGI, DACHU I
CZTERECH NAROZNIKOW.
PANEL DYSPOZYCJIW
KABINIE I PANELE WEZWAN
NA PRZYSTANKACH
WYKONAC SA ZE STALI
NIERDZEWNEJ. PRZYCISKI
MUSZA POSIADAC ZNAKI
BRAILLE'A DLA OSOB
NIEWIDOMYCH I
SYGNALIZACJE DYSPOZYCIJI.
KABINA W WYPOSAZENIU
STANDARDOWYM:

- DRZWI TELESKOPOWE

- SCIANY- LAMINAT BIALY

- STRUKTURA- STAL
NIERDZEWNA INOX

- OSWIETLENIE- PUNKTOWE
LED

- PODEOGA- PVC CIEMNO-
SZARE

- LUSTRO - CAELA SCIANA

- PORECZ- RURA O SR. 30MM,
STAL NIERDZEWNA

1 szt.




WYCIERACZKA OBIEKTOWA-
SYSTEMOWA, WPUSZCZANA
W POSADZKE, ALUMINIOWA Z
WKEADEM WINYL-
SZCZOTKA.

WYCIERACZKA ODPORNA NA
DUZE NATEZENIE RUCHU.
WYSOKOSC PROFILU 20MM,
KOLOR SZARY

NG| 200x230

cm

KABINY SANITARNE- PEYTA
HPL :

LAMINAT
WYSOKOCISNIENIOWY,
POWSTALY POPRZEZ
SPRASOWANIE W WY SOKIEJ
TEMPERATURZE (MIN. 150°C) I
CISNIENIU (MIN. 7 MPA)
WEOKIEN
DREWNOPODOBNYCH
NASACZONYCH ZYWICAMI
TERMOUTWARDZALNYMI,
STANOWIACYCH RDZEN
PLYTY I PAPIERU
DEKORACYJNEGO O
POWIERZCHNI
UTWARDZONEJ. KOLOR
JEDNOLITY, STRUKTURA
POWIERZCHNI ST (SATYNA).
GR. 10-12MM, DWUSTRONNA,
KOLOR NSC S 0580- G30Y
(LIMONKA).

e

SZCZ.
WG.
RYS.
AWN 13-
14




