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1. WSTE

Niniejsza dokumentacja opracowana zostata przez Stawomira Gawatko zam. w
Warszawie przy ul. Andersa 21 m. 19 na zlecenia firmy Biuro 87a s.c., Malgorzata
Adamowicz-Nowacka, Marek Nowacki. 45-231 Opole, ul. Oleska 87a.

Celem dokumentacji jest ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
projektowanych obiektow w nawigzaniu do Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012r ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych” (Dz. U:2012, poz. 463) w postaci opinii geotechnicznej i dokumentacji
badan poditoza gruntowego.

Inwestorem przedmiotowego przedsiewziecia jest: Miasto Stoteczne Warszawa
Urzad Dzielnica Praga Potudnie, ul. Grochowska 274 , 03 841 Warszawa.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU

2.1 LOKALIZACJA TERENU BADAN

Projektowany budynek pofozony jest na dziatce nr S, obreb 3-04-08 w Warszawie
przy ulicy Szaseréw na terenie dzielnicy Praga Potudnie. Wymieniona dziatka
zajmowana jest przez Szkote Podstawowa nr 141 wraz z zapleczem sportowym i
rekreacyjnym.

Najblizsze sasiedztwo z planowana inwestycja to zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna.

Lokalizacje projektowanego budynku (teren badan) przedstawiono na wycinkach
map w skali 1:10 000 i 1:250 stanowiacych Zat. 1 3.

2.2 MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Pod wzgledem fizjograficznym analizowany teren zlokalizowany jest w obrebie Doliny
Srodkowej Wisty, a pod wzgledem geomorfologicznym w obrebie tarasu nadzalewowego
(praskiego) Wisty. Najblizszym elementem hydrograficznym jest Jeziorko Kamionkowskie
oddalone od terenu badan o ok. 2.5km na potudniowy-zachéd.

Teren wyniesiony jest do rzednej ok. 84-84.6m n.p.m.




Dokumentacja badan podloza gruntowego wraz opinia geotechniczna ..., Warszawa, ul. Szaserdw
2.3 MODEL BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Od powierzchni terenu zalega nasyp niekontrolowane o miazszosci do 1.2m. Gtebiej
nawiercono piaski srednie i piaski grube rzeczne.

Powyzsze utwory mozna zaliczy¢ do czwartorzedu (holocen — nasypy oraz
holocen/plejstocen - pozostate utwory).

Powierzchniowg budowe geologiczng rejonu projektowanych wierceri ilustruje
wycinek ze Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski (Zat. 2), a wgtebny obraz budowy

geologicznej zobrazowany jest na przekroju geotechnicznym (Zat. 7).

2.4 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Pierwszy poziom wody podziemnej zwigzany jest z warstwa piaskow rezcnych.
Gtebokos¢ wystepowania zwierciadta wody wynosita w okresie badan (sierpien 201 9)
3.1-3.5m p.p.t., co odpowiada rzednej ok. 81m n.p.m. Poziom ten charakteryzuje sie
zwierciadtem swobodnym.

Podlega on niewielkim wahaniom w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i pory
roku (infiltracja z powierzchni).

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Projektowana inwestycja budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych z

przeznaczonych na sale lekcyjne. Posadowienie na zelbetowych tawach. Konstrukcja
nos$na budynku stanowi modutowy szkielet zelbetowy, monolityczny wylewany na budowie
Z betonu.

Powierzchnia zabudowy: 466m?.

Projektowana inwestycie, na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. ,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych”, mozna zaliczy¢ do Il
kategorii geotechniczne;j.

Obrysy projektowanego budynku pokazano na Zat. 3




Dokumentacia badan podloza gruntowego wraz opinia geotechniczng ... Warszawa. ul, Szaserow
4. ZAKRES | METODYKA WYKONANYCH PRAC TERENOWYCH |
LABORATORYJNYCH

4.1 WIERCENIA BADAWCZE

Zakres wiercen obejmowat wykonanie 3 otworéw badawczych do giebokosci 7m.
Catkowity metraz wykonanych wiercen wyniost 21 mb. |

Lokalizacje miejsc wiercern pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 250
(Zat. 3)

Otwory zlikwidowano poprzez zasypanie pozyskanym w trakcie wiercenia urobkiem.

W trakcie wiercen prowadzone byty badania makroskopowe gruntéw.

4.2 SONDOWANIA DYNAMICZNE DPM

Dla oceny stanu zageszczenia gruntdéw piaszczystych wykonane zostato sondowanie
dynamiczne DPM do gtebokosci 7m.
Na podstawie liczby udaréw miota 0 masie 30kg na kazde 10 cm wpedu sondy zostat

okreslony stan gruntu (stopier zageszczenia Io dla gruntéw niespoistych) w podiozu w

warunkach ,in situ”. Wyniki sondowania zinterpretowane zostaly w odniesieniu do
normy PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe i zamieszczone w Zat. 5.

Lokalizacje sondowania pokazano na Zat. 3.

4.3 PRACE GEODEZYJNE

Prace beda obejmowaty wytyczenie miejsc wiercen i sondowan w oparciu o Mape

Zasadniczg w skali 1:500 przy pomocy urzadzenia Satlab SLC.

4.4 BADANIA LABORATORYJNE

Badania obejmowaty wykonanie pieciu analiz uziarnienia metoda sitowa.

Sprawozdanie z analiz zamieszczono w Zat. 6

5. OCENA | INTERPRETACJA POZYSKANYCH DANYCH
GEOTECHNICZNYCH

Przy wydzielaniu warstw geotechnicznych za gtéwne kryterium podziatu przyjeto
stratygrafie gruntu oraz dodatkowo (w obrebie jednostek stratygraficznych) geneze,

litologie i stan gruntu (stopien zageszczenia w przypadku gruntéw niespoistych)




D i r Wraz opini hniczna ... War
Stan gruntu okreslony w badaniach in situ wykorzystano do opisu wydzielonych

warstw. Generalnie, warstwa geotechniczna charakteryzuje grunty o zblizonych
wiasciwosciach fizycznych i mechanicznych.

Uktad warstw w podiozu projektowanej inwestycji zilustrowano na przekrojach
geotechnicznych (Zat. 7).

- Warstwa geotechniczna | — nasypy niekontrolowane (ziemno-gruzowe).

- Warstwa geotechniczna lla - piaski Srednie, rzeczne, w stanie $rednio

zageszczonym o stopniu zageszczenia 10=0.5,

- Warstwa geotechniczna Ilb — piaski $rednie i piaski grube, rzeczne, w stanie
srednio zageszczonym na pograniczu zageszczonego o stopniu zageszczenia
I0=0.6-0.7, wiasciwosci fizyczno-mechaniczne podano dla stopnia zgeszczenia
10=0.65,

Na podstawie stopnia zageszczenia Ip (grunty niespoiste) i IL (grunty spoiste),
metoda B, na podstawie normy PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne | projektowanie, okreslono gestosé
objetosciowa gruntu p, kat tarcia wewnetrznego ou, wartosci modutow scisliwosci Mo i M
i modutdéw odksztaicenia Eoi E.

Zestawienie wyprowadzonych parametréw geotechnicznych dla w/w wymienionych

warstw podtoza zamieszczono w Tabeli 1.

Tabela nr 1

Nr warstwy DO?;ZTZU;?CV | | p{n) (pum) cu™ | Mo™ [ M) | Eglm ‘ E(n)
: ; D L
geotechnicznej gruntu [g/cm?] [°] [kPa] | [MPa] | [MPa] IMPa]: [MPa]
I Mg do usuniecia podczas prac ziemnych
lla MSa 0.5 2.0 33 - 95 105 | 79 | 87
b MSa 0.6-0.7 1.90/2.05*| 34 122 101 | 112

" - gestosc objetosciowa powyzej/ponize] zwierciadta wod gruntowych

6. WNIOSKI

« Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych” projektowany obiekt budowlany |
mozna zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej. Podioze charakteryzuja proste

warunki gruntowe.




Na badanym terenie, ponizej warstwy geotechnicznej nr | (nasyp

niekontrolowany), wystepuja dobre warunki

bezposredniego projektowanego budynku.

erow

gruntowe do posadowienia




ZAL. 1

MAPA LOKALIZACYJNA

(wycinek Mapy Topograficzna Polski, arkusz: Warszawa-Grochow, Gléwny Geodeta Kraju, 2002, Wydanie 1, 2002)

: 10 000

skala 1

niniejsza mapa zostata sprzadzona na podstawie danych i informacji

uzyskanych z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

OBJASNIENIA

- teren badan




WYCINEK SZCZEGOLOWEJ MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI

ZAL. 2

Arkusr Warszawa Wschod skala1: 50 000 wyd IG -1979r.

— e

Holocen

czwl. ORZED

Torfy: na namulach torbiastych (L), 18 pdskath humusowyth den do-
itnnych | eararzecay {ph) o na madach cgihich tarase aaiewewego wyz-
spepo . Wisly (timag), na plaskach rrecenych dolnych tacise 2alewaweps
wytizego Wisty o Dhugiey (g/p1)

fvamuly torfiaste! na tertach (ntze), naptasiash rzecenych golnycn tarass
salewewepo wynszego Wisly © Diugiel tnam)

_?uskr humusowe  namuly plaszczyste don dehinmnych | Sarorzecy.
torfach (phir), ma madach ciekich Iph/mac) | nd plaskseh raecanych dnr-
oych {phipi) tarasu salewown o wyzszege Wisty ma dach warwowych (phii)

Plasky rzeczne marasy zalewowepe misszago Wisly 1 Olugle; oraz kep
i mielizn

Mulkd -plaszervsto-ilaste (mady) tarasu zalewowego nitszego Widy"': ns
plaskach rrocznych dolnych tarase zalewowege wytszage Wisty (malp)

Piaskl 2 mutkami passozysto-dastymi (mad
yrogo Wisly

) Tarasu zaie RO ik

CPiaski raeczoe gorne tarasy zalewowego wyiszego Wisly™'! na madach

ciezkich tarisu’ xalewowego wyiszego Wisty {paimac)

Blutki thaste (mady ciezkiel tarms talewowern wyzseego Wokly: ma plass

| Rach rrecaayeh delnydy taltsaaldaowene wisssope Wisly (macp)

Maiki piastezyste (magy lekiie) sy salewowepo wyisioge Wisly

Mask rzecrne dolne tarasuy alewowegs wysstego Wiy |+ Dlugle]

Piasks rxeezne tarmsu nadssiewowogo nizszige (praskiegol Wisty : 2

Cncach lekkish taras nadealewawepo miiazego (praskiego) Wisly {jt/mal)

Muthks plaszezyste-llaste (mady) trase cadaalewowego nizszege (prasie.
ol Wisty™ ' ma paskach raecanyeh tarasy midzalewowepo nitszego (pras.
kiego) Wisly (ma/p)

CPutkl praszcryste (mady lekkie) saras nadzalowawego nisiege (pias-

kigge) Withy* " na torfach [malfr) na piaskach rzecinych tarash oadis-
lewowego nizszego (praskiegol Wisty (malip)

13
Plasks esficzne: ay madach lekkich tarsmi nadaslewowsgo nizszugo
lgraskiege) Wisty [p/mal), o0 Wach warwowyeh (i), na glinach zwato.
wiyeh u:d-au mazowiechospodlankicge (p/g) plaki celicane w wyds
‘I\]fﬂ \“

Eluwi plaszeiyste glin zwatowych: na rlach warwowyeh \p/ih na glinach
zwatowych (pigl

nalkn (p¥iy) lessapodobre. na ghinach watowych scadiaty mazowietio.
‘pottiaskicgo Imigh m piaskach  wodnolodowcowweh  dilnyel (mipi}

CZWARTORZED

Plejsfocen

Mrogomieszk) Dwirdw rIccine arasu naczalowowegs ninsavge
(praskiage) Wistyt e terfich iiterglaciahl eemskiego (pigy)

Pilash 2 domicsrka IwirW  FIECInG 1arasy nadralewowego wylszego
fatenickiege) Wisty. oa flach warwowych (pa) Jub nz paskach tplp)

Plaski © domieszhy 2winew tarasy nadzalewowego najwysiteje (otwor-
kiggo) WWisly: sa dlach warwowydh (pli). na glinach zwatowvch (p )
Cona piaskach zasteiskowycn (piim) stadiaiu mazowiecko-pedlaskicge

Ity warwowe, nhigqacanh piaski (pl

Piagkd 1 awiry akumuaiaci szezelivowej: ne glinach twalowyeh stadiaty
mizewiccko-podiaskicgs (p2ig)

Piaski kemew

Faski wodnoledowcowe gorne: na glinach swatowych stadiate mazo.
wiscko-podlaskiege, mitjzaami =3 ich rezyduach ipa/gh

Gliny zwilowe: a3 piaciach wodnclodowcowysh dalnyeh (giprd oy
lach zasteiskewych stadishi mavewittio-podia ski ege (phm

Piask) 4 ywiry rozyduaine

Plasw wodnolodowcowt dolne™ : na dath zistoskowych stadaiu ma

Towntckospodidskioge (prim) na glinach 2walowyth stadialy maksymalne
g2 e

vy ks @ piaski rasteskowe: o plinssn rwatewych stadma maksymak
nEgED (Lmig)

Gliny zwatows

Piask' 2e twiram: racczne

O - teren badan




i S
#

a g

£

-

= . G um r-n T
ng Auemopyjefoid - D

Auzouyosjoah lonpzid -~

Nouhp

NdQ auzolweuAp aluEMOpUOS - /\
[osoy0gdi6/1u]
azomepeq A1omjo - ©
wiz/L-MO
0GZ - | e|eys
VNrADVYLNINNMOA VdVIN

€ WZ

L-Wda|




OTWOR OW-1 rzedna: 84.3m n.p.m.
N N OPIS MAKROSKOPOWY
¢ =5 |%z 5
=2 — =
f| SE | 2% 5% E . . 2 g —
o2 5 |£8=| Rodzajgruntuibarwa | & |92 | g2 |52
L8 = [=] [+] = 3 2 S
: e 1= g |2E | 55|85
d Skala 1: 100 = g
:: Nasyp niekontrolowany (Ps+gruz)
e 1.2 (brazowo-szary) i
1.0 —
2.0 —3
:E NU25
3.0 =
AvA = MSa 4.3 Piasek sredni (2otty) winw
35 =
4.0 —
5.0 —
6.0 — . .
= CSa 1.5 Piasek sredni (zoity) nw NU 6.0
7.0 —
OTWOR OW-2 rzedna: 84.6m n.p.m.
o OPIS MAKROSKOPOWY
:§ = E :§ E <
il | @ < g §g=| Rodzajgruntuibarwa | £ |98 | g2 [£2
1H! o £ s S 238 [ag |82
ERER = .
r=k# Skala 11100 = g
:: Nasyp niekontrolowany (Ps+gruz)
= M 12 (brazowo-szary) —
1.0 —
20—
= NU 2.0
303
s, al —
30 =
4.0 — MSa 58 Piasek sredni (2oity) winw
= NU 4.3
50 —=
6.0 —
7.0 —
OBJASNIENIA
Wilgotnode: Woda w otwarach Rodzape prébek Inne oznaczenia: Stan gruntu
mw - maka wilgotny v I -z;:?(mr:wody NW - o naturaine| wilgotnodcl + - 7 dodatkiem :?IF;::;ZT:.E“WQ"\"

W - walgotny
M - mokry

mw - nawedniony

- ustatizowane i« przewanstwione
rwsarciadio wody
- nawiercone
rwierciadio wody
- Lqczenio

NU - o naturalnym uziamieniu tpl - twardopiastyczny
I - na pograniczu

W - wody podziemne| paow - phizwarty

i

Zatgcznik 4.1

WARSZAWA
ul. Szaseréow

Profile otworow
wiertniczych




OTWOR OW-3 rzedna: 84.0m n.p.m.
OPIS MAKROSKOPOWY
2 z o
| E=| 88 |82 9 g
. 2 = [=h= @B E . - o = =
. ol c 8 ¥s—| Rodzajgruntuibarwa | ¢ |92 | g2
g o = =3 g |28 | &g
f38s = 2
2288 Skala 1 : 100 = g
= Nasyp niekontrolowany (Ps+gruz
=2 v 15 yp y (Ps+gruz) o
= {brazowo-szary)
1.0 —3
20—
MY | 3.0——=
3.1 =
40 —_-: MSa 5.8 Piasek sredni (2oity) w/nw
5.0 —5
6.0 —5
7.0 —=
OBJASNIENIA
Wilgotnode: Woda w otworach Rodzaje pribek: Inne oznaczenia Stan gruntu
-5 ] | - migkkoplastycar
w - wilgotny - ustabilizowane NU - o naturalnym uziamieniy i bbbl tpl - twardoplastyczny
m - mokry FaRecincho wody { - na pograniczu
- NAWIGICONG W - wody podziemne prw - potmwarty
nw - nawodniony Zwierciadho wody
~~  -saczenie

Probki
gruntu

NU18

Zatgcznik 4.2

Profile otworéw
wiertniczych

WARSZAWA
ul. Szaserow




Sonda dynamiczna DPM

Zat. Nr 5

Temat: Warszawa, ul. Szaseréow

Nrsondy: -
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Seumulowang rrwartedd frakegi (%]
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OTWOR OW-1, gleboko$¢ 2.5m

Rodzaj gruntu: MSa
Nazwa gruntu: piasek Sredni
Krzywa uziarnienia
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0,00 0,01 0,10 1.00 10,00
“recinice sarn [czastek) [mm]
Zestawienie frakcji
2wir 9%
Piasek lgcznie 89%
Piasek gruby 15%
Piasek sredni 65%
Piasek drobny 9%
Pyl | it lacznie 2%
Wspdtczynnik filtracji Ky
wspotczynnik filtracji Ky [m/s] 1,60x10°*
Wyniki dodatkowe .
Uwagt:
WS YDAIO IV Sy 2,37 OCznaczenie skiadu granulometrycznego wg specyfikacji
technicznej PKN-CEN ISG/TS 17892-4
wikainik krzywizny Ce 0,95 s &

K10 wg wroru empirycznego USBSC amerykariskiego
CC wg normy PN-EN 150 14688-2
CU wg normy PN-EN 150 14688-2

Srednice miarodajne

dig 0,197
dy 0,258
dg 0,296
dso 0,396

deo 0,466

100,00

Zal. 6.1



Sumuitwana rawartodé frakeji (%]

Zal. 6.2

OTWOR OW-1, gleboko$é 6.0m
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Zestawienie frakeji
2wir 5%
Piasek lgcznie 95%
Plasek gruby 48%
Piasek Sredni 46%
Piasek drobny 1%
Pyl i it lacznie 0%
Wspdtezynnik filtracji Ky
wspdlczynnik fileracjl Ky fm/fs] 4,25x107*
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drednice tiarn {czqstekj [mm})
Zestawienie frakeji
Zwir 5%
Piasek tacznie 94%
Piasek gruby 26%
Piasek sredni 64%
Piasek drobny 4%
Pyl 11l lgcznie 1%
Wspatczynnik filtracji Ky,
wspdtezynnik filtracji Kyg [m/s] 2,45x104
Wyniki dodatkowe Uwagh
wskaénik ré2nozlarnistodei Cy 2,24 Oznaczenie skladu granulometrycznego wg specyfikacji
techni j PKN-CEN ISO/TS 17892-4
wskainik kreywizny C, 0,97 R s

Srednice miarodajne

K10 wg wzoru empiryeznego USBSC amerykariskiego
CC wg normy PN-EN SO 14688-2
CU wg normy PN-EN ISO 14688-2
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Rodzaj gruntu: Msa
Nazwa gruntu: piasek sredni
Krzywa uziarnienia
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Zestawienie frakgji
2wir 7%
Piasek fgcznie 92%
Piasek gruby 18%
Piasek $redni 66%
Piasek drobny 8%
Pyl | iHacznie 1%
Wspotczynnik filtracji Ky
wspdlczynnik filtraci Ko [m/s) 1.67x10*
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